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ZatoZenia do planu zaopatrzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce —
(Aktualizacja z 2022 roku)

I. Informacje ogdlne

1.Podstawy prawne opracowania ,Zatozen do planu...”

”

Niniejsze ,Zatozenia do planu...” opracowane sg w oparciu o art.7, ust. 1 pkt 3 ustawy
0 samorzadzie gminnym oraz art. 18 i 19 ustawy prawo energetyczne.

Wyciagi z wymienionych ustaw zamieszczone sg ponize;.

Zapis z ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorzgdzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 poz. 559
ze zm.)

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do zadan wtasnych gminy.
W szczegdlnosci zadania wtasne obejmujg sprawy: (pkt 3) wodociggdw i zaopatrzenia
w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania sciekdw komunalnych, utrzymania czystosci
i porzadku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych,
zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng oraz gaz.

Prawo energetyczne to bazowy dokument prawny dla gospodarki energetycznej, ktory
okresla jej kierunki i mechanizmy dziatania, powotuje réwniez Zafozenia do planu
zaopatrzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe. Ponizej zamieszczono zapisy
ustawy odnoszgace sie do zadan gminy i opracowania planéw energetycznych.

Zapis z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2021 poz. 716
ze zm.

Art. 17. Samorzad wojewddztwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energie i paliwa
na obszarze wojewddztwa w zakresie okreslonym w art. 19 ust. 5 oraz bada zgodnos¢
plandw zaopatrzenia w energie i paliwa z politykg energetyczng panstwa.

Art. 18. 1. Do zadan wtasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng, ciepto
i paliwa gazowe nalezy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
na obszarze gminy;

2) planowanie oswietlenia znajdujgcego sie na terenie gminy:

a) miejsc publicznych,

b) drég gminnych, drég powiatowych i drég wojewddzkich,

c) drég krajowych, innych niz autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (...), przebiegajgcych w granicach terenu
zabudowy,

d) czesci drég krajowych, innych niz autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy
z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach ptatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (...), wymagajacych odrebnego oswietlenia:
= przeznaczonych do ruchu pieszych lub roweréw,
= stanowigcych dodatkowe jezdnie obstugujgce ruch z terendw przylegtych do pasa

drogowego drogi krajowej,
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3) finansowanie oswietlenia znajdujgcego sie na terenie gminy:
= ulic,

placéw,

drég gminnych, drég powiatowych i drég wojewddzkich,

drég krajowych, innych niz autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegajgcych w granicach terenu

zabudowy,

= czesci drég krajowych, innych niz autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy
z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach ptatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym, wymagajacych odrebnego oswietlenia:

= przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerdw,

= stanowigcych dodatkowe jezdnie obstugujgce ruch z terendéw przylegtych do pasa
drogowego drogi krajowe;j.

U

4) planowanie i organizacja dziatan majacych na celu racjonalizacje zuzycia energii i promocje
rozwigzan zmniejszajgcych zuzycie energii na obszarze gminy;

5) ocena potencjatu wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz
efektywnych energetycznie systemow cieptowniczych lub chtodniczych na obszarze
gminy.

2. Gmina realizuje zadania, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z:

1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego
planu - z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) odpowiednim programem ochrony powietrza przyjetym na podstawie art. 91 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (...).

Art. 19.1. Woéjt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zatozen do planu
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, zwany dalej ,projektem
zatozen”.

2. Projekt zatozen sporzadza sie dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje
co najmniej raz na 3 lata.

3. Projekt zatozen powinien okreslac:

1) ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe;

2) przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw
gazowych;

3) mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobdéw paliw i energii,
z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w instalacjach
odnawialnego zrédta energii, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych
w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych;

3a) mozliwosci stosowania Srodkdw poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (...);
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4) zakres wspotpracy z innymi gminami.

4. Przedsiebiorstwa energetyczne udostepniajg nieodptatnie wojtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) plany, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczagcym terenu
tej gminy oraz propozycje niezbedne do opracowania projektu zatozen.

5. Projekt zatozen podlega opiniowaniu przez samorzad wojewddztwa w zakresie
koordynacji wspotpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodnosci z polityka energetyczng
panstwa.

6. Projekt zatozen wykfada sie do publicznego wgladu na okres 21 dni, powiadamiajgc o tym
w sposob przyjety zwyczajowo w danej miejscowosci.

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy majg prawo sktada¢ wnioski, zastrzezenia
i uwagi do projektu zatozen.

8. Rada gminy uchwala zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna
i paliwa gazowe, rozpatrujgc jednoczesnie wnioski, zastrzezenia i uwagi zgtoszone w czasie
wytozenia projektu zatozen do publicznego wgladu.

Art. 20. 1. W przypadku gdy plany przedsiebiorstw energetycznych nie zapewniajg realizacji
zatozen, o ktorych mowa w art. 19 ust. 8, wdjt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje
projekt planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, dla obszaru gminy
lub jej czesci. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez rade tej
gminy zatozen i winien by¢ z nim zgodny. (...)

Uwarunkowania prawne wynikajace z przepisow prawa w zakresie strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko

Zgodnie z art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), przedmiotowy dokument
poddany zostanie procedurze strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.

Etapy procedury w zakresie strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko
sg hastepujace:
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Wystqgpienie z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska (RDOS)
i Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) o stwierdzenie braku
koniecznosci przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedmiotowego dokumentu (odstgpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko)

Jezeli w/w organy stwierdza konieczno$¢ przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko, nastgpi:

eztozenie wniosku do RDOS i PWIS o ustalenie zakresu i stopnia szczegétowosci
informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko,

eopracowanie prognozy oddziatywania na srodowisko dla projektu dokumentu,
eprzygotowanie wniosku o zaopiniowanie Prognozy oddziatywania na srodowisko,

eprzediozenie projektu dokumentu wraz z Prognozg do zaopiniowania przez RDOS
i PWIS

ezapewnienie udziatu spoteczenstwa — konsultacje spoteczne,
esporzadzenie podsumowania strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko,

eprzyjecie dokumentu Uchwatg Rady Gminy oraz przekazanie przyjetego Uchwatg
dokumentu wraz z podsumowaniem strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko
do RDOS i PWIS.

Mozliwos$¢ udziatu spoteczeristwa w ocenie oddziatywania na srodowisko, o ktérej mowa
w art. 54 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, zapewniona bedzie na etapie wytozenia dokumentu do publicznego wgladu
(konsultacje spoteczne przed przyjeciem dokumentu przez Rade Miejska).

Informacja o mozliwosci udziatu spoteczeidstwa w strategicznej ocenie oddziatywania na
Srodowisko niniejszego dokumentu, sposobach wnoszenia uwag i wnioskdw zostanie
zamieszczona na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu
Miasta i Gminy.

Celem procedury jest ocena skutkdw realizacji zadan ujetych w dokumencie na poszczegdlne
elementy Srodowiska.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest diagnoza obecnych potrzeb energetycznych i sposdb ich

zaspokajania na terenie gminy i miasta, okreslenie potrzeb energetycznych oraz zrédet ich
pokrycia do 2030 r. z uwzglednieniem planowanego rozwoju gminy.
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Zakres Zatozen do planu (..) wynika bezposrednio z ustawy Prawo energetyczne
i obejmuje:

= ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe,

= przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw
gazowych,

= mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobdéw paliw i energii,
z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepfa wytwarzanych w instalacjach
odnawialnego zrddta energii, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych
w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych,

= mozliwosci stosowania $rodkéw poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej,

= zakres wspotpracy z innymi gminami.

Powyzsze zagadnienia omowione zostang odrebnie dla ciepfownictwa (rozdziat IlI),
elektroenergetyki (rozdziat 1V) i gazownictwa (rozdziat V). Wspétpraca z innymi gminami
przedstawiona bedzie w rozdziale VIII.

Planowanie energetyczne pozostaje w Scistym zwigzku z innymi planami i strategiami
rozwoju tworzonymi przez gmine, planami przedsiebiorstw energetycznych oraz innych
uczestnikéw rynku energetycznego, tj.:

= studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego, miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju, programem ochrony
Srodowiska, planem gospodarki niskoemisyjnej;

= planami energetycznych operatoréw sieciowych (przesytowych i dystrybucyjnych) oraz
innych przedsiebiorstw energetycznych dziatajgcych na terenie gminy;

= planami odbiorcéw ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych, wspdlnot
mieszkaniowych itp.
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3. Polityka energetyczna panstwa/regionu — zatozenia programowe

Polityka energetyczna panstwa zgodnie z zapisami, przyjetej 2 lutego 2021 roku przez Rade
Ministrow, strategii energetycznej pn. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040),
koncentrowad sie bedzie na trzech filarach:

I filar — sprawiedliwa transformacja: transformacja rejondéw weglowych, ograniczenie
ubdstwa energetycznego, nowe gatezie przemystu zwigzane z OZE i energetyka jadrowsg;

Il filar — zero emisyjny system energetyczny: morska energetyka wiatrowa, energetyka
jadrowa, energetyka lokalna i obywatelska;

Il filar — dobra jakos¢ powietrza: transformacja cieptownictwa, elektryfikacja transportu,
dom z klimatem.

Cel polityki energetycznej to bezpieczenstwo energetyczne przy zapewnieniu
konkurencyjnosci gospodarki, efektywnosci energetycznej i zmniejszenia oddziatywania
sektora energii na S$rodowisko, przy optymalnym wykorzystaniu witasnych zasobdéw
energetycznych.

Cele szczeg6towe PEP 2040:

Cel szczegofowy 1. Optymalne wykorzystanie wiasnych zasobdw energetycznych
Projekt strategiczny 1. Transformacja regionéw weglowych

Cel szczegotowy 2. Rozbudowa infrastruktury wytworczej i sieciowej energii elektrycznej
Projekt strategiczny 2A. Rynek mocy
Projekt strategiczny 2B. Wdrozenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych

Cel szczegétowy 3. Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu
ziemnego, ropy naftowe;j i paliw ciektych

Projekt strategiczny 3A. Budowa Baltic Pipe
Projekt strategiczny 3B. Budowa drugiej nitki Rurociggu Pomorskiego
Cel szczegotowy 4. Rozwdj rynkdw energii

Projekt strategiczny 4A. Wdrazanie Planu dziatania (majgcego stuzy¢ zwiekszeniu
transgranicznych zdolnosci przesytowych energii elektrycznej)

Projekt strategiczny 4B. Hub gazowy

Projekt strategiczny 4C. Rozwdj elektromobilnosci
Cel szczegotowy 5. Wdrozenie energetyki jagdrowe;j

Projekt strategiczny 5. Program polskiej energetyki jgdrowej
Cel szczegotowy 6. Rozwoj odnawialnych zrédet energii

Projekt strategiczny 6. WdroZzenie morskiej energetyki jgdrowej
Cel szczegotowy 7. Rozwdj ciepfownictwa i kogeneracji

Projekt strategiczny 7. Rozwdj ciepfownictwa systemowego
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Cel szczegotowy 8. Poprawa efektywnosci energetycznej
Projekt strategiczny 8. Promowanie poprawy efektywnosci energetycznej

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywqg do 2030 r.
przyjeta przez Rade Ministréw 14 lutego 2017r. Strategia (tzw. SOR) okresla podstawowe
uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze spotecznym, gospodarczym,
regionalnym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030.

Jednym z wazniejszych obszarow wptywajgcych na osiggniecie zatozen Strategii jest obszar
energii, gdzie okreslono cel: zapewnienie powszechnego dostepu do energii pochodzgcej
zroéznych zrddet, natomiast kierunki interwencji skoncentrowano na poprawie
bezpieczenstwa energetycznego.

Strategiczny plan adaptacji dla sektorow i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywqg do roku 2030. Celem gtéwnym dokumentu jest: zapewnienie
zrownowazonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i spoteczeristwa
w warunkach zmian klimatu. Cele szczegétowe to: zapewnienie bezpieczenstwa
energetycznego i dobrego stanu srodowiska, skuteczna adaptacja do zmian klimatu na
obszarach wiejskich, rozwdj transportu w warunkach zmian klimatu, zapewnienie
zrbwnowazonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzglednieniem zmian klimatu,
stymulowanie innowacji sprzyjajgcych adaptacji do zmian klimatu, ksztattowanie postaw
spotecznych sprzyjajgcych adaptacji do zmian klimatu.

Polityka ekologiczna panstwa 2030. Celem gtownym Polityki jest rozwdj potencjatu
sSrodowiska na rzecz obywateli i przedsiebiorcéw. Temat energii jest uwzgledniony
w kierunkach interwencji dotyczacych likwidacji Zzrédet emisji zanieczyszczen powietrza.
Okreslone sg tu kierunki dziatan: inwestycje zwigzane ze zwiekszeniem udziatu OZE,
modernizacje systeméw elektrocieptowni, elektrowni i cieptowni w celu zmniejszenia emisji
zanieczyszczen, rozwdj transportu niskoemisyjnego, zmniejszenie strat energii zwigzanych
z jej przesytem oraz rozwdj klastréw energii i transformacji gmin w samowystarczalne
energetycznie.

Narodowy programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Celem gtéwnym jest: rozwdj
gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zréwnowazonego rozwoju kraju, cele
szczegbtowe dotycza: rozwoju niskoemisyjnych zrddet energii, poprawy efektywnosci
energetycznej, poprawy efektywnosci gospodarowania surowcami i materiatami, rozwoju
i wykorzystania technologii niskoemisyjnych, zapobiegania powstawaniu oraz poprawy
efektywnosci gospodarowania odpadami, promocji nowych wzorcéw konsumpgji.

Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywq do 2030) przyjety przez
Rzagd 3 wrzednia 2015r. Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP) to dokument
strategiczny wyznaczajgcy cele ikierunki dziatan, jakie powinny zosta¢ uwzglednione,
w szczegdlnosci na szczeblu lokalnym oraz w programach ochrony powietrza. Program
w najwiekszym zakresie odnosi sie do obszaréw o najwyzszych stezeniach zanieczyszczen
powietrza oraz obszaréw, na ktdrych wystepujg duze skupiska ludnosci. Celem gtéwnym
(KPOP) jest poprawa jakosci zycia mieszkancow Rzeczypospolitej Polskiej, szczegdlnie
ochrona ich zdrowia i warunkdw 27ycia, z uwzglednieniem ochrony $rodowiska,
z jednoczesnym zachowaniem zasad zrownowazonego rozwoju.
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Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 wyznacza nastepujgce cele
klimatyczno-energetyczne na 2030 r. i s to.:
= 7% redukcji emisji gazéw cieplarnianych w sektorach nieobjetych systemem ETS
w poréwnaniu do poziomu w roku 2005,
= 21-23% udziatu OZE w finalnym zuzyciu energii brutto (cel 23% bedzie mozliwy do
osiggniecia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych $rodkéw unijnych, w tym
przeznaczonych na sprawiedliwg transformacje), uwzgledniajac:
o 14% udziatu OZE w transporcie
e roczny wzrost udziatu OZE w cieptownictwie i chtodnictwie o 1,1 pkt. proc.
Sredniorocznie
= wazrost efektywnosci energetycznej o 23% w poréwnaniu z prognozami PRIMES2007,
= redukcje do 56-60% udziatu wegla w produkcji energii elektryczne;j.

Dodatkowymi dokumentami kierunkujacymi Zafozenia do planu {(...) s3:

= Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz
o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkoéw (tj. Dz. U. 2022, poz. 438)
Ustawa okresla zasady finansowania ze srodkéw Funduszu Termomodernizacji i Remontéw
czesci kosztow przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych i remontowych oraz przedsiewziec
niskoemisyjnych. Ustawa przewiduje réwniez utworzenie i funkcjonowanie Centralnej
Ewidencji Emisyjnosci Budynkoéw (CEEB), ktéra ma stuzy¢ do zidentyfikowania zrédet emisji
budynkéw.

= Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywnosci energetycznej (tj. Dz. U. z 2021,
poz. 2166 ze zm.)

Ustawa o efektywnosci energetycznej okresla m.in.: zadania jednostek sektora publicznego

w zakresie efektywnosci energetycznej. Jednostka sektora publicznego realizuje swoje

zadania, stosujgc co najmniej jeden ze srodkow poprawy efektywnosci energetyczne;j.

Srodkiem poprawy efektywnosci energetycznej sq:

1) realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej;

2) nabycie urzqdzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujgcych sie niskim zuzyciem energii
oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urzqdzenia, instalacji lub pojazdu na urzqdzenie, instalacje lub
pojazd, o ktérych mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsiewziecia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy 2z dnia
21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontdw oraz o centralnej
ewidencji emisyjnosci budynkow (...);

5) wdrozZenie systemu zarzqdzania Srodowiskiem {(...)

6) realizacja przedsiewziec¢ niskoemisyjnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 21 listopada
2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontdw oraz o centralnej ewidencji
emisyjnosci budynkow.

Jednostka sektora publicznego winna informowaé o stosowanych s$rodkach poprawy

efektywnosci energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposéb zwyczajowo

przyjety w danej miejscowosci.
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= Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych Zrédtach energii (tj. Dz. U. z 2021
poz. 610 ze zm.)
Ustawa o OZE umozliwia ksztattowanie mechanizméw i instrumentéw wspierajacych
wytwarzanie energii elektrycznej, ciepta lub chtodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach
odnawialnego zrédta energii, wypracowanie optymalnego i zréwnowazonego zaopatrzenia
w energie odbiorcéw koricowych, a takze wykorzystanie na cele energetyczne produktow
ubocznych lub pozostatosci z rolnictwa oraz przemystu wykorzystujgcego surowce rolnicze.

Polityka energetyczna wojewddztwa swietokrzyskiego

Udziat samorzadu wojewddztwa w planowaniu energetycznym obejmuje:

= planowanie zaopatrzenia w energie i paliwa na obszarze wojewddztwa w zakresie
okreslonym w art. 19 ust. 5 ustawy prawo energetyczne, tj. poprzez opiniowanie
gminnych projektow zatozen do plandw zaopatrzenia w ciepto energie elektryczna
i paliwa gazowe w zakresie koordynacji wspoétpracy z innymi gminami oraz w zakresie
zgodnosci z polityka energetyczng panstwa;

= opiniowanie plandw rozwoju przedsiebiorstw energetycznych dziatajgcych na obszarze
wojewddztwa;

= opiniowanie wnioskéw o udzielenie koncesji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
energetyki.

Problematyka sektora energetycznego wpisana jest w dokumenty planistyczne oraz

programowe rozwoju wojewddztwa S$wietokrzyskiego, tj. program ochrony srodowiska,

strategia rozwoju, regionalny program operacyjny, programy rozwoju, plan

zagospodarowania przestrzennego.

Polityka zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa w zakresie infrastruktury
energetycznej zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego (Uchwata Nr XLV11/833/14 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia
22 wrzesnia 2014r.) oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego MOF Osrodka
Wojewddzkiego, koncentruje sie na zwiekszeniu niezawodnosci dostaw paliw i energii,
minimalizacji negatywnego oddziatywania energetyki na sSrodowisko oraz dywersyfikacji
zaopatrzenia w energie. Cel gtéwny Planu w tym zakresie zdefiniowano jako: uksztaftowanie
nowoczesnych i niezawodnych systemow infrastruktury energetycznej oraz sukcesywne
zwiekszenie wykorzystania odnawialnych zasobow energii.

Priorytety polityki energetyczne;j to:

- rozwdj wykorzystania odnawialnych Zrédet energii, zwtfaszcza na terenach posiadajgcych
najkorzystniejsze warunki pozyskania tej energii;

- poprawa efektywnosci energetycznej;

- wazrost bezpieczeristwa energetycznego, zwtaszcza na terenach gesto zaludnionych wokét
Kielc i na obszarze duzych miast Aglomeracji Swietokrzyskiej;

- sprawny system zaopatrzenia w energie do celéw przemystowych na obszarach
i w strefach o podwyzszonej aktywnosci gospodarczej;

- uksztattowanie konkurencyjnych rynkdw paliw i energii;

- minimalizacja negatywnego oddziatywania energetyki na srodowisko;

- w rejonach intensywnie zurbanizowanych nalezy dgzy¢é do przejscia z linii
napowietrznych do kablowych;
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- wyrdéwnanie jakosci ustug w zaopatrzeniu w energie elektryczng na terenach wiejskich
i matych miast.

Celem nadrzednym Programu Ochrony Srodowiska Wojewédztwa Swietokrzyskiego na lata
2015-2020 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2025 (Uchwata Nr XX/290/16 Sejmiku
Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r.) jest zréwnowazony rozwdj regionu
sprzyjajgcy klimatowi z zachowaniem waloréw przyrodniczych i racjonalnej gospodarki
zasobami.
Wsrdd priorytetéw srodowiskowych w obszarze powietrze atmosferyczne wymienia sie:
Cel strategiczny (dtugoterminowy do 2025 roku): Poprawa jakosci powietrza
w wojewddztwie Swietokrzyskim
Cel operacyjny (krétkoterminowy do 2020 roku): PA 1. Redukcja emisji ze zrodet spalania
paliw o matej mocy do 1 MW
Kierunki dziatan:

1. Wdrazanie rozwigzan niskoemisyjnych.

2. Poprawa efektywnosci energetycznej.

3. Zwiekszenie udziatu energii odnawialnej w ogdlnej produkcji energii.
Cel operacyjny (krétkoterminowy do 2020 roku): PA 2. Ograniczenie emisji zanieczyszczen
ze zrodet komunikacyjnych
Kierunki dziatan:

1.Poprawa potaczen komunikacyjnych.

2. Uptynnienie ruchu pojazdéw w miastach.

3. Rozwdéj komunikacji publicznej i transportu rowerowego.

4. Ograniczenie emisji wtérnej z drog.
Cel operacyjny (krétkoterminowy do 2020 roku): PA 3. Ograniczenie emisji zanieczyszczen
ze zrodet przemystowych
Kierunki dziatan:

1. Ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych i substancji szkodliwych z proceséw

technologicznych.

2. Rozpowszechnienie technologii sprzyjajgcych poprawie jakosci powietrza.

3. Opracowanie i wdrazanie nowatorskich rozwigzan technologicznych.

4. Zarzadzanie energig w przedsiebiorstwach.
Cel operacyjny (krotkoterminowy do 2020 roku): PA 4. Podniesienie swiadomosci
spotfeczenstwa w zakresie wpfywu zanieczyszczeri na zdrowie oraz koniecznosci ochrony
powietrza
Kierunki dziatan:

1. Edukacja w zakresie ochrony powietrza w tym promowanie gospodarki

niskoemisyjne;j.
Cel operacyjny (krétkoterminowy do 2020 roku): PA 5. Osiggniecie poziomu celu
dtugoterminowego dla ozonu
Kierunki dziatan:

1. Zmniejszenie emisji prekursoréw ozonu.
Cel operacyjny (krétkoterminowy do 2020 roku): PA 6. Zwiekszenie roli planowania
przestrzennego w ochronie powietrza
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Kierunki dziatan:
1. Uwzglednienie ochrony powietrza w planowaniu przestrzennym.
Cel operacyjny (krétkoterminowy do 2020 roku): PA 7. Osiggniecie krajowego celu redukcji
narazenia
Kierunki dziatan:
1. Ograniczenie emisji pytu PM2,5 na obszarze miasta Kielce
Wérdd priorytetow srodowiskowych w obszarze odnawialne Zrédta energii wskazano na:
Cel strategiczny (dtugoterminowy do 2025 roku): Wzrost wykorzystania energii
z odnawialnych Zrddet energii
Cel operacyjny (krétkoterminowy do 2020 roku): OZE 1: Zwiekszenie zastosowania instalacji
do produkcji energii z OZE
Kierunki dziatan:
1. Rozwdj OZE w wojewddztwie.
2. Wspieranie i aktywizacja w kierunku wykorzystania lokalnych zasoboéw energii
odnawialne;.
3. Wzmocnienie potencjatu badawczo-rozwojowego na rzecz odnawialnych zrédet energii.
4. Edukacja ekologiczna w zakresie rozwoju OZE.
5. Promowanie odnawialnych zrédet energii.

Program ochrony powietrza dla wojewddztwa swietokrzyskiego wraz z planem dziatan
krétkoterminowych (Uchwata Nr XXI1/291/20 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.) tzw. POP.
Podstawowym celem POP dla wojewddztwa swietokrzyskiego jest wskazanie dziatan
naprawczych, ktérych realizacja przyczyni sie do poprawy jakosci powietrza i dotrzymania
obowigzujgcych standardéw jakosci powietrza w strefach wojewddztwa. Program
przedstawia harmonogram realizacji dziatan, ktéry obejmuje zadania:
e Ograniczenie emisji z instalacji o matej mocy do 1 MW, w ktérych nastepuje spalanie
paliw statych,
e QOgraniczenie oddziatywania transportu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu
tranzytowego poza tereny miejskie,
e Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisdw ograniczajgcych uzywanie paliw lub
urzgdzen do celdw grzewczych oraz zakazu spalania odpadéw,
e Prowadzenie dziatan promocyjnych i edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne,
audycje, konferencje) oraz informacyjnych i szkoleniowych.

Ponadto 29 czerwca 2020 r. Sejmik Wojewddztwa Swietokrzyskiego podjat Uchwate
Nr XX11/292/20 w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewddztwa sSwietokrzyskiego
ograniczen i zakazéw w zakresie eksploatacji instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw.
Jest to tzw. ,,uchwata antysmogowa dla wojewddztwa swietokrzyskiego”.

Gtéwnym celem podjecia uchwaty jest wyeliminowanie nieekologicznych kottdw opalanych
paliwem statym, jak réwniez ograniczenie spalania niskiej jakosci paliw. Dziatania te sg
konieczne do osiggniecia normatywnych stezen szkodliwych dla zdrowia pytéw PM10
i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu.
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Uchwata wprowadza nastepujgcy harmonogram eliminacji nieekologicznych zrédet ciepta:

- od dnia 1 lipca 2021 r. nie wolno spala¢ najbardziej zanieczyszczajacych powietrze paliw
statych, tj.: mutéw i flotokoncentratow weglowych, wegla brunatnego, wegla
kamiennego o uziarnieniu ponizej 3 mm oraz paliw zawierajgcych biomase o wilgotnosci
w stanie roboczym powyzej 20%,

- od dnia 1 lipca 2023 r. nie wolno uzytkowaé kottéw pozaklasowych tzw. kopciuchéw
(wedtug normy PN-EN 303-5:2012),

- od 1 lipca 2024 r. nie wolno uzytkowac kottéw posiadajgcych 3 i 4 klase,

- od 1 lipca 2026 r. wolno uzytkowa¢ kotty spetniajgce wymagania ekoprojektu zgodnie
z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state,

- od 1 lipca 2026 r. nie wolno uzytkowaé kottéw na paliwo state w budynkach, jesli istnieje
mozliwos¢ przytgczenia budynku do sieci gazowej lub cieptowniczej.

Od 1 lipca 2026 r. na terenie wojewddztwa swietokrzyskiego, bedzie mozna uzytkowac tylko
odnawialne, badz niskoemisyjne zrédta ciepta takie jak: ciepto z sieci miejskiej, kotty na gaz
lub olej opalowy, pompy ciepta, ogrzewanie elektryczne. Jedynie w sytuacji braku mozliwosci
podtaczenia budynku do sieci miejskiej, badz sieci gazowej, dopuszczalne bedzie spalanie
paliw statych w kottach spetniajagcych wymagania ekoprojektu, zgodnie z zatacznikiem do
rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw
dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state.

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego 2030+ (Uchwata Nr XXX/406/21 Sejmiku
Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 29 marca 2021 r.)

Strategia to podstawowy dokument samorzadu wojewddztwa okreslajgcy obszary, cele
i kierunki polityki rozwoju regionu. Z punktu widzenia rozwoju infrastruktury energetycznej,
efektywnosci energetycznej oraz odpowiedzi na wyzwania klimatyczne oraz potrzebe
poprawy stanu srodowiska istotny jest Cel strategiczny 2 Przyjazny dla srodowiska i czysty
region. Cel ten obejmuje:

Cel operacyjny 2.1. Poprawa jakosci i ochrona srodowiska przyrodniczego

Kluczowe _ kierunki _dziatania: Rozwdj infrastruktury wodno-$ciekowej. Racjonalne
gospodarowanie odpadami. Ograniczenie niskiej emisji. Ekologiczna mobilnos¢, w tym
transport publiczny i infrastruktura rowerowa. Edukacja ekologiczna. Ochrona
bioréznorodnosci. Ochrona i ksztattowanie krajobrazu. Ochrona gleb.

Cel operacyjny 2.2. Adaptacja do zmian klimatu i zwalczanie skutkdw zagrozen naturalnych
Kluczowe kierunki dziatania: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wody.
Przeciwdziatanie skutkom zagrozeA naturalnych. Ograniczenie wptywu i skutkéw
oddziatywania cztowieka na srodowisko (ochrona srodowiska przyrodniczego). Rozwdj
btekitno-zielonej infrastruktury w miastach.

Cel operacyjny 2.3. Energetyka odnawialna i efektywnos¢ energetyczna
Kluczowe kierunki dziatan: Rozwdj infrastruktury energetycznej, w tym usprawnienie
systemow cieptowniczych, gazowych i elektroenergetycznych. Wykorzystanie odnawialnych
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Zrodet energii w gospodarce, sferze publicznej i mieszkalnictwie. Zwiekszenie efektywnosci
energetycznej i zarzadzania energia.

Polityka energetyczna na poziomie lokalnym

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe uwzgledniaja
w swoim zakresie zatozenia gtdwnych dokumentédw planowania i strategicznego rozwoju
opracowanych na poziomie lokalnym, a w szczegdlnosci:
= Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Daleszyce (Uchwata NrL/413/2021 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 21
pazdziernika 2021r.);

= Program ochrony srodowiska dla Gminy Daleszyce na lata 2019 — 2023 z perspektywa
do roku 2027 (Uchwata Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29
sierpnia 2019 roku).
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Il. Charakterystyka Miasta i Gminy Daleszyce

1. Informacje ogélne

Gmina Daleszyce to gmina miejsko — wiejska potozona w wojewddztwie swietokrzyskim,
w powiecie kieleckim. Administracyjnie nalezy do powiatu kieleckiego i graniczy:
= od pdétnocnego zachodu z miastem Kielce,
od pétnocy z gminami Gérno i Bieliny,
od wschodu z gming tagow,
od potudniowego wschodu z gming Rakéw,
od potudnia z gming Pierzchnica,

L

od potudniowego zachodu z gming Morawica.

Potozenie administracyjne Gminy Daleszyce przedstawia ponizsza mapa.

Mapa 1. Gmina Daleszyce na tle powiatu kieleckiego

Bodzentyn

Sitkowka %

-Ndwiny
Daleszyce

=

Ze wzgledu na bliskie potozenie stolicy wojewddztwa (Kielc), Gmina Daleszyce ma charakter

Zrédto: www.gminy.pl

gminy podmiejskiej. Odlegtos¢ z Daleszyc do Kielc wynosi okoto 20 km. Powierzchnia gminy
wynosi 222 km?, w tym 15,5 km? zajmuje samo miasto Daleszyce, ktére jest siedziba gminy.
Pod wzgledem zajmowanej powierzchni, Gmina Daleszyce jest najwiekszg ws$réd gmin
wojewddztwa swietokrzyskiego.
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Gmina Daleszyce podzielona jest na 18 jednostek terytorialnych: miasto Daleszyce i 17
sotectw (Borkéw, Brzechdw, Ciséw, Komorki, Krandw, Marzysz, Méjcza, Niestachow, Niwy,
Sierakéw, Stopiec, Smykdéw, Sukow, Szczecno, Trzemosna, Widetki, Dankow — Wéjtostwo).

Mapa 2. Mapa gminy Daleszyce

Zrédto: Raport o stanie gminy Daleszyce za 2021, Daleszyce 2022

Gmina Daleszyce posiada korzystne potozenie wzgledem szlakdw komunikacyjnych. Przez
caty obszar gminy z pdtnocnego zachodu na potudniowy wschéd przebiega droga
wojewddzka nr 764 relacji Kielce — Sukéw — Rakéw - Staszéw — Pofaniec, zapewniajaca
potaczenia w kierunku Warszawy, todzi i Krakowa. Droga ta wyprowadza réwniez ruch
lokalny z terenu gminy oraz ruch tranzytowy z Kielc w kierunku Staszowa i Tarnobrzega.

Poza terytorium gminy, w niedalekim sasiedztwie przebiegajg drogi krajowe: od strony
potnocnej droga nr 74 relacji Sulejéw — Kielce — Krasnik a od strony zachodniej droga nr 73
relacji Kielce - Tarndw. Dostep do tych szlakow odbywa sie za pomocg drég powiatowych.
Pofaczenia Gminy Daleszyce z sgsiednimi gminami zapewniajg drogi wojewddzkie
i powiatowe.
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Obszar Gminy Daleszyce charakteryzuje sie zréznicowang rzezbg terenu. Zwigzane jest to
z budowg geologiczng i procesami geomorfologicznymi. Obszar gminy pofozony jest
w obrebie dwdéch mezoregionéw: Goér Swietokrzyskich i Pogérza Szydtowskiego, ktére
wchodzg w sktad makroregionu Wyzyna Kielecka.

Najwyzej potozonym punktem na terenie gminy jest géra Stowiec, o wysokosci 438 n.p.m.,
w Pasmie Cisowskim. Najnizej potozone tereny, o wysokosci okoto 240 m n.p.m., znajdujg sie
w okolicy Marzysza Matego — w dolinie Czarnej Nidy oraz w okolicy Podkorzenna — w dolinie
Czarnej Staszowskiej.

Ponad potowe powierzchni gminy zajmujg lasy. Wedtug danych GUS (stan na koniec
31.12.2020 r.) wskaznik lesistosci dla gminy wynosi 57%. Powierzchnia gruntéow lesnych
wynosi 12 978,52 ha a powierzchnia laséw 12 671,15 ha. W ukfadzie wtasnosciowym
dominujg lasy publiczne (11 085,19 ha), w tym lasy publiczne Skarbu Parnstwa (11 059,19 ha).

Na terenie gminy przewazaja gleby niskich klas bonitacyjnych (V-VI klasa). Niekorzystne dla
rozwoju rolnictwa na tym obszarze sg réwniez warunki agroklimatyczne, wodne oraz
uksztattowanie terenu. Tereny odznaczajgce sie najnizszym wskaznikiem bonitacji rzezby
terenu skupiajg sie we wschodniej czesci gminy. Ponad 70% gleb wykazuje wysoki poziom
zakwaszenia. Gleby na terenie gminy odznaczajg sie jednak dobrym stanem ekologicznym, co
stanowi potencjat dla rozwoju produkcji ekologiczne;.

Lokalny rynek pracy (poza rolnictwem) ksztattuja podmioty gospodarcze zatrudniajgce
niewielkg liczbe pracownikéw. S3 to w przewadze jednostki gospodarcze wytwarzajgce
dobra lub $wiadczace ustugi na niewielkg skale.

Pod wzgledem hydrograficznym, Gmina Daleszyce potozona jest w lewostronnym dorzeczu
Wisty, w obrebie zlewni Il rzedu Nidy, za wyjatkiem pofudniowo — wschodniego fragmentu,
ktdry nalezy do zlewni Czarnej Staszowskiej (okoto 20% powierzchni gminy). Wododziat I
rzedu przebiega pasmami: Ortowinskim i Cisowskim, skrecajgc we wschodniej czesci na
potnoc (od Pasma Jeleniowskiego), w czesci zachodniej na potudnie (w kierunku ,,Biatych
tugow”).

Doptywami Czarnej Nidy s3: Lubrzanka z doptywem Warkocz i Belnianka z doptywami
Pierzchniankg, Trupien i Nidzianka. Rzeki Belnianka i Lubrzanka odwadniajg zachodnig,
centralng i poétnocng cze$é gminy. Doptywami Czarnej Staszowskiej (ktora bierze swoj
poczatek na terenie rezerwatu ,Biate tugi”) sg rzeki: tukawka i Grodno. Rzeka tukawka
odwadnia rejon wsi Widetki, natomiast ciek Grodno odwadnia wysoczyzne lessowg okolic
miejscowosci Cisow. Uzupetnieniem sieci rzecznej jest sie¢ rowow melioracji szczegotowej.
Na terenie gminy znajdujg sie takze zbiorniki wodne spetniajgce funkcje retencyjno —
rekreacyjne oraz stawy hodowlane.
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Z uwagi na obecno$¢ na terenie gminy elementéw Srodowiska o wysokiej wartosci
przyrodniczej, teren ten objety zostat rdinymi formami ochrony przyrody prawnie
chronionymi.

Na terenie Gminy Daleszyce wystepuja nastepujgce formy ochrony przyrody:

e Cisowsko — Ortowinski Park Krajobrazowy,

e Cisowsko — Ortowinski Obszar Chronionego Krajobrazu,

e Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu,

e Rezerwaty przyrody: ,Cisow im. prof. Zygmunta Czubinskiego”, ,Biate tugi”,
»Stopiec”,

e Uzytki ekologiczne: ,Bagno” i ,Torfowisko przejsciowe”,

e  Zespot Przyrodniczo — Krajobrazowy: ,Ostra Goérka”,

e Stanowiska dokumentacyjne - pozostatosci dawnego gornictwa rud zelaza,
usytuowane na gruntach Laséw Panstwowych oraz wychodnia geologiczna
lamprofirébw o powierzchni 0,15 ha, stanowigca pozostatos¢ dawnych rowdw i
odwiertéw badawczych o gtebokosci do 2 m, znajdujgca sie na obszarze Cisowsko-
Orfowinskiego Parku Krajobrazowego,

e  Pomniki przyrody (ozywionej i nieozywionej),

e Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000 (Dolina Czarnej Nidy PLH260016,
Dolina Warkocza PLH260021, Lasy Cisowsko — Ortowinskie PLH260040).

Ponadto na terenie gminy znajduje sie korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym: Géry
Swietokrzyskie - Dolina Wisty KPdC-8A, jako element niezbedny dla prawidtowego
funkcjonowania srodowiska przyrodniczego i potrzebny do poprawnego iefektywnego
gospodarowania zasobami przestrzeni.

Warunki klimatyczne

Gmina Daleszyce znajduje sie w Matopolskim Regionie Klimatycznym w Krainie Gor
Swietokrzyskich. Wystepuje tutaj typ klimatu wyzynnego charakteryzujacy sie
podwyzszonymi opadami atmosferycznymi, dtuzszym okresem zalegania pokrywy s$nieznej,
nizszymi temperaturami powietrza i wiekszymi predkosciami wiatréw w stosunku do
obszardw sasiednich.

2. Sytuacja demograficzna

Stan zaludnienia na terenie Gminy Daleszyce, wedtug danych statystycznych GUS
(www.gus.pl) na koniec 2021 r., przedstawia sie nastepujgco:

e liczba mieszkancéw ogdtem: 15 797 oséb;
e liczba mieszkancéw miasta: 2 830 osob;
e liczba mieszkancéw obszarow wiejskich gminy: 12 967 oséb;
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e spotecznos¢ gminna to ponad 7% ogdtu mieszkancéw powiatu.

Prawie 18% z ogodlnej liczby mieszkancéw gminy zamieszkuje obszar miejski, skupienie
ludnosci wyraza sie tu wskaznikiem 183 osoby/km®.

Wskaznik $redniej gestosci zaludnienia na terenach wiejskich ksztattuje sie na poziomie
okoto 63 osoby/km?®. Rozmieszczenie mieszkaricow w poszczegdlnych miejscowosciach nie
jest réwnomierne. Do najwiekszych miejscowosci pod wzgledem zaludnienia naleza:
Daleszyce, Sukéw, Mdjcza, Niestachdw oraz Niwy. Do najmniej zaludnionych miejscowosci
naleza: Sierakéw, Trzemosna oraz Widetki.

Ocene stanu zaludnienia Gminy Daleszyce w 2021 roku oraz zmiany demograficzne
zaobserwowane na przestrzeni okresu 2018-2021 przedstawiono ponizej za pomoca
podstawowych wskaznikdw demograficznych, tj. struktura ludnosci wedtug ptci i wieku,
przyrost naturalny i migracje.

e wspotczynnik feminizacji w ogélnym ujeciu populacji gminy ksztattuje sie na poziomie
101, co oznacza, ze na 100 mezczyzn przypada 101 kobiet,

e struktura ludnosci z uwzglednieniem ekonomicznej grupy wieku przedstawia sie
nastepujgco: w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) pozostaje 2 936 oséb, w wieku
produkcyjnym 9 975 osdb, w wieku poprodukcyjnym 2 886 osdb. Na przestrzeni lat
2010/2021 obserwuje sie niekorzystny trend wzrostu liczby oséb w wieku

poprodukcyjnym przy jednoczesnym zmniejszaniu sie liczcby oséb w wieku

przedprodukcyjnym, co Swiadczy o starzeniu sie spoteczenstwa.

Tabela 1. Struktura ludnosci gminy, wedtug ekonomicznej grupy wieku

Wyszczegolnienie L pr(:)e_tli;all; c;t)i.ukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny

2010 rok

w liczbach bezwzglednych 3354 10 069 2 040

w odsetkach 21,7 65,1 13,2
2017 rok

w liczbach bezwzglednych 2 958 10 297 2520

w odsetkach 18,8 65,3 16,0
2021 rok

w liczbach bezwzglednych 2936 9975 2 886

w odsetkach 18,6 63,1 18,3

Zrédto: GUS, www.stat.gov.pl

Sytuacje demograficzng ksztattuje ruch naturalny i ruch migracyjny ludnosci. Wskazniki te
w latach 2010-1021 przyjmowaty zréinicowane wartosci - dane statystyczne pokazano

w tabelach:
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Tabela 2. Ruch naturalny ludnosci w latach 2010-2021

Wyszczegdlnienie 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Przyrost naturalny ogétem | 81 38 6 27 1 0 24 36 6 43 | -32 -56

Przyrost naturalny na

, .| 526|246 (039 |1,73 0,06 |0,00|1,53|229|0,38]| 2,71 |-2,01]| -3,54
1 000 ludnosci

Zrédto: GUS, www.stat.gov.pl

Tabela 3. Migracje ludnosci na pobyt staty w latach 2010-2021

Wyszczegdlnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Saldo migracji

71 12 27 15 59 25 28 44 64 8 -6 31
wewnetrznych

Saldo migracji

. 2 3 6 5 1 b.d. 9 -2 2 1 3 7
zagranicznych

Saldo migracji

. 73 15 33 20 60 b.d. 37 42 66 9 -3 38
ogotem

Zrédto: GUS, www.stat.gov.pl

Sytuacje demograficzng Gminy Daleszyce na przestrzeni lat 2010-2021 wyrdznia staty wzrost
liczby mieszkancéw spowodowany zarowno dodatnim przyrostem naturalnym ludnosci oraz
wskaznikiem migracji. W latach 2020-2021 nastgpit spadek liczby ludnosci. W latach 2010-
2021 w wyniku ruchu naturalnego oraz ruchu migracyjnego nastgpit wzrost liczby ludnosci
gminy o 334 os6b.

W podziale na obszar miasta i obszary wiejskie gminy zmiany demograficzne przedstawiajg
sie nastepujgco: stan zaludnienia miasta zmniejszyt sie o 135 0sdb, zaludnienie pozostatych
miejscowosci zwiekszyto sie 0 469 oséb.

Wykres 1. Dynamika zmian liczby mieszkancéw Gminy Daleszyce w latach 2010 - 2021
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Tabela 4. Zmiany stanu zaludnienia Gminy Daleszyce w latach 2010-2021

Liczba 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
ludnosci/rok

Gmina ogétem | 15463 | 15516 | 15534 | 15556 | 15625 | 15647 | 15688 | 15775 | 15855 | 15865 | 15828 | 15797

miasto | 2965 | 2957 | 2929 | 2911 | 2915 | 2911 | 2922 | 2914 | 2907 | 2883 | 2856 | 2830

obszary

L 12498 | 12559 | 12605 | 12645 | 12710 | 12736 | 12766 | 12861 | 12948 | 12982 | 12872 | 12967

Zrédto: GUS, www.stat.gov.pl

Podsumowanie sytuacji demograficznej w Gminie Daleszyce

Z przedstawionych danych statystycznych wynika, ze mieszkaricdw miasta i gminy do roku
2019 systematycznie przybywato. Podstawowe wskazniki okreslajgce zmiany demograficzne
byty korzystne — dotyczyto to zaréwno przyrostu naturalnego jak rowniez wskaznika salda
migracji. Od roku 2020 obserwuje sie spadek liczby ludnosci, ktéry spowodowany jest przede
wszystkim ujemnym przyrostem naturalnym.

Struktura ludnosci wedtug ptci i wieku potwierdza proces powolnego starzenia sie
spoteczenstwa. Zmniejszenie udziatu ludnosci w wieku przedprodukcyjnym wystepujgce
tacznie z obcigzeniem demograficznym ogdétem niesie za sobg negatywne skutki w postaci
spadku sity roboczej, co w dtuzszej perspektywie nie pozwoli na podwyzszenie poziomu zycia
starzejgcego sie spoteczenstwa.

Prognoza liczby ludnosci do 2030 r.

Wojewddztwo Swietokrzyskie nalezy do wojewddztw, gdzie prognozuje sie staty ubytek
ludnosci. Zmiany te beda wynikiem wysokiego ujemnego wskaznika migracji ludnosci na
pobyt staty, przy ujemnej stopie przyrostu naturalnego.

W oparciu o opracowang przez Gtowny Urzad Statystyczny ,,Prognoze ludnosci gmin na lata
2017-2030” oraz analize zmian demograficznych w Gminie Daleszyce, ponizej przedstawiono
szacunkowg prognoze liczby ludnosci gminy do 2030 .

Tabela 5. Prognoza liczby ludnosci Gminy Daleszyce do 2030 r. — prognoza ma charakter szacunkowy

Do roku:
2025 2030
Gmina Daleszyce 15 956 16 031

Wyszczegolnienie

Zrédto: Obliczenia wiasne
W gminie Daleszyce prognozuje sie, ze do roku 2030 bedzie nastepowat wzrost liczby

mieszkancow, co bedzie spowodowane dodatnim saldem migracji i dodatnim przyrostem
naturalnym ludnosci.
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3. Infrastruktura budowlana

Obiekty budowlane znajdujace sie na terenie Gminy Daleszyce rdznig sie wiekiem,
technologia wykonania, przeznaczeniem i wynikajagca z powyzszych parametréow
energochtonnoscia.

Sposrod wszystkich budynkéw wyodrebniono podstawowe grupy obiektow:

e budynki mieszkalne,
e obiekty uzytecznosci publicznej,
e obiekty handlowe, ustugowe i przemystowe — podmioty gospodarcze.

Zasoby mieszkaniowe — stan obecny

Na terenie Gminy Daleszyce przewaza zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, funkcja
uzupetniajgcg jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Brak jest typowego budownictwa
wielorodzinnego. Zdecydowana wiekszos¢ mieszkan stanowi wtasnos¢ prywatna.

Najwieksza koncentracja zabudowy wystepuje na terenie miasta Daleszyce. Tutaj struktura
funkcjonalno — przestrzenna posiada okreslone spdjne i konsekwentne zatozenie
urbanistyczne. W starszej zabudowie miasta dominujg parterowe formy zabudowy
o charakterystycznych stromych dachach. Nowsze budynki majg zréznicowang forme
i wielkos¢, czesto stylem nawigzuja do obcych wzorcow. Zabudowa pozostatych
miejscowosci gminy zlokalizowana jest przy gtéwnych ciggach komunikacyjnych i ma
przewaznie charakter zabudowy ulicowej jedno — i obustronnej. Liniowy sposdb zabudowy
utrudnia lokalizacje dostepnego centrum ustugowego w poszczegdlnych miejscowosciach.
We wsiach Niwy oraz Brzechdw (w czesci) wystepuje zabudowa rozproszona, usytuowana
w znacznym oddaleniu od drogi gtéwnej, bez uksztattowanej linii zabudowy.
W miejscowosciach Borkéw oraz Stopiec wystepuje zabudowa o charakterze wielodroznym.

Wedtug danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego (www.stat.gov.pl), stan na koniec 2020 r.
w gminie znajdowato sie 5 320 mieszkan o tgcznej powierzchni uzytkowej 460 740 m?, w tym
w miescie 1 046 mieszkan o powierzchni uzytkowej 81 024 m?.

Tabela 6. Zasoby mieszkaniowe wedtug lokalizacji — stan na koniec 2020 r.

Wskaznik Miasto Obszary wiejskie Ogodtem
Liczba mieszkan (szt.) 1046 4274 5320
Liczba izb (szt.) 3857 18 008 21 865
Powierzchnia uzytkowa (mz) 81024 379716 460 740
Przecietna powierzchnia uzytkowa (m2) 77,5 88,8 86,6

Zrédto: GUS, www.stat.gov.pl

Przecietna powierzchnia uzytkowa jednego mieszkania w gminie wynosi 86,6 m” —
w porownaniu Srednia wielkos¢ mieszkania w powiecie kieleckim wynosi 90,0 m?,
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w wojewddztwie Swietokrzyskim 75,3 m?%  Srednia powierzchnia uzytkowa mieszkan
zlokalizowanych w obszarze miejskim Gminy Daleszyce jest mniejsza niz mieszkan na wsi.
Budynki mieszkalne na wsi coraz rzadziej zamieszkujg rodziny wielopokoleniowe - liczba
mieszkan przypadajgcych na 1000 mieszkancéw wynosi 366,2 w miescie i 329,5 na obszarach
wiejskich gminy.

Tabela 7. Standardy zaspokajania potrzeb w zakresie mieszkalnictwa w 2020 r. — tabela poréownawcza

e et Przeuetn.a powierzchnia
Wyszczegdlnienie uzytkowa
izbw 1 oso6b w 1 osébnal mieszkania na 1 osobe
mieszkaniu mieszkaniu izbe (wm?) (wm?)
Gmina Daleszyce ogétem 4,11 2,98 0,72 86,6 29,1
Daleszyce- miasto 3,69 2,73 0,74 77,00 27,30
Gmina Daleszyce — obszary
o 4,21 3,04 0,72 88,8 29,3
wiejskie

Zrédto: GUS, www.stat.gov.pl

Stan zasobdéw mieszkaniowych w duzej mierze zalezy od struktur witasnosciowych
wystepujgcych w gminie. Stosunki wtasnosciowe w sferze mieszkalnictwa na terenie gminy
praktycznie nie zmieniaja sie. Blisko 99% budynkéw pozostaje we wtadaniu osdéb fizycznych.
Zasoby komunalne to 6 lokali mieszkalnych znajdujgcych sie w réznych miejscowosciach
gminy.

26


http://www.stat.gov.pl/

ZatoZenia do planu zaopatrzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce —

(Aktualizacja z 2022 roku)

Tabela 8. Budynki i lokale mieszkalne stanowigce wtasnos¢ Gminy Daleszyce

Liczba .Pow. Liczba Sposdéb Stan techniczny budynku/
Adres . , | uzytkowa . . . . . .
mieszkan (m?) mieszkancow | ogrzewania | potrzeby modernizacyjne
Sredni/
e wymiana pokrycia
dachu,
Cisow 43 2 114 3 kominek dachd,
e wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej,
e ocieplenie budynku
Niestachéw 271 | 1 42,5 2 €-0- Dobry
(pelet)
Daleszyce, ul, c.o0.
Sienkiewicza 11 ! 39,0 ! (pelet) Dobry
Sukéw 279 A 1 93,81 2 €0 Dobry
(pelet)
Sredni/
e wymiana pokrycia
Szczecno 172 c.o. c%achu, .
1 65 4 . e wymiana stolarki
(kominek) . . . .
okiennej i drzwiowej,
e ocieplenie budynku
Daleszyce, Plac ¢-o-
Staszica 22 3 133,49 2 (olej Dobry
opatowy

Zrédto: Dane Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach

Struktura wiekowa zasobow mieszkaniowych

Strukture wiekowa zasobdw mieszkaniowych na terenie Gminy Daleszyce przedstawiono za

pomocg danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkan do 2002 r. oraz

danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego — mieszkania oddane do uzytku w latach 2003-

2020.

Tabela 9. Zabudowa mieszkaniowa wedtug okresu budowy

Wyszczegdlnienie

Okres budowy , Powierzchnia uzytkowa Srednia powierzchnia uzytkowa

Ogotem 2 . . 2

(m?) mieszkania (m®)
przed 1918 37 1781 48,1
1918-1944 268 13 026 48,6
1945-1970 1105 63 058 57,1
1971-1978 658 49 299 74,9
1979-1988 838 77 804 92,8
1989-2002 724 71630 98,9
2003-2020 982 121 386 123,6

Zrédto: GUS, www.stat.gov.pl
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Wykres 2. Zasoby mieszkaniowe wedtug okresu budowy
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Z bilansu substancji mieszkaniowej gminy wynika, ze budynki najstarsze, tj. powstate do
1945 roku stanowig ok. 6,6% ogdlnego zasobu. Zaktada sie, ze budynki z tego czasu
charakteryzowad sie beda przede wszystkim niskim standardem zamieszkania i najczesciej
ztym stanem technicznym. Dynamiczny rozwdj budownictwa mieszkaniowego w gminie
notuje sie w latach 1971 — 1978. W tym okresie powstato tgcznie 658 budynkéw
mieszkalnych, tj. 94 rocznie. Podobna liczba budynkdéw mieszkalnych w skali roku wzniesiona
zostata w latach 1945 — 1970. W tym okresie w ciggu roku budowano srednio ok. 93 budynki
mieszkalne. Budynki powstate po 1990 roku i znajdujgce sie potencjalnie w najlepszym stanie
technicznym stanowig ok. 37% wszystkich budynkdéw w gminie.

Ruch budowlany na terenie Gminy Daleszyce, biorgc pod uwage okres 2003-2020, ksztattuje
sie na poziomie ok. 55 mieszkan/rok i dotyczy budynkéw nowych, jak réwniez po
rozbudowie. Mieszkania z tego okresu charakteryzujg sie wysokim komfortem po stronie
powierzchni uzytkowej - sredni metraz nowego mieszkania to 123,6m> Zmiany warunkdw
mieszkaniowych determinuje przyrost nowych mieszkan, szczegdlnie w ramach
budownictwa indywidualnego. Jako$¢ i komfort zamieszkania z roku na rok ulega stopniowej
poprawie, jest to wynik: realizacji nowych mieszkan o wiekszym metrazu i wysokim
standardzie, rozbudowy mieszkan juz istniejgcych, jak réwniez spadek sredniej liczby oséb
w gospodarstwie domowym.

Zmiany S$redniej powierzchni uzytkowej mieszkania wedtug okresu budowy budynku
pokazano na wykresie — jest to wskaznik swiadczacy o zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
w poszczegdlnych okresach.
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Wykres 3. Przecietna wielkos$¢ mieszkania — wedtug okresu budowy
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Stan zabudowy mieszkaniowej, nalezy oceni¢ pod katem okresu powstania, technologii
wykonania oraz stosowanych materiatéw budowlanych - generalnie stosowane rozwigzania
budowlane zmieniaty sie wraz z uptywem czasu i rozwojem technologii wykonania
materiatéw budowlanych i wykonczeniowych. Z obecnosci na terenie gminy budynkéw
»starych” i ich liczebnosci wynika potencjalnie duza mozliwos¢ zaoszczedzenia energii
cieplnej poprzez prace termomodernizacyjne i remontowe.

Zmiany przecietnego zapotrzebowania na energie (w kWh/m? pow. uzytkowej) do
ogrzewania budynkéw w relacji do okresu budowy pokazano na wykresie.

Wykres 4. Parametry energochtonnosci — powierzchniowy wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto

Budynek pasywny 15
Budynek niskoenergetyczny 45
Budynek energooszczedny 8

1998-2007

1993-1997
1986-1992
1967-1985

do 1966

160

200

350

= kWh/m2/rok

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych publikowanych w literaturze technicznej
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Budownictwo mieszkaniowe w gminie jest zréznicowane a jego stan techniczny zalezy od
roku budowy, sposobu eksploatacji i sytuacji finansowej wtascicieli. Zrdznicowany jest
rowniez stopied zaawansowania prac termomodernizacyjnych, ktéry stanowi
o potencjalnych mozliwosciach zaoszczedzenia energii cieplne;.

Budynki uzytecznosci publicznej i inne budynki niemieszkalne

Podstawowe i ponadpodstawowe ustugi skoncentrowane sg gtdwnie na terenie miasta
Daleszyce. Zabudowe niemieszkalng gminy stanowig budynki uzytecznosci publicznej,
obiekty handlowe i ustugowo — produkcyjne. Do zabudowy o charakterze niemieszkalnym na
terenie gminy zaliczy¢é nalezy m.in. Urzad Miasta i Gminy, Zaktad Ustug Komunalnych
w Daleszycach sp. z 0.0., placéwki oswiatowe (szkoty, przedszkola, ztobek), Miejsko Gminny
Osrodek Pomocy Spotecznej, Miejsko Gminny Osrodek Kultury, Miejsko Gminna Biblioteka
Publiczna, przychodnie zdrowia.

Obiekty drobnego handlu, rzemiosta i wustug najczesciej towarzysza zabudowie
mieszkaniowej, ale wystepujg réwniez jako samodzielne budynki wolnostojace. Obiekty
dziatalnosci produkcyjnej na terenie Gminy Daleszyce to gtdwnie mate zaktady produkcyjne.

Budynki sfery publicznej oraz dziatalnosci gospodarczej cechujg sie zrdznicowanymi
potrzebami energetycznymi. Posiadajg one cechy charakterystyczne zaréwno dla budynkéw
mieszkalnych jak réwniez administracyjnych, obiektéw sklepowych, warsztatéw czy hal
produkcyjnych. Zapotrzebowanie na energie w analizowanych obiektach jest zréznicowane
i zmienne w czasie.

4. Infrastruktura techniczna — informacje ogdlne

Gospodarka wodno- sciekowa

Podstawowe Zrddto zaopatrzenia w wode obszaru gminy stanowi sie¢ wodociggdw
grupowych funkcjonujgca w oparciu o ujecia wdd podziemnych zlokalizowane
w miejscowosciach: Stopiec, Mdjcza, Niestachéw, Smykdéw, Sukdw, Niwy, Marzysz oraz
dwdch ujeciach zlokalizowanych poza terenem gminy w miejscowosciach Grodno (Gmina
Rakow) oraz Pierzchnianka (Gmina Pierzchnica). Wszystkie sotectwa na terenie gminy s3
zwodociggowane. taczna dtugosé rozdzielczej sieci wodociggowej wynosi 194,4 km (stan na
koniec 2020 roku), z przytgczami prowadzacymi do budynkéw mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania w ilosci 4 680 szt. Przecietne zuzycie wody przyjmuje wartos¢ okotfo
29 m>/mieszkarica.
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Tabela 10. Sie¢ wodociggowa Gminy Daleszyce—- podstawowe informacje

Wyszczegdlnienie Miasto Ol'os'zary Gn’1ma

wiejskie ogotem

Dtugosc sieci wodociggowej (w km) 21,3 173,1 194,4
llos¢ przytaczy 802 3878 4 680
Ludnosc¢ korzystajaca z instalacji w % 98,1 98,3 98,0

Zrédto: GUS, www.stat.gov.pl

Komunalny system kanalizacji sanitarnej jest mniej rozbudowany. Na terenie gminy
funkcjonujg trzy zorganizowane systemy odprowadzania sciekdw sanitarnych pracujgcych

W oparciu o trzy oczyszczalnie sciekdw zlokalizowane w miejscowosciach:

e Daleszyce o przepustowosci 750 m®/d,
e Szczecno o przepustowosci 300 m>/d,
e Marzysz o przepustowosci 370 m?/d.

taczna dtugosc sieci kanalizacyjnej wynosi 156,2 km (stan na koniec 2020 r.), z przytgczami

prowadzgcymi do budynkéw mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w iloSci 2 545 szt.

Tabela 11. Siec¢ kanalizacyjna Gminy Daleszyce — podstawowe informacje

Wyszczegolnienie Miasto O!as_zar:y Gn"una

wiejskie ogotem
Dtugosc sieci kanalizacyjnej (w km) 15,5 140,5 156,2
llos¢ przytaczy 765 1780 2 545
Ludnosc korzystajaca z instalacji w % 92,7 45,5 59,1

Zrédto: GUS, www.stat.gov.pl

Zaopatrzenie w ciepfo

Opis stanu zaopatrzenia w ciepto zamieszczono w rozdziale Il niniejszego opracowania.
Elektroenergetyka

Opis stanu systemu elektroenergetycznego zamieszczono w rozdziale IV niniejszego
opracowania.

Gazyfikacja

Opis stanu zaopatrzenia gminy w gaz sieciowy oraz perspektywy rozwoju sieci uwzglednione
zostaty w rozdziale V niniejszego opracowania.

Unieszkodliwianie odpadow komunalnych

Zrédtami powstawania odpadéw na terenie gminy sa przede wszystkim: gospodarstwa
domowe, obiekty uzytecznosci publicznej oraz sektor gospodarczy - zaktady produkcyjno —
ustugowo - handlowe. Gospodarka odpadami z sektora komunalno — bytowego prowadzona
jest w ramach zbidrki odpadow statych zmieszanych oraz selektywnej zbiérki odpadéw typu
workowego. Charakterystyczne dla obszaréw wiejskich jest indywidualne segregowanie
odpaddw z przeznaczeniem na kompost oraz do spalania w warunkach domowych.
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5. Sfera gospodarcza

Gospodarka lokalna oparta jest gtdwnie na rolnictwie i lesnictwie. Gmina Daleszyce nalezy do
grupy gmin o najwyzszej w wojewddztwie lesistosci (lasy zajmujg 57% ogdlnej powierzchni
gminy). Na jej terenie brak jest duzych zaktadéw przemystowych. Do wiekszych
przedsiebiorstw zaliczy¢ nalezy zaktady zajmujace sie przetwdrstwem miesa, przerdbka
drewna oraz produkcjg materiatéw budowlanych.

Na terenie gminy w 2020 r., w rejestrze REGON zarejestrowanych byto 1 804 podmiotéw
gospodarczych (wg klasyfikacji REGON), z czego prawie 99% z sektora prywatnego. Z ogdlnej
liczby firm dziatajgcych w sektorze prywatnym na terenie gminy dominujg podmioty
prowadzone przez osoby fizyczne 89%; spdtki prawa handlowego stanowig ok. 3,4% ogdlne;j
liczby podmiotdéw; stowarzyszenia i organizacje spoteczne — 2,4%. Do najwiekszych grup
branzowych nalezy dziatalno$¢ z kategorii handel hurtowy i detaliczny, dziatalnos¢ zwigzana
z budownictwem oraz przetwdrstwo przemystowe (dane liczbowe pokazano w tabeli
ponizej).

Zestawienie podmiotdw gospodarczych, wedtug wielkosci, tj. liczby zatrudnionych oséb:

v" do 9 0sdb — 1 756 jednostek gospodarczych (ponad 97% ogdtu);

v od 10 do 49 osdb — 45 jednostek gospodarczych;
v od 50 do 249 osbb — 3 jednostki gospodarcze.

Tabela 12. Liczba podmiotéw gospodarczych wedtug sekcji Polskiej Klasyfikacji Gospodarczej (PKD 2007)
w 2020r.

. Liczba podmiotéw
Sektor gospodarki
gospodarczych

. Rolnictwo, lesnictwo
Sekcja A . ¢ ’ 37
fowiectwo i rybactwo

Sekcja B Gornictwo i wydobywanie 0

Sekcja C Przetworstwo przemystowe 154

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczng, gaz, pare

L L) wodng i powietrze do uktadéw klimatyzacyjnych

Dostawa wody; gospodarowanie sciekami i odpadami oraz

kcja E
Sekcja dziatalnos¢ zwigzana z rekultywacja

Sekcja F Budownictwo 309

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdow samochodowych,

kci
Sekcja G wigczajac motocykle

652

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 95

Dziatalno$¢ zwigzana z zakwaterowaniem i ustugami

Sekcja | . . 34
gastronomicznymi

Sekcja J Informacja i komunikacja 24

Sekcja K Dziatalnos¢ finansowa i ubezpieczeniowa 25

Sekcja L Dziatalnos¢ zwigzana z obstugg rynku nieruchomosci 18

Sekcja M Dziatalno$¢ profesjonalna, naukowa i techniczna 140

Sekcja N !)zia.ﬂalnoétlf ’w zalfresi.e ustug administrowania 47
i dziatalnos¢ wspierajaca

Sekcja O Administracja publiczna 10

Sekcja P Edukacja 52
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Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc spoteczna 52

Sekcja R Dziatalno$¢ zwigzana z kulturg, rozrywka i rekreacjq 30

Sekcja SiT | Pozostata dziatalnos¢ ustugowa 112
Ogotem: 1804

Zrédto: GUS, www.stat.gov.pl

Sytuacja gospodarcza w gminie podlega ustawicznym przemianom, z ukierunkowaniem
gtdwnie na rozwoj matych i srednich przedsiebiorstw gtdwnie z branzy ustug.

Do najwiekszych podmiotow gospodarczych na terenie gminy nalezg:

e Zaktad Masarski ZYCHOWICZ, ul. Koscielna 14, 26-021 Daleszyce (ubojnia, masarnia,
przetwoérstwo miesa),

e PPUH LYOVIT, ul. Gtowackiego 34A, 26-021 Daleszyce,

e FUH SYLWIUSZ, ul. Kilinskiego 21, 26-021 Daleszyce (instalacje wodno — kanalizacyjno
— klimatyzacyjne),

e ZPHU ASAR, Mdjcza 101, 26-021 Daleszyce (produkcja ubran),

e Hydrotest, Niestachdw 113, 26-021 Daleszyce (produkcja stolarki drewnianej),

e PHU Sosnowy Dworek, Sukéw 232A, 26-021 Daleszyce (stacja paliw, hotel),

e PHU, ul. Koscielna 32A, 26-021 Daleszyce (transport samochodowy),

e Zaktad Produkcji Termoizolacyjnych Materiatéw Budowlanych STYRBET Sp. z o.o.,
Sukoéw Papiernia 246A, 26-021 Daleszyce,

e PPHU DAB Ryszard Duda, Widetki 37, 26-021 Daleszyce, Tartak, zaktad drewna,

e PUHP RESBUD Marek Duda, Niestachéw 203, 26-021 Daleszyce (tartak, zaktad
drewna),

e Zakfad Kamieniarski Furmanek RENEWAL Sp. z 0.0. S.K.A., ul. Swietokrzyska 9, 26-021

e AWEX Sp.j., ul. Kosciuszki 59, 26-021 Daleszyce (producent wedlin i smalcu),

e Przedsiebiorstwo Handlowo — Produkcyjne TES Sp. z 0.0., Niwy, 26-021 Daleszyce
(produkcja pap i mas asfaltowych),

e AUTO CENTER Dtugosz, Sukow Papiernia 249A, 26-021 Daleszyce (producent
przyczep, zabudoéw i akcesoriéw samochodowych),

e Piekarnia, Borkéw 66, 26-021 Daleszyce,

e Przedsiebiorstwo Kamieniarsko - Ustugowe POMAR, Kranéw 17, 26-021 Daleszyce
(ustugi kamieniarskie),

e SUPLO Sp. z 0.0., Niwy 8, 26-021 Daleszyce (producent nawozéw mineralnych),

e Przychodnia dla Rodziny GALUS, Sukéw 279A, 26-021 Daleszyce (ochrona zdrowia),

e Centrum Sp. z 0.0., Plac Staszica 22, 26-021 Daleszyce (ochrona zdrowia),

e Dom Seniora Zielone Niwy, Niwy 20J, 26-021 Daleszyce,

o Niepubliczny Zakfad Opieki Zdrowotnej VITA DENT, Sukéw 254, 26-021 Daleszyce
(opieka zdrowotna),

e CAR-BUD, ul. Chopina 21, 26-021 Daleszyce (kompleksowa obstuga motoryzacyjna).
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Dziatalnos¢ rolnicza na trenie gminy Daleszyce reprezentowana jest giéwnie przez mate
obszarowo gospodarstwa rolne. Na gruntach ornych uprawia sie przede wszystkim zboza
podstawowe z mieszankami zbozowymi oraz ziemniaki. Duza lesistos¢ gminy oraz bogactwo
flory i fauny przy réwnoczesnej prawnej ochronie obszarowej stwarza dogodne warunki dla
rozwoju turystyki (agroturystyki), rekreacji i wypoczynku.

Turystyka i rekreacja, zwtaszcza w powigzaniu z funkcjg rolniczg terenu gminy stanowia
perspektywiczny kierunek rozwoju gospodarczego gminy.
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lll. Zaopatrzenie w energie cieplng

1. Charakterystyka stanu obecnego

Na terenie Miasta i Gminy Daleszyce nie funkcjonujg scentralizowane systemy ogrzewania
(nie istniejg zaktady produkujgce ciepto oraz jednostki zajmujgce sie dystrybucjg ciepta).
Obszar gminy charakteryzuje sie niska gestoscia cieplng, co wynika z charakteru
zainwestowania- przewaza zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, funkcjg uzupetniajgca jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (domy wolnostojgce prywatne, mieszanka starej
i nowej zabudowy). Wieksza koncentracja zabudowy wystepuje na obszarze miasta
Daleszyce. Brak jest typowego budownictwa wielorodzinnego. W Daleszycach, przy ul.

Sienkiewicza znajduje sie jeden budynek nalezgcy do Spoétdzielni Mieszkaniowej.

Aktualnie na terenie Gminy Daleszyce potrzeby cieplne pokrywane s3g za pomoca
rozproszonych lokalnych kottowni wytwarzajgcych ciepto na potrzeby zasilanego budynku
lub budynkéw, tj. zlokalizowanych przy odbiorcach ciepta oraz indywidualnych Zzrdodet ciepta
matych mocy, do ktérych nalezg gtéwnie wbudowane kottownie c.o. oraz piece.

Wystepujgce na terenie gminy kottownie lokalne sg witasnoscig réznych podmiotow
i instytucji, w tym zaktaddéw przemystowych, przedsiebiorstw, placowek stuzby zdrowia,
szkét, spotdzielni mieszkaniowej oraz samorzgdu. Kottownie zaktaddéw przemystowych
produkujg ciepto na wiasne potrzeby.

Zaopatrzenie w ciepto — budynki uzytecznosci publicznej oraz pozostate budynki

Kottownie lokalne wytwarzajgce ciepto na potrzeby budynkédw uzytecznosci publicznej
bazujg gtdwnie na paliwach typu pelet oraz olej opatowy. Rzadziej wykorzystuje sie energie
elektryczng (gtdwnie w straznicach OSP). W kilku obiektach zapotrzebowanie na ciepto
pokrywane jest czeSciowo za pomocg pomp ciepta.

Dane dotyczgce zaopatrzenia w ciepto budynkéw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na
terenie Gminy Daleszyce przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 13. Informacje dotyczace sposobu zaopatrzenia w ciepto budynkéw uzytecznosci publicznej
zlokalizowanych na terenie Gminy Daleszyce (stan na 31.12.2021r.)

Rodzaj obiektu

Powierzchnia
uzytkowa
budynku (m?)

Zrédto ciepta

Rodzaj paliwa

Zuzycie
opatu/ciepta
(w skali roku)

Publiczna Szkota Podstawowa,

Mojcza 9

Borkéw 36 b 949,10 kociot pelet 34 tony
Publ|czna.Szko’f:a1 Podstawows, 690 kociot ekogroszek 20 ton
Sierakéw 38
Szkota Podstawowa .
Brzechéw 41 a 1400 kociot pelet 40 ton
Szkota Podstawowa im.
Generata Tadeusza Buka, 1 580,66 kociot gazowy gaz ziemny 295 610 kWh
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Rodzaj obiektu

Powierzchnia
uzytkowa
budynku (mz)

Zrédto ciepta

Rodzaj paliwa

Zuzycie
opatu/ciepta
(w skali roku)

Zespot Szkolno-Przedszkolny,
Daleszyce

431 kociot (2 szt. let 13t
ul. Sienkiewicza 11 /budynek 315 ociot (2 szt.) pele 91,3 tony
po gimnazjum/
Zespot Szkolno — Przedszkolny .
Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11 1137,25 kociot pelet 55,7 tony
Szkotfa Podstawowa im.
Partyzantow Armii Krajowej 2032 kociot clet 44.3 ton
Ziemi Kieleckiej w Sukowie, P ’ v
Sukéw 215
Publiczna Szkota .
Podstawowa, Szczecnho 172 978 kociot pelet 17ton
Szkotfa Podstawowa im.
Kornela Makuszynskiego, 1448,43 2 x kociot pelet 45,9 tony
Niestachow 271
Szkotfa Podstawowa im.
Edmunda Niziurskiego 881,5 kociot pelet 26,55 tony
w Stopcu, Stopiec 86
Publiczna Szkota Podstawowa
14 kociot lej t 4 litré
w Marzyszl, Marzysz 12 314,69 ocio olej opatowy 000 litrow
Osrodek Zdrowia
w Daleszycach, Plac Staszica 1 968,56 kociot olej opatowy 13 935 litréw
22
Osrodek Zdrowia w Szczecnie 391,36 kociot pelet 9,7 tony
Osrodek Zdrowia w Sukowie 733 kociot pelet 25 ton
OSP Daleszyce, . . _
Plac Staszica 400 kociot olej opatowy 5000 litréow
. . energia
OSP Sukow 316 pompa ciepta elektryczna b.d
OSP Niestachow 157 piece energia b.d.
elektryczne elektryczna
OSP Szczecno 85 piece energia b.d.
elektryczne elektryczna
OSP Komarki 211 kociot pelet 7 ton
. . energia
OSP Smykow 194,6 pompa ciepta elektryczna b.d.
ol . energia
OSP Ciséw 239 pompa ciepta elektryczna b.d.
Urzad Miasta i Gminy .
w Daleszycach, Plac Staszica 9 780,44 kociot pelet
Zaktad Ustug Komunalnych
Sp.z.0.0., Daleszyce 163,15 kociot wegiel 9 ton
ul. tugi 1
Miejsko Gminny Osrodek
iR Y [RELCEA e 650 kociot olej opatowy 11 000 litréw
Hala sportowa
ul. Chopina 25
Swietlica wiejska piece energia
90,25 6 547 kW
w Widetkach ! elektryczne elektryczna
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Powierzchnia Zuzycie
Rodzaj obiektu uzytkowa Zrédto ciepta | Rodzaj paliwa opatu/ciepta
budynku (m?) (w skali roku)
Swietlica wiejska 215 kociot olej opatowy 6 000 litréw
w Trzemosnej
Swietlica wiejska w Niwach 138,62 pompa ciepta energla 4577 kW
elektryczna
Swietlica wiejska w Cisowie 180 kociot pelet 6,3 tony
Osrodek ,,Monar”, . .
Komérki 91 795 kociot wegiel 12 ton
Miejsko — Gminny Ztobek eneraia
w Daleszycach, ul. 572,95 Pompa ciepta g b.d.
L elektryczna
Sienkiewicza 11 ¢
Swietlica wiejska w Kranowie 85 Butle gazowe gaz ptynny 36 butli; 1188 kg
Centrum Edukacji Ekologicznej .
w Widetkach 693,7 kociot pelet 15,6 tony
Komisariat Policji w
Daleszycach 303,09 kociot olej opatowy 1983 litry

ul. Sienkiewicza 35 *
Zrédto: Dane Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach
*Dane Komendy Wojewddzkiej Policji w Kielcach

Charakterystyka indywidualnych zrédet ciepta:

Podstawowy system zaopatrzenia w ciepto budynkéw jednorodzinnych miasta oraz
obszaréw wiejskich (siedliska jednorodzinne i zagrodowe), z uwagi na rozproszong
zabudowe, a tym samym niskg gesto$é cieplng, oparty jest na indywidualnych zrédtach
ciepta, co jest zasadne ze wgladdéw technicznych. Uwarunkowania w zakresie sposobu
uzyskania energii cieplnej w przedmiotowych budynkach mieszkalnych:

e 7rodtem energii do ogrzewania pomieszczen w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
sg indywidualne systemy grzewcze o réznorodnym charakterze - gtdwnie instalacje
c.0.;

e indywidualne instalacje grzewcze zabudowy mieszkaniowe] zasilajg tylko obiekty,
w ktdrych sg zainstalowane, sg to zrddta ciepta o niewielkich mocach (ponizej 20 kW);

e kottownie, w ktorych paliwem opatowym jest wegiel kamienny lub koks, z reguty sg
Zrodtem ciepta o niewielkiej sprawnosci, szacunkowo przyjmuje sie: kotty c.o. okoto 50-
60%. Kotty gazowe stanowig niewielka liczbe indywidualnych Zrédet ciepta.

e przyjmuje sie, ze odbiorcy indywidualni, wyposazeni w wezty dwufunkcyjne w okresie
zimowym przygotowanie cieptej wody uzytkowej, realizujg w oparciu o paliwo
podstawowe wykorzystywane na cele c.0., natomiast poza sezonem grzewczym
wykorzystywane sg m.in. kuchnie gazowe lub podgrzewacze elektryczne;
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obiekty handlowo-ustugowe dysponujg wtasnymi zrodtami produkujgcymi ciepto do
celéw grzewczych oraz na potrzeby c.w.u.

Aktualne zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej

Powierzchnia ogrzewana na terenie gminy, wedtug funkcji budynkéw przedstawia sie

nastepujaco:

zabudowa mieszkaniowa ogdtem — 460,7 tys. m?,

budynki uzytecznosci publicznej zlokalizowane na terenie gminy — ok. 25,0 tys. m?,
budynki/lokalne, w ktorych prowadzona jest dziatalnosé gospodarcza — ok. 35,9 tys. m?,
pozostate obiekty (szacunkowo) — ok. 20 tys. m*.

Zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej w stanie obecnym obliczane jest przy zatozeniach:

szacuje sie, ze okoto 37% catkowitej powierzchni uzytkowej zasobéw mieszkaniowych
stanowig budynki nowe (wybudowane po 1990 roku) oraz po rozbudowie, wymianie
i termomodernizacji,

wskaznik % budynkéw przeznaczonych do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
ktore charakteryzujg sie dobrg izolacjg termiczng przyjeto na takim samym poziomie
jak dla mieszkan,

wskaznik powierzchni uzytkowej budynkéw po termomodernizacji dla obiektéw
gminnych przyjeto na poziomie 35%,

z uwagi na zrdéznicowany standard energetyczny budynkéw wielkos$¢ zapotrzebowania
na ciepto oblicza sie przy zatozeniach: 90W/m? dla starego budownictwa i 60W/m? dla
budownictwa nowego (rowniez po termomodernizacji),

Srednie zapotrzebowanie ciepta dla budynkéw niemieszkalnych (uzytecznosci
publicznej, obiektow handlowych, ustugowych, produkcyjnych itp.) ksztattuje sie
przecietnie na poziomie jak w przypadku mieszkalnictwa

dla budynkéw mieszkalnych zatozono, ze:

®,

% roczne zuzycie energii na ogrzewanie to wielkoé¢ rzedu od 500 do 650 MJ/m?

X/
o

wskaznik $redniego zuzycia cieptej wody okreslono na poziomie 60 dm?
c.w.u/mieszkanca/dobe. W obliczeniach zuzycia ciepta na potrzeby przygotowania
cieptej wody uzytkowej przyjeto srednig warto$é zuzycia réwnag
3000MJ/mieszkanca/rok;

w budynkach pozostatych, tj. obiektach uzytecznosci publicznej oraz dla podmiotéw
gospodarczych (handel, ustugi) zapotrzebowanie na cieptg wode przyjeto w wysokosci
10% zapotrzebowania na ogrzewanie

Uwzgledniajgc powyzisze zatozenia i wielkosci szacunkowe otrzymamy, ze roczne aktualne

zapotrzebowanie mocy cieplnej ksztattuje sie na poziomie ok. 43,21 MW.
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Tabela 14. Roczne zapotrzebowanie na moc cieplng w Gminie Daleszyce w 2020 r.

Wyszczegolnienie: (MW)

Budynki mieszkalne 35,77
Budynki sfery dziatalnosci gospodarczej 4,05
Budynki uzytecznosci publicznej 1,89
Pozostate budynki 1,5

RAZEM 43,21

Zrédto: Obliczenia wiasne

Roczne zuzycie energii okreslono na poziomie ok. 377,72 TJ.

Tabela 15. Roczne zapotrzebowanie na energie cieplng na cele grzewcze i c.w.u. w 2020 r.

Wyszczegdlnienie: (TJ/a)

CO ogétem: 322,93

budynki mieszkalne: 266,08
budynki niemieszkalne: 56,85

CWU ogoétem: 54,79
budynki mieszkalne: 48,56
budynki niemieszkalne: 6,23

RAZEM 377,72

Zrédto: Obliczenia wtasne

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe

Tabela 16. Ocena stanu obecnego zaopatrzenia w ciepto na terenie Gminy Daleszyce

OCENA POZYTYWNA

Stopniowe przeprowadzanie inwestycji polegajgcych na termomodernizacji budynkéw —
racjonalizacja potrzeb cieplnych

Dostep do infrastruktury gazu ziemnego

Zaspokojenie potrzeb odbiorcow w zakresie dostepnosci paliw — bezpieczenstwo
energetyczne

OCENA NEGATYWNA

Tradycyjne Zrdodta ciepta o niskiej sprawnosci bazujgce na weglu i produktach

weglopochodnych — dominujgce w zabudowie mieszkaniowe;j

Niski stopien zgazyfikowania gminy (gmina zgazyfikowana jest na obszarze dwdch miejscowosci
Méjcza oraz Sukéw)

Ograniczenia finansowe dla unowoczesniania domowych systemoéw grzewczych i ocieplania
budynkow

Niska Swiadomosc¢ spoteczna potencjatu oszczednosci wykorzystania energii koricowej
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Niska aktywnos¢ inwestorow w kwestii wykorzystania OZE

OCZEKIWANE WSPARCIE

Wymiana tradycyjnych weglowych Zrédet ciepta na zrédta niskoemisyjne
Popularyzacja wsrdéd mieszkancow programu ,,Czyste powietrze”

Rozwdj odnawialnych zrédet energii w oparciu o lokalne zasoby
Rozbudowa sieci gazu ziemnego w obszarach o gestej zabudowie

Wzrost Swiadomosci ekologicznej mieszkanicow

CZYNNIKI HAMUJACE ROZWO)

Brak postepu w zakresie modernizacji instalacji grzewczych bazujgcych na Zrddtach
weglowych oraz ograniczenia strat ciepta poprzez prace termomodernizacyjne

Brak postepu w pozyskiwaniu energii ze zrédet odnawialnych

Skomplikowane procedury ubiegania sie o dofinansowanie realizacji zadan

Podstawowe cele Gminy Daleszyce w zakresie zaopatrzenia w energie cieplna:

= budowa s$wiadomosci ekologicznej mieszkancow w zakresie racjonalnego
gospodarowania cieptem, w tym réwniez dazenie do zminimalizowania
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego (w postaci pytow i gazéw),

= monitoring mozliwosci oraz dazenie do pozyskiwania srodkédw wspodtfinansujgcych
inwestycje energetyczne z funduszy zewnetrznych, w tym funduszy UE,

= planowanie i stymulowanie rozwoju energetyki odnawialne;.

3. Zamierzenia inwestycyjne

Na terenie gminy nie przewiduje sie budowy zbiorczych systemdw cieptowniczych. Brak
rowniez planowych inwestycji polegajacych na budowie nowych wiekszych kottowni
obstugujacych obszary lokalne lub pojedyncze obiekty.

Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki cieplnej w obszarze gminy obejmowaé mogg
gtéwnie:
- prace z zakresu termomodernizacji budynkdw,

- modernizacje zrédet ciepta,

- modernizacje instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania.
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Termomodernizacja wptywa na zmniejszenie energochtonnosci budynku, a do
podstawowych jej elementéw zalicza sie ocieplenie przegréd budowlanych zewnetrznych,
ograniczenie infiltracji powietrza poprzez uszczelnienie badz wymiane stolarki budowlanej,
w tym wymiane okien na szczelne, zapewnienie wiasciwej wentylacji budynku.

Praktyczna wielkos¢ mozliwych do uzyskania oszczednosci zalezy od aktualnego stanu
budynku i jego charakterystyki cieplnej. Prace termomodernizacyjne w zabudowie
mieszkaniowej, z uwagi na duzy koszt przedsiewziecia, nie sg prowadzone kompleksowo, tj.
obejmujg najczesciej ocieplenie scian zewnetrznych lub wymiane okien.

Na podstawie diagnozy stanu aktualnego zasobdéw mieszkaniowych w gminie, nalezy
stwierdzi¢ obecno$é¢ budynkdéw charakteryzujacych sie czesto ztym stanem technicznym
i niskim stopniem termomodernizacji a czesciowo tez brakiem instalacji centralnego
ogrzewania (ogrzewanie piecowe). Taki stan rzeczy potwierdza realne mozliwosci uzyskania
znacznych oszczednosci w zuzyciu paliwa i energii dla potrzeb gospodarki cieptem.

Gmina systematycznie, w miare mozliwosci finansowych, realizuje inwestycje polegajace na
termomodernizacji wtasnych obiektdw. Prace te najczesciej obejmujg docieplenie przegréd
budowlanych, wymiane okien i drzwi oraz wymiane Zrddet ciepta. W ponizszej tabeli
zamieszczono informacje na temat zakresu prac termomodernizacyjnych planowanych w
budynkach uzytecznosci publiczne;.

Tabela 17.Planowany zakres prac termomodernizacyjnych w Gminie Daleszyce

Prace termomodernizacyjne
Planowane:
()]
Budynek S S _ e =
2 5 & 3 &9 o
8 g E N £ = £
2 % > T >0 =
S 2 2
Szkota Podstawowa im. Edmunda
+ + + -
Niziurskiego w Stopcu, Stopiec 86
OSP Szczecno + + + -
Zaktad Ustug Komunalnych Sp.z.0.0., N . .
Daleszyce ul. tugi 1
Miejsko Gminny Osrodek Kultury w N . . Wymiana
Daleszycach, Hala sportowa, ul. Chopina 25 zrédfa ciepta
Komisariat Policji w Daleszycach N i i i
ul. Sienkiewicza 35 *

Zrédto: Dane Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach
*Dane Komendy Wojewddzkiej Policji w Kielcach

Plany inwestycyjne Gminy w zakresie zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa
gazowe, w tym réwniez w zakresie instalacji OZE.
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Plany inwestycyjne Gminy Daleszyce dotyczace rozbudowy budynkéw uzytecznosci
publicznej :
- Publiczna Szkota Podstawowa w Borkowie — rozbudowa budynku, zastosowanie
zrédet ciepta (pompa ciepta, PV, piec na pelet)
- Publiczna Szkota Podstawowa w Marzyszu — rozbudowa budynku, zastosowanie
zrédet ciepta (pompa ciepta, PV, piec na pelet)
- Szkota Podstawowa w Brzechowie — rozbudowa budynku, zastosowanie zrédet ciepta
(pompa ciepta, PV, piec na pelet)
- Szkota Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Stopcu — rozbudowa budynku,
zastosowanie zrédet ciepta (pompa ciepta, PV, piec na pelet)
- Publiczna Szkota Podstawowa w Szczecnie — rozbudowa budynku, zastosowanie
zrédet ciepta (pompa ciepta, PV, piec na pelet)
- Swietlica w Szczecnie — rozbudowa i termomodernizacja istniejacej czesci budynku,
zastosowanie zrdédet ciepta (PV, piec na pelet)
- Budowa Swietlicy w Mojczy — zastosowanie zrédet ciepta (pompa ciepta, PV, piec na
pelet)

W zakresie modernizacji bgdz wymiany indywidualnych zrédet ciepta zaktada sie, ze aktualna
dominacja paliwa weglowego w strukturze pokrycia zapotrzebowania na ciepto w istniejgcej
zabudowie zostanie utrzymana. Zmiane przyjetego modelu zaopatrzenia w ciepto
ograniczajg przede wszystkim relacje cenowe pomiedzy poszczegdlnymi nosnikami energii
cieplnej oraz techniczne warunki dostepu do sieci gazowe;j.

Dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego powinno sie promowacd
instalacje nowoczesnych kottéw o wysokiej sprawnosci oraz stosowanie paliw o wiekszej
wartosci opatowej, a nizszej zawartosci siarki i popiotu. Z uwagi na ochrone $rodowiska
proponuje sie przeprowadzanie wszystkich inwestycji z zakresu modernizacji systemow
cieptowniczych w oparciu o nowe rozwigzania technologiczne, ograniczajgce
zanieczyszczenia pochodzace ze spalania poszczegdlnych medidéw grzewczych.

Ogdlne warunki realizacji planowanych zadan inwestycyjnych z zakresu zaopatrzenia

w energie cieplna w kontekscie ochrony srodowiska:

Wskazane przedsiewziecia charakteryzujg sie ograniczonym terytorialnie zasiegiem.
W trakcie planowania prac Inwestor zobowigzany jest do wyboru koncepcji zapewniajacej
minimalizacje potencjalnych oddziatywann na S$rodowisko oraz warunki zycia i zdrowia
mieszkarncow, zaréwno na etapie budowy/realizacji, jak i pdzniejszej eksploataciji.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy m.in.
e stosowaé nowoczesny i sprawny technicznie sprzet;
e stosowacd urzadzenia o niskich parametrach emisji zanieczyszczen i hatasu;
e maksymalne ograniczy¢ rozmiar placu budowy;
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e zbiera¢ w sposdb selektywny powstajgce odpady i czasowo je gromadzi¢ do momentu
wywozu na sktadowisko odpadoéw lub innego zagospodarowania;

e chroni¢ drzewa i zakrzewienia, nie przeznaczone do wycinki, wystepujgce
w sgsiedztwie prowadzonych robét;

e zabezpieczy¢ przez zanieczyszczeniami srodowisko gruntowe i wodne.

Przygotowanie i prowadzenie prac docieplenia budynkéw w ramach termomodernizacji
powinno w szczegodlnosci uwzglednia¢ ochrone ptakéw i nietoperzy gniazdujgcych
w $cianach budynkéw. Elementem podstawowym przed przystgpieniem do prac jest
ekspertyza stwierdzajgca obecnosc ptakdw i nietoperzy lub ich brak w danym obiekcie.

Konieczno$¢ uwzgledniania obecnosci ptakow i nietoperzy podczas remontéw budynkéw
wynika z przepisow prawa polskiego i wspdlnotowego. Dotyczy to kilku grup przepiséw —
zwigzanych z zakazem znecania sie nad zwierzetami, z ochrong gatunkowa, a takze
z uregulowan dotyczacych odpowiedzialnosci za szkody powodowane w Srodowisku.

Wiekszos¢ ptakdw gniazdujacych w budynkach, a takze wszystkie nietoperze w Polsce objete
sg $cistg ochrong gatunkowa.

W przypadku modernizacji budynkéw bedacych schronieniem ptakéw czy nietoperzy
wykonawca prac powinien podjg¢ srodki zaradcze — dostosowujgc terminy i sposéb
wykonywania prac do okreséw legu ptakdédw oraz rozrodu lub hibernacji nietoperzy,
zabezpieczajac z wyprzedzeniem szczeliny przed zajeciem ich przez ptaki i nietoperze, itp.

Jedli przy prowadzeniu prac wykonawca planuje czasowe lub state zniszczenie gniazd lub
siedlisk gatunkéw chronionych musi uzyska¢ zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska, jednoczeénie sktada propozycje kompensacji przyrodniczych. Po uzyskaniu
pozytywnej decyzji Dyrektora RDOS mozna przystapi¢ do likwidacji lub zabezpieczenia
miejsc, w ktdérych gniazdujg ptaki i przebywajg nietoperze (usuwanie gniazd z budynkéw
dozwolone jest w okresie od 16 pazdziernika do korca lutego).

Inwestor zobowigzany jest, by po remoncie uzytecznos¢ zinwentaryzowanego siedliska
pozostata nieuszczuplona — np. tworzac odpowiednig liczbe alternatywnych schronien
i miejsc legowych. Zastepcze schronienia dla ptakéw i nietoperzy (w postaci skrzynek
podociepleniowych i natynkowych) s3 dostepne i stosowane podczas prac
termomodernizacyjnych budynkéw.

4. Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej

Przedstawiona prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej ma charakter szacunkowy
i opiera sie na ogdlnie dostepnych danych statystycznych (dane GUS, informacje zawarte w
Narodowym Spisie Powszechnym Ludnosci i Mieszkan, informacje uzyskane z Urzedu Miasta
i Gminy Daleszyce) oraz wskaznikach energetycznych.
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Zatozenia do prognozy:

Aktualnie srednia powierzchnia uzytkowa mieszkania, przypadajgca na mieszkanca
Gminy Daleszyce wynosi 29,1 m?, przy przecietnej wielkosci jednego mieszkania réwnej
86,8 m”. W latach 2003-2020 wybudowano i oddano do uzytkowania tacznie 982
budynki mieszkalne o catkowitej powierzchni uzytkowej réwniej 121 386 m?, co daje
przecietng wielkos¢ nowego mieszkania ok. 123,6 m?,

Aktualne zapotrzebowanie na moc cieplng w skali catego obszaru gminy szacowane
jest na 43,21 MW,

Obliczone na podstawie szacunkédw roczne zuzycie energii na ogrzewanie
i przygotowanie cieptej wody okreslono na poziomie 377,72 TJ (w tym c.o. 322,93 TJ
i c.w.u.54,79T)),

Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowe] okreslono na tych
samych zasadach jak dla stanu istniejgcego,

Przyjmuje sie szacunkowy wskaznik zmniejszenia zapotrzebowania — w stosunku do
2020 r. — na ciepto w wyniku termomodernizacji budynkéw mieszkalnych: 5% do roku
2025 oraz 13% do roku 2030,

Zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej prognozowano wedtug trzech scenariuszy,
zaleznie od wielkosci inwestycji mieszkaniowych. Zaktadajgc jednoczesnie, ze
perspektywiczny przyrost zasobow mieszkaniowych na terenie gminy zapewni
zaspokojenie  potrzeb mieszkaniowych wynikajgcych z przyjetego rozwoju
demograficznego. W opracowaniu zatozono, ze nowe budynki mieszkalne bedg
energooszczedne, budowane wedtug najnowszej technologii.

SCENARIUSZ I: tempo przyrostu liczby nowych mieszkan bedzie na poziomie potowy

aktualnego $redniorocznego przyrostu (3 250,0 m?).

SCENARIUSZ II: zostanie zachowane aktualne srednioroczne tempo przyrostu liczby nowych
mieszkan (6 500 m?).

SCENARIUSZ 1lI: (optymistyczny) wzro$nie tempo przyrostu liczby nowych mieszkan, ktérych

powierzchnia uzytkowa bedzie wynosi¢ maksymalnie do 7 000m?/rok.

Pozostate zatozenia wspdlne dla wszystkich scenariuszy:

1)
2)

3)

Charakter zabudowy pozostaje bez zmian,

W zakresie powstawania nowych placéwek handlowo-ustugowych faktyczne potrzeby
zweryfikuje rynek. Rozwdj tego sektora bedzie adekwatny do przyrostu liczby mieszkan
w nowym budownictwie mieszkaniowym,

W sektorze budynkéw uzytecznosci publicznej, w tym oswiatowym nie przewiduje sie
wiekszych zmian.
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Tabela 18. Przysztosciowy bilans ciepta dla Gminy Daleszyce

SCENARIUSZ |
Przyrost wynikajacy ze zwiekszenia liczby L. . . L
, Zmniejszenie wynikajace z termomodernizacji Suma (stan obecny + przyrosty)
# budynkéw
2025 2030 2025 2030 2025 2030
Moc (MW) 1,45 2,50 2,58 3,75 42,08 41,96
Energia (TJ) 12,86 21,05 15,51 25,32 375,07 373,45

SCENARIUSZ 11
Przyrost wynikajacy ze zwiekszenia liczby . . i L
) Zmniejszenie wynikajace z termomodernizacji Suma (stan obecny + przyrosty)
# budynkéw
2025 2030 2025 2030 2025 2030
Moc (MW) 3,20 5,18 2,58 3,75 43,83 44,64
Energia (TJ) 25,93 41,18 15,51 25,32 388,14 393,58
SCENARIUSZ 11
Przyrost wynikajacy ze zwiekszenia liczby L. . _ L
, Zmniejszenie wynikajace z termomodernizacji Suma (stan obecny + przyrosty)
# budynkéw
2025 2030 2025 2030 2025 2030
Moc (MW) 3,42 5,51 2,58 3,75 44,05 44,97
Energia (TJ) 28,15 45,65 15,51 25,32 390,36 398,05
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5. Zestawienie nosnikow ciepta

Na terenie Gminy Daleszyce wystepujg systemy grzewcze bazujgce gtdwnie na paliwach
statych (wegiel kamienny i produkty przerdbki wegla oraz drewno). W mniejszym stopniu
wykorzystuje sie paliwa czystsze, bardziej przyjazne dla Srodowiska, tj. gaz ziemny, olej
opatowy, gaz ciekty. Energia elektryczna wykorzystywana jest przede wszystkim do
przygotowywania cieptej wody, spowodowane jest to stosunkowo niskimi nakfadami
inwestycyjnymi wykonania instalacji grzewcze;.

6. Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta

Zapotrzebowanie na energie cieplng istniejgcej zabudowy w najblizszych latach powinno
sukcesywnie spadaé. Wynika to z mozliwosci wprowadzania nowych technologii,
charakteryzujacych sie znacznie lepszymi wspodtczynnikami przenikania ciepta. Normy,
okreslajgce maksymalng wartos¢ tego wspétczynnika, ulegaty nastepujgcym zmianom (dla
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej):

Wspotczynnik przenikania ciepta U (max) Rodzaj przegrody budowlanej
[W/(mzxK)] Sciana Stropodach Okno Drzwi
zewnetrzna zespolone | zewnetrzne
PN-64/B-03404 1,16 0,87 3,5 3,5
PN-74/B-03404 1,16 0,7 2,9 2,9
PN-82/B-02020 0,75 0,45 2,6 2,5
PN-91/B-02020 0,55 0,3 2,6 3,0
Rozporzadzenie z 2002r.1) 0,3-0,45 0,3 2,0-2,6 2,6
, 1,7-1,8*

Rozporzadzenie z 2008r.2) 0,3 0,25 1.8-26%* 2,6
Rozporzadzenie z 2013r.3) od 1 stycznia 0,25 0,20 13 17
2014r.

Rozporzadzenie z 2013r.3) od 1 stycznia 0,23 0,18 11 15
2017r.

gggplx:r*zgfzeme z 2013r.3) od 1 stycznia 0,20 0,15 0,9 13

* dla budynkéw mieszkalnych

** dla budynkéw zamieszkania zbiorowego

*** od 1 stycznia 2019 r. — w przypadku budynkdw zajmowanych przez wiadze publiczne oraz bedacych ich
wtasnoscig

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdz. zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz.
1238)

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2013r. poz. 926)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r.
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poz. 1065), okresla, warto$¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng, ktédry moze zuzywaé¢ nowy lub modernizowany dom. Od 31 grudnia 2020 roku
warto$¢ ta wynosi¢ bedzie 70 kWh/(m?xrok) dla budynkéw jednorodzinnych
i 65 kWh/(m?xrok) dla budynkéw wielorodzinnych. Natomiast budynki energooszczedne
i pasywne projektuje sie tak, aby ograniczy¢ zapotrzebowanie na energie niezbedng do
ogrzania - podczas jednego sezonu grzewczego zapotrzebowani to dla budynkéw pasywnych
wynosi ponizej 15 kWh/(m°xrok), a dla budynkéw energooszczednych 50 kWh/(m?xrok).
Promocja budownictwa energooszczednego lub pasywnego ograniczy istotnie
zapotrzebowanie ciepta, a przez to réwniez zapotrzebowanie na paliwo.
Zaréwno w budynkach uzytecznosci publicznej jak i w mieszkaniach mozna podjaé dziatania,
ktore przyczynia sie do poprawy ich bilansu cieplnego. Do dziatan tych nalezy zaliczy¢ np.:

e ocieplanie stropodachdw, Scian zewnetrznych, stropéw piwnic

e wymiana okien i drzwi

e modernizacja instalacji grzewczych

e zamontowanie zaworéw termostatycznych, licznikédw sterowania automatycznego.
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IV. Zaopatrzenie w energie elektryczng

Zaopatrzenie terenu Gminy Daleszyce w energie elektryczng odbywa sie z krajowego
systemu elektroenergetycznego. Gmina lezy w zasiegu dziatania Spoétki Polskie Sieci
Elektroenergetyczne — Oddziat w Radomiu. Operatorem systemu dystrybucyjnego energii
elektrycznej na tym terenie jest spdtka PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko - Kamienna,
wchodzgca w sktad Grupy Energetycznej — PGE Dystrybucja S.A. Bezposrednig obstuga
odbiorcow m.in. z terenu Gminy Daleszyce zajmuje sie Rejon Energetyczny Kielce.

Zrédta wytwércze energii elektrycznej na terenie Gminy Daleszyce to mikroinstalacje
fotowoltaiczne przytgczone do sieci niskiego napiecia (nN) PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko Kamienna. Na terenie gminy znajduje sie 764 mikroinstalacji fotowoltaicznych o
tacznej mocy 5 349 kW. W lutym 2022 roku przyjeto 28 kolejnych zgtoszen na tgczng moc
247,7 kW (fotowoltaika).

Przedstawiona ponizej charakterystyka i ocena systemu elektroenergetycznego oparta
zostata na informacjach uzyskanych od wyzej wymienionych przedsiebiorstw oraz
informacjach zawartych w dokumentach planistycznych i strategicznych Gminy Daleszyce.

1. Charakterystyka stanu obecnego

Na obszarze Gminy Daleszyce nie ma obiektéw elektroenergetycznych w zakresie linii i stacji
o napieciu 220kV i wyzszym bedgcych w eksploatacji przedsiebiorstwa Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. Zgodnie z informacjg otrzymang od tego przedsiebiorstwa, na
analizowanym terenie w najblizszych latach nie sg planowane do realizacji inwestycje
zwigzane z rozbudowa sieci przesytowej.

Na terenie Gminy Daleszyce znajduje sie 145 stacji transformatorowych 15/0,4kV
(napowietrzne i wnetrzowe) zasilajgcych odbiorcow z przedmiotowego obszaru, ktére
stanowig witasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. oraz 14 stacji konsumenckich napowietrznych
i wnetrzowych.

Sredni poziom obcigzenia stacji wynosi 60% mocy transformatoréw. Stacje
transformatorowe 15/0,4kV zasilane sg liniami energetycznymi 15kV wychodzgcymi z trzech
GPZ-6w: GPZ Kielce Wschdd, GPZ Morawica oraz GPZ Chmielnik.

GPZ Kielce Wschdd znajduje sie na terenie miasta Kielce przy ul. Leszczynskiej. Po stronie

110kV zasilany jest dwiema liniami 110kV o przekroju 120 mm?® z GPZ Kielce Pétnoc oraz GPZ
Kielce Potudnie. Uktad rozdzielni 110kV — H4, transformatory 110/15 o mocy 25 MVA,
rozdzielnia 15kV — 2-sekcyjna 36 polowa.

Z GPZ Kielce Wschod zasilana jest Rozdzielnia Systemowa Daleszyce (RS Daleszyce) za
pomoca napowietrznej linii 15kV o przekroju 70 mm? (Rozdzielnia Systemowa potozona jest
w miejscowosci Niwki Daleszyckie). RS Daleszyce jest wnetrzowg 24 polowg rozdzielnig,

48



ZatoZenia do planu zaopatrzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce —
(Aktualizacja z 2022 roku)

z ktérej wychodzi 8 linii napowietrznych 15kV w wiekszosci zasilajgcych stacje
transformatorowe na terenie Gminy Daleszyce.

Ponadto istnieje mozliwos¢ rezerwowego zasilania RS Daleszyce z linii 15kV GPZ Kielce
Wschod — Radlin oraz linii 15kV relacji GPZ Morawica — Kielce.

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna w petni pokrywa potrzeby zasilania w energie elektryczna
wszystkich odbiorcéw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy — dostep do energii
elektrycznej jest powszechny dla kazdego mieszkanca.

Dostawa i dystrybucja energii na terenie Miasta i Gminy Daleszyce realizowana jest za
posrednictwem sieci rozdzielczej kablowo- napowietrznej S$redniego napiecia 15kV
wyposazonej w lokalne stacje transformatorowo- rozdzielcze 15/04kV, zlokalizowane
w poszczegdlnych miejscowosciach. Rozdziat i dostawa energii ze stacji 15/04kV do
indywidualnych odbiorcéw oraz uzytkownikdw nastepuje za pomocy przytgczonych do tych
stacji lokalnych linii rozdzielczych niskiego napiecia 0,4kV. Lokalizacja stacji, a takze moc
znamionowa transformatoréw jest Sscisle powigzana z zapotrzebowaniem energii
elektrycznej na danym obszarze.

Lokalizacje poszczegdlnych stacji transformatorowych SN/nN oraz przebieg linii
elektroenergetycznych wszystkich napieé¢ na obszarze Miasta i Gminy Daleszyce przedstawia
mapa zatgczona do niniejszego opracowania.

Sie¢ rozdzielcza niskiego napiecia (nN) 0,4kV jest siecig bezposrednio zasilajgcg odbiorcow
komunalno — bytowych (gospodarstwa domowe oraz obiekty gminne), sektor handlu i ustug
oraz niewielkich odbiorcéw przemystowych. Ze wzgledu na charakter odbiorcow siec¢
niskiego napiecia mozna podzieli¢ na sie¢ zasilajgcg odbiorcéw w energie elektryczng oraz
sie¢ oswietleniowa. Nieliczni odbiorcy zasilani sg bezposrednio liniami sredniego napiecia.

Ponizej przedstawiono charakterystyke sieci sredniego i niskiego napiecia z uwzglednieniem
rodzaju przewodow oraz okresu eksploatacji linii:

e Sie¢SN

Ciggi magistralne — przewody AFL o przekrojach od 70 do 35 mm?, odgatezienia - przewody
AFL o przekrojach 35 - 25 mm?.

Przewody AFL stanowig 88% sieci SN, 10% stanowig sieci SN zbudowane przewodem PAS (50
mm?), EXCEL i AXCES oraz 2% kable ziemne typu HAKnFTa, YHAKXS i XRUHAKXS.
e Sie¢nn

Przewody typu Al o przekrojach od 70 do 25 mm? stanowia 53% sieci; przewody typu ASXSn
o przekrojach od 120 do 25 mm?, stanowig 34% sieci; kable typu YAKY, YAKXs — 13% .
Przytacza energetyczne: 68% przewody typu ASXSn 16, 25% przewody typu Al i 7% kable
YAKY 35.
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W ogodlnej ocenie stan infrastruktury elektroenergetycznej na przedmiotowym obszarze
nalezy oceni¢ jako dobry. Diugo$¢ obwoddw stanowi podstawowy miernik oceny stanu
technicznego sieci nN — pozgdanym jest, aby diugos¢ obwodu mierzona od stacji
transformatorowej SN/nN nie byta wieksza niz 500m. Najstabszym ogniwem uktadu
doprowadzajgcego energie do odbiorcow finalnych, o wysokim stopniu zagrozenia awarig s3
linie napowietrzne z przewodami gotymi, charakteryzujgce sie dtugim okresem eksploatacji.

Awaryjnos¢ linii przyczyniajgca sie do przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorcéw
koricowych w znacznej mierze powigzana jest z warunkami atmosferycznymi, poniewaz sieci
wykonane jako napowietrzne narazone sg na wytadowania atmosferyczne i silne wiatry
powodujgce uszkodzenia. Awarie linii elektroenergetycznych zwigzane sg rowniez z matymi
przekrojami przewodéw w stosunku do wystepujgcych obcigzen. Najstarsze elementy
infrastruktury energetycznej powstawaty wedtug obowigzujgcych, stosownie do okresu
budowy, rozwigzan katalogowych oraz w okresie znacznie mniejszego zapotrzebowania na
energie elektryczng (w latach powszechnej elektryfikacji, lata szesédziesigte
i siedemdziesigte). Dlatego tez, z uwarunkowan technicznych, tj. potrzeby dostarczania
istniejgcym odbiorcom energii elektrycznej o prawidtowych parametrach oraz powiekszania
sie terendw zurbanizowanych wynika koniecznos$¢ rozbudowy i modernizacji sieci sredniego
i niskiego napiecia — w pracach modernizacyjnych zaktad energetyczny winien uwzglednié:
sukcesywne odnawianie starej infrastruktury energetycznej, zwiekszenie przepustowosci
sieci co podyktowane jest przyrostem obecnie stosowanych i wykorzystywanych
odbiornikéow elektrycznych oraz skracanie dtugosci obwoddéw poprzez dobudowywanie
nowych stacji transformatorowych, w szczegdlnosci w obwodach bardzo dfugich (powyzej
1000m).

Zaktad energetyczny w miare mozliwosci finansowych, prowadzi prace polegajace na
sukcesywnej wymianie wyeksploatowanych urzadzen na nowe, zmniejszajgc tym samym
mozliwos¢ wystgpienia awarii. Rosngce potrzeby zasilania w energie elektryczng odbiorcow
w powigzaniu z brakiem inwestycji odtworzeniowych sieci elektroenergetycznej wptywajg na
zanizanie parametrow dostarczanej energii.

Charakterystyka odbioru energii elektrycznej oraz pobierana moc decydujg
o przyporzadkowaniu odbiorcy do danej grupy taryfowej:
e grupa taryfowa B — odbiorcy zasilani z sieci sredniego napiecia,
e grupa taryfowa Ci R— odbiorcy zasilani z sieci nN (handel, drobne ustugi, oswietlenie
uliczne),

e grupa taryfowa G — odbiorcy zasilani z sieci nN (gospodarstwa domowe).
Na terenie Gminy Daleszyce nie ma odbiorcéw zasilanych z sieci WN (grupa taryfowa A).

Odbiorcy energii elektrycznej na terenie gminy zasilani sg gtdéwnie z sieci niskiego napiecia
i rozliczani wedtug taryf G, C i R. Sg to gtéwnie gospodarstwa domowe (zabudowa
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mieszkaniowa), zabudowa letniskowo-rekreacyjna, placéwki handlowo-ustugowe, drobna
wytworczosé, obiekty gminne (urzedy, szkoty, osrodki zdrowia, itd.) oraz oswietlenie drég
i miejsc publicznych. Energia elektryczna dostarczana jest wszystkim odbiorcom na
tradycyjne cele przygotowania positkéw, przygotowania wody uzytkowej, napedu urzadzen
elektrycznych, oswietlenia. W niewielkim stopniu energia elektryczna uzywana jest do celéw
ogrzewania pomieszczen. Wspdlng cechg tych odbiorcéw jest zmiennos¢ poboru energii
elektrycznej w okresie doby i w okresie poszczegdlnych pér roku. Odbiorcy zasilani na
napieciu 15kV z sieci $rednich napiec¢ (rozliczani wedtug taryfy B) sg nieliczni i stanowig tzw.
duzy odbidr energii elektrycznej.

Zuzycie energii elektrycznej przez odbiorcow z terenu Miasta i Gminy Daleszyce

Wedtug informacji uzyskanych od przedsiebiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko — Kamienna, na terenie Miasta i Gminy Daleszyce jest 5972 odbiorcow
energii elektrycznej, w tym 5 957 odbiorcow zasilanych z sieci nN i 15 odbiorcéw zasilanych
z sieci SN. tgczne zuzycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Daleszyce ksztattuje
sie na poziomie 21 485 372 kWh (stan na koniec 2021 r.).

Podziat odbiorcéw energii elektrycznej wedtug napiecia zasilania na przestrzeni lat 2018 —
2021 pokazano w zamieszczonym ponizej zestawieniu.
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Tabela 19. Liczba odbiorcéw i zuzycie energii elektrycznej na terenie Gminy Daleszyce w latach 2018- 2021

Wyszczegdlnienie 2018 2019 2020 2021
Niskie Liczba odbiorcéw 5942 5946 5950 5957
napiecie Zuzycie energii elektrycznej [kWh] 17 666 821 17 465 261 16 565 795 18 498 842
Srednie Liczba odbiorcow 11 14 14 15
napiecie Zuzycie energii elektrycznej [kWh] 1369942 2587437 1789941 2986 530
Liczba odbiorcéw 5953 5960 5964 5972
Razem
Zuzycie energii elektrycznej [kWh] 19 036 763 20 055 698 18 355 736 21485 372

Zrédto: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko - Kamienna

Wykres 5. Zmiany catkowitego zapotrzebowania na energie elektryczng w latach 2018-2021
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Oswietlenie uliczne

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne (art. 18 ust. 1) do zadan wifasnych gminy
w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng nalezy miedzy innymi planowanie oswietlenia
miejsc publicznych i drég, znajdujacych sie na terenie gminy i miasta oraz finansowanie tego
oswietlenia.

Sie¢ oswietleniowa na terenie gminy wyposazona jest tgcznie w 2 605 punktéw
oswietlajgcych drogi i miejsca publiczne (oprawy sodowe — 1 640 szt., oprawy LED - 965 szt.)
Roczne zuzycie energii wynosi ok. 955 MWh.

Z ogdlnej struktury odbiorcéw i wielkosci zuzycia energii elektrycznej na opisywanym terenie
wynika, ze:
e odbiorcy zasilani na napieciu 15kV, tj. z sieci Srednich napiec¢ (rozliczani wedtug taryfy
B) s3 nieliczni jednak w skali potrzeb gminy stanowig duzy odbiér energii elektrycznej
— $rednio odbiorca zuzywa okoto 200 MWh energii elektrycznej na rok;
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e zapotrzebowanie terenu gminy na energie elektryczng systematycznie rosnie. Na
przestrzeni lat 2018-2021 nastgpit wzrost zuzycia energii elektrycznej o okoto 13%,
natomiast tgczna liczba odbiorcéw w analizowanym okresie zwiekszyta sie o 19
odbiorcow;

e w najblizszym okresie nalezy spodziewa¢ sie dalszego wzrostu poboru energii
elektrycznej, co jest podyktowane m.in. wyzszym standardem zamieszkania, w tym
wzrostem liczby odbiornikdw energii elektryczne;j.

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.

Tabela 20. Ocena stanu obecnego systemu elektroenergetycznego na terenie Gminy Daleszyce

OCENA POZYTYWNA

Powszechna dostepnosc energii elektrycznej - sie¢ dystrybucyjna docierajgca do wszystkich
terendw zabudowy

Dogodne warunki dla rozbudowy sieci

Instalacje wytwdrcze energii elektrycznej na terenie gminy —3 elektrownie wodne o tgcznej
mocy 52kW oraz 764 mikroinstalacji o tgcznej mocy 5349 kW

OCENA NEGATYWNA

Obecnos¢  czesci  wyeksploatowanych  elementéw  konstrukcji  sieci  sSredniego
i niskiego napiecia (w szczegdlnosci nieizolowane linie energetyczne)

Ryzyko po stronie niedotrzymana warunkéw napieciowych
Energochtonne oswietlenie uliczne — potrzeby inwestycyjne

Bariery techniczne wspotpracy mikroinstalacji prosumenckich z siecig elektroenergetyczng
niskiego napiecia — brak dostosowania sieci do duzego nasycenia generacji z mikrozrédet PV

OCZEKIWANE WSPARCIE

Wysoka jakos¢ dostarczanej energii oraz niezawodnos¢ zasilania

Sprawny przebieg informacji pomiedzy Gming a Zaktadem Energetycznym, w zakresie
nowych terendw inwestycyjnych wymagajgcych uzbrojenia w energie elektroenergetyczng

Przystosowanie sieci niskiego napiecia do rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych

Modernizacja i rozbudowa systemu oswietlenia drogowego z wykorzystaniem
nowoczesnych, energooszczednych zrddet Swiatta

CZYNNIKI HAMUJACE ROZWO)

Niewspotmiernos¢ dziatan inwestycyjnych w zakresie modernizacji i odtworzenia
przestarzatych, wyeksploatowanych elementdw sieci w stosunku do potrzeb

Wysokie koszty inwestycyjne energetyki odnawialnej

Spadek rentownosci instalacji PV dla prosumenta
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Cele podstawowe Gminy Daleszyce w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna

= zapewnienie ciggtosci dostaw energii elektrycznej o wtasciwych parametrach do
wszystkich miejscowosci w gminie — koordynacja dziatan Samorzadu lokalnego
z Zaktadem Energetycznym, zaangazowanie w planowanie energetyczne,

= doprowadzenie energii elektrycznej do terendw przewidzianych pod rozwdj
budownictwa mieszkaniowego oraz pod dziatalno$¢ gospodarczg wedtug ,studium
uwarunkowan...” i miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

= konserwacja i rozbudowa linii oswietlenia drogowego w kontekscie poprawy jakosci
oswietlenia i poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego,

= dazenie do wykorzystania lokalnych mozliwosci odnawialnych Zrédet w produkcji
energii elektrycznej (np. poprzez opracowanie systemu zachet dla przedsiewzieé
prywatnych).

3. Prognoza zapotrzebowania na moc i energie elektryczna

Do czynnikéw ksztattujacych wielkos¢ zapotrzebowania na energie elektryczng nalezg przede
wszystkim:

e cene, w odniesieniu do mozliwosci wykorzystania innych nosnikéw energii (np. do
ogrzewania pomieszczen) oraz oszczednosci;

e aktywnos¢ gospodarczg, rozumiang jako wielkos¢ produkcji i ustug oraz aktywnosc
spoteczna, czyli liczba mieszkan, standard i komfort zycia mieszkaricéw,

e energochtonnos¢ produkcji i ustug oraz zuzycie energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych (energochtonnosé¢) do przygotowania positkdw, c.w.u., oswietlenia,
napedu sprzetu gospodarstwa domowego, itp.

Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczng - zatozenia ogdlne

Prognoze zapotrzebowania na energie i moc elektryczng okreslono biorgc pod uwage:

o wielko$¢ zuzycia energii elektrycznej przez poszczegdlne grupy odbiorcéw na terenie
gminy notowane w latach 2018-2021 (dane uzyskane od dostawcy energii elektrycznej
na terenie gminy),

e prognoze liczby ludnosci na terenie gminy do 2030 roku (dane w tabeli 5),

e publikacje zawierajgce analizy prognostyczne, w tym m.in.: Prognoza
zapotrzebowania na paliwa i energie do 2050 roku (Krajowa Agencja Poszanowania
Energii S.A., 2013); Uaktualnienie prognozy zapotrzebowania na paliwa i energie do
roku 2030 (Agencja Rynku Energii S.A., 2013).

Catkowite zuzycie energii na poziomie gminy w 2021 r. wyniosto 21 485 372 MWh.
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Najliczniejszg grupe odbiorcow energii elektrycznej stanowig odbiorcy zasilani z sieci niskiego
napiecia (sektor mieszkaniowy, handel - ustugi, budynki gminne, oswietlenie uliczne), ktorzy
zuzywajg okoto 86% (tj. 18 498 842 kWh) energii elektrycznej dostarczanej na teren gminy.

W przypadku odbiorcéw indywidualnych zapotrzebowanie na energie elektryczna
w przysztosci ksztattowac bedzie:

e przyrost nowych odbiorcéw, gtdwnie w ramach rozwoju budownictwa
mieszkaniowego gtéwnie domkdéw jednorodzinnych,

e zwiekszajgca sie ilos¢ urzadzen przypadajacych na statystyczng rodzine,

e wprowadzanie nowych, energooszczednych technologii urzadzen elektrycznych
uzytku domowego,

e stabilna sytuacja demograficzna oraz prognozowany przyrost liczby mieszkaricéw (na
podstawie obecnych trendéw demograficznych),

e niewielkie wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby grzewcze mieszkan przy
jednoczesnym wzroscie wykorzystania urzadzen elektrycznych do przygotowania
cieptej wody.

Zmiany w zapotrzebowaniu na energie elektryczng konsumowang przez ,duzych
odbiorcow”, z uwagi na brak informacji o rozwoju istniejgcych i lokowaniu nowych zaktadéw
produkcyjnych/przemystowych sg trudne do okreslenia.

Przewidywane zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obszaru Miasta i Gminy Daleszyce
pokazano wariantowo:

Wariant_| - uwzglednia wytgcznie ogdlnokrajowe wyniki uaktualnionej prognozy
zapotrzebowania na paliwa i energie do roku 2030 (wykonang przez Agencje Rynku Energii
S.A.). Zgodnie z wynikami prognozy zapotrzebowanie na energie elektryczng bedzie wzrastaé
we wszystkich sektorach gospodarki, przy czym najszybciej w sektorze ustug oraz
w gospodarstw domowych.

Wariant Il — uwzglednia w/w prognozy Agencji Rynku Energii S.A. oraz obserwowane
w ostatnim okresie zmiany zapotrzebowania na energie elektryczng na terenie gminy
w oparciu o zmiany liczby odbiorcow energii elektrycznej, tempo zagospodarowywania
terenéw inwestycyjnych przewidzianych pod zabudowe mieszkaniowg oraz dziatalnosc
gospodarczg (ustugi i produkcje). Obecnie brak informacji od duzych zaktadéw dziatajgcych
na terenie gminy, co do spodziewanego wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczng,
dlatego tez w perspektywie do 2030 r. zaktada sie wzrost zapotrzebowania w grupie
odbiorcéw innych niz gospodarstwa domowe na poziomie nie wiekszym niz 3% rocznie.
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Tabela 21. Wyniki prognozy zapotrzebowania na energie elektryczng

2021 Wariant 2025 2030
(MWh) # (MWh) (MWh)
Wariant | 23 840 26 412
21 486
Wariant Il 24 065 27 590

Wykres 6. Prognozowane zmiany catkowitego zuiycia energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Daleszyce
W ujeciu wariantowym
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Prognozy zapotrzebowania na energie elektryczng, tak jak i na ciepto, gaz ziemny, obarczone
sq zwykle niepewnoscig ze wzgledu na niemozliwy do precyzyjnego okreslenia poziom zmian
cen nosnikdow energii. Zmiany cen nosnikdw moga wptywac zaréwno na wielkos$¢ zuzycia
energii, jak i na strukture zuzycia przez odbiorcéw poszczegélnych nosnikdow energii.
W przedstawionej prognozie (Wariant Il) uwzgledniono dotychczasowe tendencje rozwoju
spoteczno-gospodarczego gminy obserwowane na przestrzeni ostatnich lat, w tym przede
wszystkim zuzycie energii elektrycznej w poszczegdlnych grupach odbiorcéw oraz
przewidywane zmiany w zakresie demografii, rozwoju budownictwa mieszkaniowego, sfere
dziatalnos$ci gospodarczej. Przy prognozowanym zuzyciu energii elektrycznej przewidywany
wzrost poboru energii w roku 2030 wyniesie (w stosunku do roku 2021):

e W wariancie | - okoto 23%,

e w wariancie Il — okoto 28%.

56




ZatoZenia do planu zaopatrzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce —
(Aktualizacja z 2022 roku)

4. Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne

Do zadan inwestycyjnych wyznaczonych na szczeblu krajowym i regionalnym nalezy zaliczy¢
przeprowadzenie dziatan usprawniajgcych stan infrastruktury energetycznej, w tym
zapewnienie witasciwego dostepu do zaopatrzenia ludnosci i podmiotéw gospodarczych
w energie elektryczng oraz poprawe jej jakosci (rozwdj elektryfikacji).

Przez teren Miasta i Gminy Daleszyce nie przebiegajg przesytowe linie elektroenergetyczne
najwyzszego napiecia. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedsiebiorstwa
energetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddziat Radom, w najblizszych latach
nie sg planowane do realizacji inwestycje zwigzane z rozbudowg sieci przesytowe;j.

Istniejgca infrastruktura dystrybucyjna, w zakresie urzadzen oraz linii SN i nN
rozbudowywana jest na biezgco w ramach przyfagczania nowych odbiorcéw energii
elektrycznej, tj. na podstawie warunkow przytgczenia okreslanych na indywidualny wniosek
inwestorow, zgodnie z ich potrzebami.

Przedsiebiorstwa energetyczne uzalezniajg rozbudowe sieci elektroenergetycznej
i przytagczenie nowych odbiorcéw od spetnienia ekonomicznych kryteriow optacalnosci
dostaw, przy zatozeniu, ze istniejg techniczne warunki realizacji inwestycji.

Zgodnie z ustawg Prawo energetyczne (art. 7, ust. 1), przedsiebiorstwo energetyczne
zajmujgce sie przesytem lub dystrybucjg paliw gazowych lub energii jest obowigzane do
zawarcia umowy o przyfqczenie do sieci z podmiotami ubiegajgcymi sie o przytgczenie do
sieci, na zasadzie réwnoprawnego traktowania, jezeli istniejqg techniczne i ekonomiczne
warunki przytgczenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a Zqdajgcy zawarcia
umowy spetnia warunki przytqczenia do sieci i odbioru. JeZeli przedsiebiorstwo energetyczne
odmdwi zawarcia umowy o przytqgczenie do sieci, jest obowigzane niezwtfocznie pisemnie
powiadomic¢ o odmowie jej zawarcia Prezesa Urzedu Regulacji i energetyki i zainteresowany
podmiot, podajgc przyczyny odmowy.

Przeprowadzenie = kompleksowych  dziatan  usprawniajgcych  stan  infrastruktury
energetycznej, w tym zapewnienie wtasciwego dostepu do zaopatrzenia ludnosci
i podmiotéw gospodarczych w energie elektryczng oraz poprawe jej jakosci uznaje sie za
dziatania niezbedne dla rozwoju przedmiotowego obszaru, w tym dla rozwoju
mieszkalnictwa, unowoczes$nienia rolnictwa, dziatalnosci gospodarczej oraz przyciggniecia
atrakcyjnych inwestycji.

Planowanie inwestycji modernizacyjno - remontowych oraz dalsza rozbudowa sieci
podyktowana bedzie oceng stanu technicznego i awaryjnoscig sieci oraz potrzebg
przytgczania nowych odbiorcéw energii elektryczne;j.

Plany inwestycyjne PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna na lata 2022-2025:
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budowa nowych zasilaczy WRS Daleszyce (dwa kable 15 kV o przekroju 240 mm?,
sumaryczna dtugos¢ ok. 36 km)

kablowanie sieci napowietrznych SN ok. 50 km

modernizacja stacji transformatorowych ok. 30 sztuk

modernizacja sieci nN — ok. 30 km

Wg informacji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna dla wszystkich w/w

inwestycji wydane zostaty decyzje sSrodowiskowe.

Zgodnie z ustaleniami opracowania Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Osrodka Wojewddzkiego” (Uchwata nr XXVII/377/20

Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r.) w pétnocnej czesci gminy

Daleszyce planowana jest budowa linii energetycznej 110 kV. Wedtug informacji uzyskanych

z Przedsiebiorstw energetycznych dziatajgcych na terenie gminy Daleszyce, w najblizszym

horyzoncie czasowym taka inwestycja nie jest planowana do realizacji na terenie gminy.

Wedtug informacji Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach, planuje sie rozbudowe oswietlenia

ulicznego na terenie gminy. Zakres inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

budowa oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0335T (od ZUK-u do posesji
2b) Daleszyce — Niwy (budowa 15 stupdéw oswietlenia ulicznego, montaz 15 opraw
typu LED)

budowa oswietlenia ulicznego na odcinku drogi wewnetrznej nr 213 - Podmarzysz
(budowa 6 stupdéw, montaz 6 opraw typu LED)

budowa oswietlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej nr 260/1 - Brzechéw za
szkotg (budowa 7 stupdw oswietlenia ulicznego, montaz 7 opraw typu LED)

budowa os$wietlenia ulicznego na odcinku drogi wewnetrznej nr ewid. 792 w
miejscowosci Niwy (budowa 1 stupa oswietlenia ulicznego, montaz 1 oprawy typu
LED)

budowa oswietlenia ulicznego na odcinku drogi wewnetrznej w Sukowie ul.
Stoneczna (dowieszenie linii napowietrznej na istniejgcych stupach okoto 140 m,
montaz 3 opraw typu LED)

budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Marzysz Drugi (dowieszenie linii
napowietrznej na istniejgcych stupach ok. 190 m, montaz 4 opraw typu LED)

budowa oswietlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej dz. nr ewid. 223 w
miejscowosci Marzysz Drugi (dowieszenie linii napowietrznej na istniejgcych stupach
ok. 110 m, montaz 3 opraw typu LED)

budowa odcinka oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi gminnej 319057 T Modjcza tzw.
Do mtyna (budowa 4 stupéw, dowieszenie przewodu linii napowietrznej, montaz 15
opraw typu LED na stupach istniejgcych i budowanych)

budowa odcinka oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi wewnetrznej — dziatka nr ewid.
62/2 w Méjczy (budowa 8 stupdéw, montaz 9 szt. opraw LED)
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— budowa odcinka os$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi powiatowej 0334T w
miejscowosci Dankéw (budowa 6 stupdéw, montaz 6 szt. opraw LED)

— budowa odcinka oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 1155/48 w
miejscowosci Niwy (budowa 5 stupédw, montaz 7 szt. opraw LED na stupach
istniejgcych i budowanych)

— budowa odcinka oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi powiatowej 0335T w
miejscowosci Niwy (budowa 4 stupow, montaz 8 szt. opraw LED na stupach
istniejgcych i budowanych)

— budowa odcina oswietlenia ulicznego Ciséw Pasieka (budowa 8 stupéw, montaz 8 szt.
opraw typu LED)

— budowa odcina o$wietlenia ulicznego Sukéw Dyminska (budowa 4 stupéw, montaz 4
szt. opraw typu LED)

— budowa odcinka o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Krandw przy drodze gminnej
319007T w kierunku Stopca — (budowa 2 stupdw, montaz 7 szt. opraw LED na stupach
istniejgcych i budowanych)

— budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Niwy przy drodze wewnetrznej od
posesji 1-3C (budowa 1 stupa, podwieszenie przewodu oswietleniowego 277 m,
montaz 7 opraw typu LED na stupach istniejacych i budowanych)

5. Tereny rozwojowe Miasta i Gminy Daleszyce

Rozwdj nowego budownictwa na terenie Miasta i Gminy Daleszyce wigze sie z planowaniem
zaopatrzenia w energie rozwijajgcych sie terendéw.

Tereny rozwojowe gminy, ktére wymagac bedg zasilania w energie elektryczng to gtéwnie
tereny pod zabudowe mieszkaniowg (zagrodowg i jednorodzinng) z ustugami, tereny ustug
oraz dziatalnosci gospodarczej. Wedtug prawa energetycznego jest to zadanie wtasne gminy,
ktorego realizacji (za przyzwoleniem gminy) podjgé¢ sie majg odpowiednie przedsiebiorstwa
energetyczne.

Dla okreslenia potrzeb energetycznych nowej zabudowy przyjeto, ze bedzie ona realizowana
zgodnie z tendencjami w zakresie rozwoju technologii energooszczednych. W obliczeniach
nie uwzglednia sie elektrycznego ogrzewania pomieszczed. Charakterystyke terendow
przewidzianych do zainwestowania oraz wielkosci szacunkowe zapotrzebowania na energie
przedstawia tabela 23, ktéra obrazuje maksymalny stopien zagospodarowania terendow
rozwojowych. Zaznaczy¢ nalezy, iz w rzeczywistosci sytuacja taka jest mato prawdopodobna,
nawet w diugoterminowej perspektywie czasowej. Na potrzeby obliczenn przyjmuje sie, ze
powierzchnia terendw inwestycyjnych w poszczegdlnych sofectwach zostanie w catosci
wykorzystana pod posadowienie budynkdéw. Jest to zatozenie teoretyczne, gdyz w praktyce
dany obszar zajmowany jest nie tylko pod budynki ale rowniez pod infrastrukture (np. drogi).
Wobec powyiszego poziom wskaznika charakterystycznego w rzeczywistosci moze byc¢
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znacznie nizszy od prognozowanego. Obecnie nie ma mozliwosci wiarygodnego oszacowania
w jakim stopniu dany obszar zostanie wykorzystany bezposrednio pod zabudowe i w jakim
pod infrastrukture.

Tabela 22. Tereny rozwojowe Miasta i Gminy Daleszyce wraz z szacunkowym zapotrzebowaniem na energie

Szacunkowa , . Maksymalne
. . X . Wskaznik .
Oznaczenie terenu na mapie powierzchnia terenu charakterystyczny* zapotrzebowanie mocy
[ha] [MW] **
Obszary potencjalnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego z ustugami z przewagq zabudowy
jednorodzinnej
MN1 5,0 42 0,2
MN2 24,0 200 0,9
MN3 95,0 792 3,7
MN4 100,0 833 3,9
MN5 42,0 350 1,6
MN6 55,0 458 2,1
MN7 50,0 417 2,0
MNS8 21,0 175 0,8
MN9 4,0 33 0,2
MN10 22,0 183 0,9
MN11 42,0 350 1,6
MN12 22,0 183 0,9
MN13 11,0 92 0,4
MN14 1,5 13 0,1
MN15 0,4 3 0,01
MN16 61,0 508 2,4
MN17 36,0 300 1,4
MN18 4,0 33 0,2
MN19 21,0 175 0,8
MN20 33,0 275 1,3
MN21 10,0 83 0,4
MN22 32,0 267 1,3
MN23 86,0 717 3,4
MN24 15,0 125 0,6
MN25 20,0 167 0,8
MN26 6,0 50 0,2
MN27 41,0 342 1,6
MN28 9,0 75 0,4
MN29 7,0 58 0,3
MN30 18,0 150 0,7
MN31 4,0 33 0,2
MN32 21,0 175 0,8
MN33 13,0 108 0,5
MN34 5,0 42 0,2
MN35 15,0 125 0,6
MN36 27,0 225 1,1
MN37 9,0 75 0,4
MN38 43,0 358 1,7
MN39 26,0 217 1,1
MN40 38,0 317 1,5
MN41 22,0 183 0,9
MN42 10,0 83 0,4
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Szacunkowa . Maksymalne
. . . . Wskaznik .
Oznaczenie terenu ha mapie powierzchnia terenu charakterystyczny* zapotrzebowanie mocy
[ha] [Mw] **
MN43 14,0 117 0,5
MN44 10,0 83 0,4
MN45 2,5 21 0,1
MN46 6,0 50 0,2
MN47 5,0 42 0,2
MN48 66,0 550 2,6
MN49 25,0 208 1,0
MNS50 5,0 42 0,2
MN a 8,0 100 0,5
MN b 14,0 175 0,8
MN c 62,0 775 3,6
MN d 15,0 188 0,9
MN e 4,0 50 0,2
MN f 39,0 488 2,3
MN g 49,0 613 2,9
MN h 30,0 375 1,8
MN i 37,0 463 2,2
MN j 12,0 150 0,7
MN k 43,0 538 2,5

Obszary potencjalnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego z ustugami z przewagg zabudowy

zagrodowej
RMN1 13,0 87 0,4
RMN2 14,0 93 0,4
RMN3 7,0 47 0,2
RMN4 26,0 173 0,8
RMNS5 7,0 47 0,2
RMN6 18,0 120 0,6
RMN7 9,0 60 0,3
RMNS8 10,0 67 0,3
RMN9 24,0 160 0,8
RMN10 19,0 127 0,6
RMN11 11,0 73 0,3
RMN12 31,0 207 1,0
RMN13 40,0 267 1,3
RMN14 4,0 27 0,1
RMN15 15,0 100 0,5
RMN16 5,0 33 0,2
RMN17 7,0 47 0,2
RMN18 23,0 153 0,7
RMN19 14,0 93 0,4
RMN20 9,0 60 0,3
RMN21 12,0 80 0,4
RMN22 15,0 100 0,5
RMN23 7,0 47 0,2
RMN24 12,0 80 0,4
RMN25 10,0 67 0,3
RMN26 11,0 73 0,3
RMN27 11,0 73 0,3
RMN28 8,0 53 0,2
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Szacunkowa , . Maksymalne
. . . . Wskaznik .
Oznaczenie terenu na mapie powierzchnia terenu charaktervstyczny* zapotrzebowanie mocy
[ha] yeyesny [MW] **
RMN29 9,0 60 0,3
Obszary potencjalnego rozwoju zabudowy ustugowej
Ul 16,0 - zaleznie od rodzaju
U2 3,0 - dziatalnosci
Obszary potencjalnego rozwoju dziatalnosci gospodarczej
P1 410 i zalezn.|e od rc,vd.zaju
dziatalnosci

Minimalng wielko$¢ dziatki budowlanej przyjeto w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

* szacunkowa ilo$¢ mieszkari/budynkéw mieszkalnych

** moc okreslono szacunkowo celem oszacowania przysztego rynku energii elektrycznej, przy zatozonym wspétczynniku
jednoczesnosci wg normy N SEP-E-002

Przy zatozeniu mocy przytgczeniowej o wartosci od 12 do 16 kW dla pojedynczej dziatki
przeznaczonej pod zabudowe mieszkaniowg fgczna moc wynikajgca z iloczynu liczby dziatek
i przypisanych im mocy przytagczeniowych (z uwzglednieniem wspdétczynnika jednoczesnosci)
oszacowana zostata na maksymalnym poziomie 80,61 MW. Wskazane, szacunkowe
zapotrzebowanie mocy obliczono przy zatozeniu zagospodarowania terenéw pod
budownictwo mieszkaniowe w catosci - wyniki dotyczg catkowitych potrzeb energetycznych
rozpatrywanego obszaru. Obecne tempo przyrostu nowych budynkéw mieszkalnych (a tym
samym odbiorcéw energii elektrycznej) ksztattuje sie na przecietnym poziomie okoto 44
obiekty rocznie, co stanowi o ruchu budowlanym oraz stosunkowo dtugim okresie petnego
zagospodarowania tych terendéw, wykraczajgcym poza ramy czasowe niniejszego
opracowania.

Perspektywa rozwoju rozdzielczej sieci SN inn, wigza¢ sie bedzie z tempem
zagospodarowania poszczegdlnych obszaréw, rodzajem i liczbg nowych odbiorcéw oraz
lokalizacjg inwestycji. Indywidualne budownictwo mieszkaniowe rozwija sie réwniez na
dziatkach rozproszonych, badZz poprzez dogeszczenie terendw juz zainwestowanych.
Przytagczenia do sieci elektroenergetycznych realizowane bedg na podstawie warunkéw
przytgczenia okreslonych przez Zaktad energetyczny w oparciu o zawarte umowy
przytgczeniowe.

Nie oszacowano wielkosci zapotrzebowania mocy elektrycznej przez potencjalnych nowych
inwestorow w zakresie ustug i dziatalnosci gospodarczej ze wzgledu na brak obecnie
mozliwosci okreslenia potencjalnego inwestora oraz struktury prowadzonej dziatalnosci.

Mozliwos¢ zasilania dziatek rozproszonych po stronie niskiego napiecia jest uzalezniona od
dostepnosci istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napiecia na danym
obszarze. W przypadku, gdy plany przedsiebiorstwa energetycznego nie zapewnia zasilania
dziatek rozproszonych, gmina powinna opracowac plan zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla tych obszaréw, w ktérych bedg ustalone zasady
finansowania sieci.
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Lokalizacje terenéw rozwojowych przewidzianych pod rozwéj budownictwa mieszkaniowego
(jednorodzinnego, zagrodowego), z ustugami, ustug oraz pod dziatalno$¢ gospodarcza
przedstawia mapa zatgczona do niniejszego dokumentu.

Ogdlne warunki realizacji planowanych zadan inwestycyjnych z zakresu zaopatrzenia

w energie elektryczng w kontekscie ochrony srodowiska:

Przedsiewziecia zwigzane z modernizacjg i rozbudowg urzadzen i sieci Sredniego i niskiego
napiecia. Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w nowych lokalizacjach (tereny do
zainwestowania) stanowi zagrozenie dla srodowiska (oddziatywanie pol
elektromagnetycznych), jednak biorgc pod uwage efektywniejsze wykorzystanie energii,
powstajgce ograniczenie strat przesytowych, zmniejszenie ilosci zuzywanych paliw,
ograniczenie szkodliwej emisji nalezy uznaé, ze inwestycje tego typu bedg sprzyjaé poprawie
Srodowiska naturalnego pod warunkiem wtasciwego ich prowadzenia i lokalizowania
z poszanowaniem réznych form ochrony przyrody.

Wskazane przedsiewziecia charakteryzujg sie ograniczonym terytorialnie zasiegiem.

W trakcie planowania prac Inwestor zobowigzany jest do wyboru koncepcji zapewniajacej
minimalizacje potencjalnych oddziatywan na s$rodowisko oraz warunki zycia i zdrowia
mieszkancéw, zardwno na etapie realizacji jak i pézniejszej eksploatacji.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy m.in.

e stosowac nowoczesny i sprawny technicznie sprzet;

e stosowac urzadzenia o niskich parametrach emisji zanieczyszczen i hatasu;

e maksymalne ograniczy¢ rozmiar placu budowy;

e zbiera¢ w sposob selektywny powstajgce odpady i czasowo je gromadzi¢ do
momentu wywozu na sktadowisko odpaddw lub innego zagospodarowania;

e chronic¢ drzewa i zakrzewienia wystepujgce w sgsiedztwie prowadzonych robét;

e zabezpieczy¢ przez zanieczyszczeniami Srodowisko gruntowe i wodne.

Na etapie realizacji inwestycji powstawaé mogg nieznaczne emisje zanieczyszczen
atmosferycznych i hatasu pochodzace jedynie ze sprzetu pracujgcego. Oddziatywania te bedg
ograniczone przestrzennie do miejsca prowadzenia prac, bedg miaty charakter przejsciowy
i ustgpig po zakonczeniu inwestycji. Z uwagi na ograniczony czas wystepowania nie beda
powodowa¢ istotnych ucigzliwosci dla ludzi i sSrodowiska.

6. Lokalne nadwyzki oraz zasoby paliw i energii
Operator systemu dystrybucyjnego (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko - Kamienna)

dysponuje rezerwg mocy na przedmiotowym obszarze, pozwalajgcg na przytgczenie nowych
odbiorcow.
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V. Zaopatrzenie w paliwa gazowe

Gaz ziemny jest obecnie jednym z podstawowych nosnikow energetycznych przyjaznych dla
srodowiska i w obecnej sytuacji, gdzie przy wyborze rodzaju paliwa obok wzgledéw
ekonomicznych pojawiajg sie réwniez wzgledy ekologiczne, gaz ziemny znajduje coraz
szersze zastosowanie.

Gaz wykorzystywany jest jako alternatywny rodzaj paliwa stosowany w kottowniach
produkujgcych ciepto, wypierajgc paliwa state, charakteryzujgce sie w procesie spalania
wysokim stopniem emisji do Srodowiska naturalnego zwigzkéw szkodliwych.

Ocene stanu zasilania w gaz sieciowy odbiorcéw z terenu Gminy Daleszyce oraz perspektyw
rozwoju sieci gazowej dokonano na podstawie informacji uzyskanych od przedsiebiorstw
gazowniczych:

e Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie (spdtka nie
eksploatuje oraz nie planuje budowy sieci gazowych wysokiego cisnienia na terenie
Miasta i Gminy Daleszyce),

e Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach (spdtka
posiada czynne sieci gazowe na terenie Gminy Daleszyce oraz dystrybuuje paliwo
gazowe dla klientéw indywidualnych i instytucjonalnych)

oraz na podstawie danych statystycznych GUS (www.stat.gov.pl).

1. Charakterystyka stanu obecnego

Infrastruktura gazownicza na terenie Gminy Daleszyce jest stabo rozwinieta. Obecnie dostep
do sieci gazowniczej posiadajg dwie miejscowosci w gminie tj. Mdjcza oraz Sukdw. Dostawy
gazu na teren gminy realizowane sg za posrednictwem gazociggu wysokiego cisnienia: DN
300 relacji Zboréw — Busko — Zdrdéj — Mdjcza poprzez stacje redukcyjno — pomiarowa |-go
stopnia Q 25 000, jaka znajduje sie w miejscowosci Mdjcza. Odbiorcy gazu na terenie gminy
zasilani sg z sieci gazowej Sredniego ciSnienia. Redukcja do niskiego ciSnienia gazu
(wymaganego w miejscu dostawy dla odbiorcy) nastepuje na indywidualnych ukfadach
redukcyjno- pomiarowych zlokalizowanych u odbiorcéw na przytgczach gazowych.

Stan infrastruktury gazowej na terenie Gminy Daleszyce przedstawia sie nastepujgco:

Tabela 23. Liczba odbiorcow paliwa gazowego na terenie Gminy Daleszyce w latach 2018-2021

Wyszczegolnienie 2018 2019 2020 2021

Liczba odbiorcow 48 54 58 75

*zrodto danych: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
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Tabela 24. Dtugos¢ sieci gazowej i liczba przytaczy na terenie Gminy Daleszyce w roku 2021

Wyszczegolnienie Jednostka Rok 2021
Dtugos¢ sieci gazowej wysokiego cisnienia km 16,2
Dtugos$¢ sieci gazowej Sredniego i niskiego cisnienia km 5,2
Dtugo$¢ przytaczy gazowych sredniego i niskiego ci$nienia km 0,7
Liczba przytaczy gazowych ogétem szt. 83
Liczba przytaczy gazowych do budynkéw mieszkalnych szt. 81
Liczba stacji gazowych szt. 1

*2rédto danych: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach

Przestrzenne rozmieszczenie infrastruktury gazowniczej na terenie gminy pokazano na
mapie zafaczonej do niniejszego opracowania.

Wedtug danych GUS (stan na koniec 2020 r.), wskaznik zgazyfikowania obszaru gminy
Daleszyce, wyrazony jako liczba oséb korzystajgcych z instalacji gazowej w stosunku do ogdtu
mieszkancow wynosi okoto 1,2% (obszary wiejskie gminy).

Dostarczanie gazu do odbiorcéw odbywa sie na podstawie zawieranych umoéw na sprzedaz
gazu. Nowi odbiorcy gazu przytaczani sg do sieci gazowe] zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Realizacja przytgczen do sieci gazowej realizowana jest przez Polska
Spotke Gazownictwa sp. z o0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach na wniosek
zainteresowanych podmiotéw w trybie ustalonym w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997 r. (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.), przy spetnieniu kryteriéw
technicznych i ekonomicznych zwigzanych z dostawa gazu.

Stan sieci gazowych na terenie Gminy Daleszyce jest dobry, co zapewnia bezpieczenstwo
zarébwno dostaw gazu jak rowniez bezpieczenstwo publiczne. Zagrozenia wystepujgce
w sytuacjach awaryjnych sg likwidowane przez stuzby pogotowia gazowego. Infrastruktura
gazowa na terenie gminy jest na biezgco modernizowana i utrzymywana we witasciwym
stanie technicznym.

Tabela 25. Dane statystyczne obrazujace stopien wyposaienia terenu gminy w infrastrukture gazowa
w 2020r.

Wyszczegdlnienie Gmina Daleszyce (obszary wiejskie)
Ludnos¢ korzystajgca z sieci gazowej (osoba) 184
Korzystajacy z instalacji w stosunku do ogétu ludnosci (%) 1,2

Wskaznik uzbrojenia terenu - sie¢ rozdzielcza przypadajaca na
100 km’terenu (w km)

Zrédto: GUS: www.stat.gov.pl

19
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Tabela 26. Stan infrastruktury gazowej w Gminie Daleszyce na przestrzeni lat 2015-2020 przedstawia
ponizsze zestawienie

Wyszczegdlnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dtugos¢ czynnej sieci gazowej ogoétem (m) 19149 | 19335 | 20268 | 20362 | 20362 | 20362
Dtugos¢ czynnej sieci gazowej przesytowej (m) 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16 170 | 16 170
Dtugos¢ czynnej sieci gazowej dystrybucyjnej (m) 2979 | 3165 | 4098 | 4192 | 4192 | 4192

Czynne przytacza do budynkow mieszkalnych

i niemieszkalnych (szt.) 24 32 40 44 48 >1
Czynne przytacza do budynkéw mieszkalnych (szt.) 22 30 38 42 46 49
Ludnosc korzystajaca z sieci gazowej (osoba) 95 109 137 154 161 184

Zrédto: GUS: www.stat.gov.pl

Bilans zuzycia gazu

System zasilania w gaz ziemny na terenie gminy nie jest rozbudowany - w 2020 r. byto
ogotem 58 odbiorcéw gazu (w tym gospodarstwa domowe - 57 odbiorcow). Ludnosé
korzystajaca z sieci gazowej liczy 184 osoby, co daje wskaznik zgazyfikowania terenu gminy
na poziomie okoto 1,2%. Do ogrzewania pomieszczen gaz ziemny jest wykorzystywany przez
53 odbiorcéw domowych.
Odbiorcy przedmiotowego obszaru zasilani sg gazem wysokometanowym typu E. Parametry
dystrybuowanego gazu sg zgodne z Polskg Normg PN-C-04750.
Zuzycie gazu ziemnego na terenie Gminy Daleszyce w 2020 r. wyniosto fgcznie okoto 1 018,5
MWh, w tym okoto:

e 877,8 MWh w grupie gospodarstw domowych (drobny odbidr);

e 140,7 MWh w grupie przemyst/ustugi/handel (duzy odbidr).

Wykres 7. Struktura zuzycia gazu ziemnego w Gminie Daleszyce w 2020 r.

14%

gospodarstwa domowe

duzy odbiér (ustugi/handel)

U

Z przedstawionych danych wynika, ze najliczniejsza grupa odbiorcow gazu ziemnego, t;j.
gospodarstwa domowe ma okofo 86% udziat w catkowitej wielkosci zuzyciu gazu ziemnego
na terenie Gminy Daleszyce.
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Tabela 27. Liczba i rodzaj odbiorcéw gazu na terenie Gminy Daleszyce w poszczegdlnych grupach odbiorcow
na przestrzenilat 2018 — 2020

Wyszczegdlnienie

Liczba i rodzaj odbiorcéw gazu na terenie gminy [szt.]

2018 2019 2020
Ogétem, w tym: 47 50 58
Gospodarstwo domowe 46 49 57
Handel i ustugi 1 1 1
Zrédto: PGNIG Obrét Detaliczny sp. z 0.0.
Tabela 28. Catkowite zuzycie gazu sieciowego w latach 2018 — 2020
.. Zuzycie gazu w ciggu roku [MWh]
Wyszczegolnienie 2018 2019 2020
Ogétem, w tym: 824,3 912,8 1018,5
Gospodarstwo domowe 669,3 778,4 877,8
Handel i ustugi 155,0 134,4 140,7

Zrédto: PGNIG Obrét Detaliczny sp. z 0.0.

Tabela 29. Zmiana zapotrzebowania na gaz ziemny w latach 2015-2020 w grupie gospodarstw domowych

Wyszczegolnienie 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Odbiorcy gazu (gosp. domowe) 27 32 41 46 50 57
Odbiorcy gazu ogrzewajacy mieszkania (gosp. domowe) 26 30 38 43 47 53
Zuzycie gazu ogétem (w MWh) 369,0 | 478,2 | 585,5 | 669,3 | 7979 | 877,8
Zuzycie gazu na ogrzewanie mieszkan 368,7 | 477.1 | 580,4 | 6955 | 7915 | 8562
(w MWh)

Zrédto: GUS www.stat.gov.pl,

Wykres 8. Dynamika zmian zuzycia gazu ziemnego w latach 2015-2020 w grupie gospodarstw domowych
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Nalezy zauwazyé, iz na przedmiotowym terenie, powoli, ale systematycznie przybywa

odbiorcéw gazu ziemnego — tgcznie w okresie 2015-2020 przybyto 30 odbiorcéw w grupie

gospodarstw domowych. Blisko 93% odbiorcow w grupie gospodarstw domowych
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wykorzystuje gaz do ogrzewania pomieszczen. Ilos¢ zuzywanego gazu do celéw grzewczych
uzalezniona jest od warunkéw pogodowych i temperatury zewnetrznej okresu grzewczego.
Na obszarach niezgazyfikowanych w celach socjalno-bytowych wykorzystywany jest gaz
propan — butan. Powszechnos¢ tego zrédta energii wynika z dobrze rozwinietej sieci punktow
dystrybucji tego paliwa.

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.

Tabela 30. Ocena stanu zaopatrzenia Gminy Daleszyce w gaz ziemny

OCENA POZYTYWNA

Warunki techniczne dogodne dla dalszej rozbudowy sieci i przytgczania odbiorcéw
Dobry stan techniczny istniejgcej sieci

Wysoki wskaznik wykorzystania gazu sieciowego na cele grzewcze wsrod uzytkownikéw
domowych wyposazonych w przytacze gazowe

Sukcesywny przyrost odbiorcow

Obecnos¢ na terenie gminy sieci magistralnej wysokiego cisnienia DN300 relacji Zborow —
Busko Zdroj — Méjcza, ktory stwarza mozliwosci dalszej gazyfikacji Gminy Daleszyce

OCENA NEGATYWNA

Niski wskaznik gazyfikacji gminy

Budowa nowych odcinkdw sieci gazowej uzalezniona od wskaznikdw efektywnosci
ekonomicznej, ktére sg niekorzystne w obszarach mato zurbanizowanych

OCZEKIWANE WSPARCIE

Dalsza wspodtpraca Samorzagdu Lokalnego z przedsiebiorstwem gazowniczym w zakresie
rozbudowy sieci gazowej

Prowadzenie inwestycji w sie¢ gazowg — Program Przyspieszonych Inwestycji w Sie¢ Gazowa
Polski

Promocja wykorzystania gazu sieciowego do ogrzewania mieszkan

CZYNNIKI HAMUJACE ROZWO)

Zmienne ceny gazu i ropy naftowej na rynkach swiatowych
Brak stabilnosci na zewnetrznym rynku paliw — zagrozenie dla bezpieczeistwa dostaw gazu

Brak zainteresowania spotecznego przytgczaniem do sieci i wykorzystania gazu na potrzeby
gospodarstw domowych

Koszty inwestycyjne montazu ogrzewania gazowego (podwyiszone o koszt budowy
przytacza)
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Podstawowe kierunki dziatarn Samorzadu gminy w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny to:

= monitoring zapotrzebowania na inwestycje rozbudowy sieci gazowej,

= wspieranie dziatan w kierunku rozbudowy infrastruktury gazowniczej.

3. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe i mozliwosci rozwoju sieci gazociggowej

Dane wyjsciowe dla ustalenia szacunkowych wielkosci zapotrzebowania na gaz ziemny

na terenie Gminy Daleszyce do 2030 roku:

na koniec 2020 r. z dostaw gazu sieciowego korzystato 57 odbiorcéw domowych,
wskaznik zgazyfikowania terenu okreslono na poziomie 1,2% (dla obszaréw wiejskich
gminy wskaznik gazyfikacji wynosi 1,3%);

aktualnie roczne zuzycie gazu przez gospodarstwa domowe ksztattuje sie na poziomie
877,8 MWh, komfort uzytkowania gazu ziemnego w grupie gospodarstw domowych
jest wysoki (duze zuzycie na cele grzewcze mieszkan i cele pozostate — przygotowanie
positkdw oraz cieptej wody uzytkowej);

okoto 140,7 MWh gazu w skali roku zuzywajg odbiorcy w grupie ustugi i handel.

Dodatkowo przyjeto zatozenia:

zmiany demograficzne przyjeto zgodnie z prognozg przedstawiong w tabeli 5
Prognoza liczby ludnosci do 2030 roku — Gmina Daleszyce,

w okresie prognozy nie przewiduje sie istotnych ograniczen wynikajgcych z dostepu
do zasobdéw gazu ziemnego,

normatywne wskazniki wielkos$ci zuzycia gazu ziemnego dla poszczegdlnego odbioru
przedstawiajg sie nastepujgco: przygotowanie positkdw — 50m3/osob(-;g/rok,
przygotowanie c.w.u. — 130 m3/osobe/rok, ogrzewanie pomieszczen (budownictwo
jednorodzinne — 15 m3/m? powierzchni uzytkowej/rok; budownictwo wielorodzinne —
10m>/m? powierzchni uzytkowej/rok),

zapotrzebowanie na gaz po stronie duzego odbioru (ustugi/handel) w catym okresie
prognozy przyjeto na statym poziomie (Srednie zuzycie z ostatnich lat). Prognoza
w tej grupie uzytkownikdw gazu obarczona jest znacznym marginesem btedu, co
wynika z wielu zaleznosci w ksztattowaniu wielkosci zapotrzebowania, w tym z braku
sprecyzowanych planéw rozwojowych (charakteru inwestycji) w obszarach strefy
gospodarczej gminy.

Prognoze przedstawiono wariantowo, przyjmujgc opisane wyzej zatozenia wyjsciowe:

Wariant | — zatozono notowane w ostatnich latach (okres 2018-2020) tempo rozbudowy

sieci i przyrostu nowych odbiorcéw indywidualnych. Przyjmuje sie, ze gaz sieciowy tak jak do

tej pory wykorzystywany bedzie gtéwnie do celdw ogrzewania mieszkan.

69



ZatoZenia do planu zaopatrzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce —
(Aktualizacja z 2022 roku)

Wariant Il — zaktada sie, ze warunki techniczne i ekonomiczne sprzyja¢ bedg rozbudowie
sieci gazowej. W wariancie tym zatozono, ze wskaznik gazyfikacji gminy wzro$nie do poziomu
ok. 4% w okresie prognozy. Przyjmuje sie, ze gaz sieciowy tak jak do tej pory wykorzystywany
bedzie gtéwnie do celdéw ogrzewania mieszkan.

Wariant Ill — zaktada sie, ze do 2030 r. ok. 50% mieszkarnicow Miasta i Gminy Daleszyce
bedzie mie¢ mozliwos¢ korzystania z gazu sieciowego. Przyjmuje sie, ze gaz sieciowy
wykorzystywany bedzie do celéow grzewczych oraz wzrod$nie zuzycie gazu na cele
przygotowania positkow.

W prognozie wielkosci zuzycia gazu na terenie gminy w kazdym z wariantéw uwzglednia sie
dane historyczne dotyczgce wielkosci zuzycia gazu w latach 2015 — 2020 oraz wskazniki GUS,
ktore opisujg poziom wyposazenia Gminy Daleszyce w infrastrukture gazowa (dane PGNiG
Obrot Detaliczny sp. z 0.0., dane GUS, Bank Danych Lokalnych).

Tabela 31. Docelowe zapotrzebowanie gazu ziemnego dla Gminy Daleszyce w okresie prognozy (w MWh)

Perspektywiczne do roku 2025 ] do roku 2030
zapotrzeboYvar.ue na gaz (w MWh)
z sieci
WARIANT | 1441,11 1 869,56
WARIANT Il 2 126,63 2 983,42
WARIANT Il 25 399,08 50867,52
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4. Zamierzenia inwestycyjne

Istniejgca sie¢ dystrybucyjna jest w dobrym stanie technicznym, zapewnia bezpieczne
dostawy paliwa dla istniejgcych odbiorcéw.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedsiebiorstwa gazowniczego PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Kielcach, budowa sieci gazowej na terenie miasta i Gminy Daleszyce
moze nastgpi¢ po uprzednim zawarciu umow z zainteresowanymi podmiotami, pod
warunkiem spetnienia kryteridéw technicznych i ekonomicznych inwestycji zgodnie z ustawag
Prawo energetyczne.

Rozbudowa sieci dla potrzeb przytgczenia nowych odbiorcow ma charakter komercyjny
i uwarunkowana jest wynikiem rachunku ekonomicznej optacalnosci przeprowadzenia
inwestycji przez w/w przedsiebiorstwo gazownicze. Rachunek ekonomiczny w przypadku
mieszkalnictwa nierzadko daje wynik na pograniczu optacalnosci, w szczegdlnosci
w obszarach stabiej zurbanizowanych, gdzie konieczna jest realizacja dtugich odcinkdéw sieci
przy stosunkowo niewielkiej liczbie odbiorcéw. Dodatkowymi czynnikami utrudniajgcymi
rozwoj infrastruktury sieciowej sg wysokie ceny gazu w relacji do innych paliw. Niemniej
w zakresie sieci gazowej w dtuzszej perspektywie czasowej nalezy zatozy¢ rozbudowe
istniejgcego uktadu dystrybucyjnego.

Wedtug informacji uzyskanych od przedsiebiorstwa GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie
(Operator Gazociggéw Przesytowych), na terenie Gminy Daleszyce nie planuje sie budowy
gazociggoéw przesytowych.

5. Lokalne nadwyiki oraz zasoby paliw gazowych

Przedsiebiorstwo gazownicze PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach posiada
rezerwe gazu dla potrzeb dalszej gazyfikacji Gminy Daleszyce.
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VI. Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw
gazowych oraz mozliwosci stosowania srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej

1.Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych

Racjonalizacja uzytkowania ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych sprowadza sie do
poprawy efektywnosci ekonomicznej wykorzystania nosnikdéw energii przy jednoczesnej
minimalizacji szkodliwego oddziatywania na $rodowisko. Cel ten moze zostaé osiggniety
poprzez podejmowanie okreslonych dziatan w nastepujgcych obszarach:

Zrodta ciepta

W czesci budynkéw na terenie gminy funkcjonujg instalacje grzewcze bazujgce na paliwach
statych (paliwa weglowe). Sprawnos¢ urzadzen grzewczych w zaleznosci od rodzaju
przedstawia sie nastepujgco:

e 20-25% dla piecow weglowych,

e 50-60% dla kottow weglowych,

e do 95% dla kottéw gazowych tradycyjnych,

e do 108% dla kottéw gazowych kondensacyjnych,
o 90%- 95% dla kottéw olejowych tradycyjnych,

e do 98% dla kottéw olejowych kondensacyjnych,
e 85-95% dla kottdw na pelet drzewny.

Wymiana zrddet ciepta przynosi nie tylko efekt ekonomiczny (wyzsza sprawnos¢ urzadzenia
przyczyni sie do ograniczenia ilo$¢ spalanego paliwa), ale réwniez znaczgco wptywa na emisje
zanieczyszczen gazowych i pytowych do atmosfery.

Tabela 32. Poréwnanie przecietnych kosztéw wytworzenia 1kWh ciepta dla réinych rodzajow nosnika energii
(przy zatozonym zapotrzebowaniu 15 kW)

Wartosc Cena Cena za Sprawnos¢ Koszt
Paliwo opatowa . 1 kwh urzadzenia 1 kwh
(usredniona) Jednostkowa [zt] [%] [z4]
Wegiel kamienny 8 kWh/kg 0,80 zt/kg 0,10 70 0,14
Gaz ziemny (W3) 10 kWh/m® 2,0zt /m** 0,20 100 0,20
ST G 6 AT e 1kWh 0,57zt/kWh 0,57 400 0,14
ciepfa
Energia elektryczna/grzejniki 1kWh 0,57 2t/kWh 0,57 100 0,57
elektryczne
Olej opatowy 10 kWh /dm® 3,0 zt/dm’ 0,30 90 0,33
Pelet 5 kWh/kg 0,80zt/kg 0,16 80 0,20
Drewno opatowe 4 kWh/kg 0,24 zt/kg 0,06 60 0,10

* cena 1 m’ gazu ziemnego to ok. 1,30zt (cene podwyzszono biorgc pod uwage o optate przesytows,
abonament do ok. 2 z+/m3)
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Do innych dziatan w obszarze zrédet ciepta nalezy zaliczy¢:

— stosowanie nowoczesnych urzadzen grzewczych np. w miejsce przestarzatych kottéw
weglowych kotty na paliwa state co najmniej klasy 5 normy PN EN 303-5:2012;
w miejsce tradycyjnych kottéw gazowych kotty gazowe kondensacyjne.

— 0Od 1 pazdziernika 2017r. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Finansow
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan dla kottow na paliwo state, dostepne
w sprzedazy kotty muszg posiadac swiadectwo potwierdzajace uzyskanie najwyzszej
5 klasy emisji, zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012.

— realizacja dziatan modernizacyjnych kottowni ze zmiang stosowanego paliwa
na nieweglowe;

— popieranie przedsiewzie¢ prowadzgcych do wykorzystania energii odpadowej oraz
skojarzonego wytwarzania ciepta;

— wykonywanie wstepnych analiz techniczno — ekonomicznych dotyczgcych mozliwosci
wykorzystania lokalnych Zzrédet energii odnawialnej

Efektywne wykorzystanie wyprodukowanego ciepta

Zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng mozna osiggna¢ przez modernizacje
systemow grzewczych, termomodernizacje budynkéw, montaz elementéw pomiarowych
i regulujgcych zuzycie energii, itp. Do zadan Samorzadu Gminnego nalezeé¢ bedzie
promowanie i wspieranie dziatan podejmowanych przez wiascicieli lokali w zakresie
przechodzenia na czystsze rodzaje paliw do celéw grzewczych i sanitarnych, poprzez m.in.
stosowanie ulg podatkowych dla inwestoréw, ktdrzy przewiduja stosowanie ekologicznych
i efektywnych zrddet energii.

Zwiekszenie efektywnosci wykorzystania energii elektrycznej

Zwiekszenie efektywnosci wykorzystania energii elektrycznej (zmniejszenie zuzycia energii
elektrycznej) moze by¢ realizowane na poziomie nastepujgcych podmiotow:

e Zaktadu Energetycznego — modernizacja stacji transformatorowych i linii
przesytowych,

e Zarzadcy drdg, gmina - energooszczedne oswietlenie uliczne,

e Odbiorcy — wprowadzanie energooszczednego oS$wietlenia pomieszczen,
modernizacja badZz wymiana energochtonnych urzadzen gospodarstwa domowego,
przesuwanie poboru energii na godziny poza szczytem energetycznym.

Potencjat ekonomiczny racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych rdézni sie znacznie w zaleznosci od sposobu uzytkowania energii elektrycznej. Jego
wielkos¢ szacuje sie nastepujaco:

e od 10% do 25% w oswietleniu, napedach artykutdw gospodarstwa domowego,
pralkach, chtodziarkach i zamrazarkach, kuchniach elektrycznych;

e od 25% do 40% dodatkowo dla zuzycia energii elektrycznej do ogrzewania
pomieszczen.

73



ZatoZenia do planu zaopatrzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce —
(Aktualizacja z 2022 roku)

Gtéwne kierunki racjonalizacji to powszechna edukacja i dostep do informacji
o energooszczednych urzadzeniach elektroenergetycznych. W przypadku ogrzewania
pomieszczen potencjat tkwi w termomodernizacji mieszkan i budynkow.

Zwiekszenie efektywnosci wykorzystania gazu

Racjonalne wykorzystanie paliwa gazowego w indywidualnych gospodarstwach domowych,
poprzez oszczednos¢ gazu w zakresie przygotowywania positkéw, przygotowywania cieptej
wody uzytkowe] i oszczedne gospodarowanie paliwem gazowym w zakresie ogrzewania
mieszkan poprzez stosowanie nowoczesnych kottéw o duzej sprawnosci oraz prace
termomodernizacyjne, ktérych efektem bedzie zmniejszenie zuzycia gazu.

2. Mozliwosci stosowania srodkow poprawy efektywnosci energetyczne;j

Efektywnos¢ energetyczna oznacza racjonalne wykorzystywanie energii, ktére w ogdlnym
bilansie przynosi korzysci przedsiebiorstwom, gospodarce kraju a takze ludnosci, bowiem
energia staje sie towarem deficytowym, ktéry nalezy oszczedza¢ i efektywnie
wykorzystywac.

Ustawa o efektywnosci energetycznej jest wdrozeniem Dyrektywy WE z 2006 roku
(2006/32/WE) w sprawie efektywnosci koricowego wykorzystania energii i ustug
energetycznych. Ustawa wyznacza zadania m.in. dla jednostek sektora publicznego (w tym
jednostek samorzadowych) w zakresie efektywnosci energetycznej, ktére zobowigzano
do stosowania co najmniej jednego ze srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej
z katalogu zawartego w ustawie (art. 6, ust. 2).

Srodkami poprawy efektywnosci energetycznej sq:

1) realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzqgcego poprawie efektywnosci
energetycznej;

2) nabycie urzqdzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujgcych sie niskim zuzyciem
energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urzqdzenia, instalacji lub pojazdu na urzgdzenie, instalacje
lub pojazd, o ktérych mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsiewziecia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontdéw (t. jedn. Dz. U. 2018
poz. 966 ze zm.);

5) wdrozenie systemu zarzgdzania srodowiskiem {...)

6) realizacja gminnych programow niskoemisyjnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow (t. jedn. Dz. U. 2018
poz. 966 ze zm.).
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Art. 19. 1. ustawy o efektywnosci energetycznej okresla rodzaje przedsiewziec¢, ktore stuzg
poprawie efektywnosci energetycznej:

1) izolacja instalacji przemystowych;
2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
3) modernizacja lub wymiana:

a) oswietlenia,

b) urzqdzen i instalacji wykorzystywanych w procesach przemystowych lub w procesach
energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,

c) lokalnych sieci cieptowniczych i lokalnych Zrédet ciepta w rozumieniu
art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontow,

d) modernizacja lub wymiana urzqdzen przeznaczonych do uzytku domowego;
4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemystowych;
5) ograniczenie strat:

a) zwigzanych z poborem energii biernej,

b) sieciowych zwigzanych z przesytaniem lub dystrybucjq energii elektrycznej lub gazu
Ziemnego,

¢) na transformacji,
d) w sieciach cieptowniczych,

e) zwigzanych z systemami zasilania urzqdzen telekomunikacyjnych lub
informatycznych;

6) stosowanie, do ogrzewania lub chtodzenia obiektdw, energii wytwarzanej w instalacjach
odnawialnego Zrédta energii, ciepta uzytkowego w wysokosprawnej kogeneracji
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne lub ciepta
odpadowego z instalacji przemystowych.

Do zadan wtfasnych gminy nalezy m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto.
Gmina realizuje to zadanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
lub kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego. Jednostki samorzadu terytorialnego sg wtascicielami
roznego rodzaju obiektéw sfery publicznej (szkoty, osrodki zdrowia, domy kultury),
zasilanych w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe, w odniesieniu do ktérych mozliwe
jest wprowadzenie przedsiewzieé stuzgcych poprawie efektywnosci energetyczne;.

Srodki stuzace poprawie efektywnosci energetycznej w odniesieniu do mozliwosci
zastosowania w budynkach nalezgcych do gminy:
1) przebudowa lub remont uzytkowanych budynkéw, w tym realizacja przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontdw oraz centralnej emisyjnosci budynkdéw;
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2) modernizacja zrédet ciepta;

3) rozwdj odnawialnych zrédet energii.

Termomodernizacja obejmuje zmiany budowlane oraz zmiany w systemie ogrzewania, ktére
w budynkach gminnych ograniczaja sie do:

e ocieplenia scian zewnetrznych budynkodw, izolacji stropodachu oraz wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej,

e wymiany przestarzatych Zrdédet ciepta na jednostki o wyzszej sprawnosci
energetycznej,

e zwiekszenia sprawnosci pracy instalacji centralnego ogrzewania (ptukanie chemiczne
instalacji w celu usuniecia osadoéw i przywrécenia petnej droznosci rurociggow,
uszczelnienie instalacji, zastosowanie indywidualnych odpowietrznikéw na pionach,
wymiane grzejnikdw, dostosowanie instalacji c.0o. do zmniejszonych potrzeb
cieplnych pomieszczen),

e zmniejszenia strat ciepta na sieci - izolowanie rur przechodzacych przez
pomieszczenia nieogrzewane,

e racjonalnego uzytkowania ciepta poprzez: zainstalowanie zawordw termostatycznych
przy grzejnikach, ktére umozliwiajg regulacje temperatury w pomieszczeniach.

Tabela 33. Przecietne, mozliwe do osiagniecia efekty poszczegolnych dziatan termomodernizacyjnych

Rodzaj usprawnienia Oszczqt.inosc t.energu

cieplnej

Wprowadzenie w wezle cieplnym automatyki pogodowej oraz urzgdzen regulacyjnych 5-15%

Wprowadzenie hermetyzacji instalacji i izolowanie przewodéw, przeprowadzenie

regulacji hydraulicznej i zamontowanie zaworéw termostatycznych we wszystkich 10-25%

pomieszczeniach

Wprowadzenie ekrandéw zagrzejnikowych 2-3%

Uszczelnienie okien i drzwi zewnetrznych 5-8%

Wymiana okien na okna o nizszym U (wspétczynniki przenikania) i wiekszej szczelnosci) 10-15%

Ocieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych (Scian, dachu, stropodachu) 10-25%

Niskotemperaturowe ogrzewanie podtogowe 6-12%

Zrédto: , Termomodernizacja Budynkéw. Poradnik Inwestora” — Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa

Zadaniem gminy, w zakresie racjonalizacji potrzeb energetycznych zarzgdzanych obiektéw,
jest kontrolowanie sprawnosci grzewczej zainstalowanych kottéw, ktére po okresie
amortyzacji nalezy podda¢ modernizacji ukierunkowanej na minimalizacje zuzycia energii
i kosztéw eksploatacji. Sprawnos¢ uzalezniona jest od cech urzadzen oraz od sposobu ich
eksploatacji. Dlatego tez w przypadku wytwarzania ciepta w kottach weglowych czy
olejowych efekt racjonalizacji mozna uzyskaé poprzez wymiane urzadzed na jednostki
nowsze technicznie.
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Modernizacja zrédet ciepta z technicznego punktu widzenia polega gtdwnie na:

« wymianie istniejgcych kottéw na nowoczesniejsze, o wyzszej sprawnosci i mniejszej
emisji zanieczyszczen pytowych i gazowych do atmosfery,

« zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujgcych mate straty ciepta
uktadéw i urzadzen do przygotowania cieptej wody uzytkowej — w przypadku
kottowni dwufunkcyjnych,

. zastosowaniu elektronicznej automatyzacji procesu spalania paliwa, dostosowujacej
produkcje ciepta do faktycznych warunkéw pogodowych oraz do chwilowego
rozbioru cieptej wody uzytkowe;j.

Najlepsze efekty uzyskuje sie przeprowadzajgc prace termomodernizacyjne obiektu
kompleksowo i na podstawie audytu energetycznego, ktory okresla techniczng mozliwos¢
prowadzenia prac oraz rodzaj usprawnien niezbednych dla optymalizacji energetycznej
budynku.

Alternatywnym rozwigzaniem w sytuacji stale rosngcych cen energii jest modernizacja
istniejgcych Zrodet ciepta w kierunku zastosowania nowoczesnych rozwigzan na bazie
odnawialnych Zrédet energii. Mozliwe do zastosowania w obiektach gminnych OZE to przede
wszystkim instalacje stoneczne i pompy ciepfta.

Przewidywany okres realizacji inwestycji sprzyjajacych poprawie efektywnosci energetyczne;j
budynkéw nalezgcych do gminy zalezy od mozliwosci finansowych budzetu oraz wigze sie
z koniecznoscig pozyskania wsparcia finansowego (dotacji) ze Zzrédet zewnetrznych, w tym
funduszy Unii Europejskiej. Samorzad gminy uzaleznia stosowanie przedstawionych wyzej
srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej od dostepnosci instrumentow stuzgcych ich
finansowaniu.
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VII. Mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobdw paliw i energii, z
uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w odnawialnych zrédtach
energii, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych

1. Wstep

Zgodnie z ustawga Prawo energetyczne (art. 19, pkt 3) niniejszy dokument powinien okreslaé
m. in. wykorzystanie istniejagcych nadwyzek i lokalnych zasobdéw paliw i energii,
z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w odnawialnych Zrddtach
energii, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych.

Pod pojeciem ,,odnawialne Zrédto energii” (OZE) zgodnie z ustawg o odnawialnych Zrédtach
energii rozumie sie: odnawialne, niekopalne Zrédto energii obejmujgce energie wiatru,
energie promieniowania stonecznego, energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, prqdow i ptywow morskich, energie
otrzymywangq z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopfynow.

Wspieranie odnawialnych form energii jest jednym z celéw unijnej polityki energetyczne;.
Cel ten jest realizowany przez Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001
z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie promowania stosowania energii ze zrodet odnawialnych
(tzw. dyrektywa RED Il). Zwiekszone stosowanie energii ze zrédet odnawialnych, stanowi
istotny element pakietu Srodkéw koniecznych do redukcji emisji gazéw cieplarnianych
i wypetnienia unijnych zobowigzan w sprawie zmian klimatu. Dyrektywa okresla:
- cel promowania energii z OZE — osiggniecie co najmniej 32% udziatu energii
odnawialnej w koicowym zuzyciu energii brutto w Unii w 2030;
- cel klimatyczno-energetycznym - zmniejszenie do 2030 r. emisji gazéw cieplarnianych
o co najmniej 40% w stosunku do poziomoéw z 1990 r.

Do potencjalnych korzysci, wynikajacych z wykorzystania odnawialnych zrédet energii nalezg
m.in.:

- ograniczenie emisji zanieczyszczen, w szczegdlnosci dwutlenku wegla — wdrozenie
przedsiewzie¢ opartych na wykorzystaniu paliw ekologicznych moze przyniesc
wymierne korzysci z zakresu ochrony s$rodowiska, zmiana paliwa w duzych
kottowniach czy likwidacja indywidualnych zrdodet weglowych, powodujgcych
tzw. ,,niska emisje” zmniejszy ucigzliwo$é zycia mieszkancow;

- gospodarczy rozwdj regionu, aktywizacja lokalnej spotecznosci — wykorzystanie
nadwyzek stomy na cele energetyczne, mozliwosci zagospodarowania odtogdéw,
ugorow i wprowadzanie dodatkowego Zrdédta dochoddw dla rolnikdw, np. poprzez
uprawe roslin energetycznych; zwiekszenie upraw przemystowych, powstanie
wyspecjalizowanych podmiotéw zajmujacych sie zbiorem lub dostawg biomasy itp.;

- obnizenie kosztéw pozyskania energii;

- poprawa zaopatrzenia w energie w szczegdlnosci terendw o stabej infrastrukturze
energetycznej, np. rozwdj lokalnego systemu rozdzielczego energii elektrycznej
zwigzanego z wprowadzeniem mocy z matych elektrowni wodnych;

- powstanie dodatkowych miejsc pracy na poziomie lokalnym;
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- promowanie regionu jako czystego ekologicznie.

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke, poszczegdlnych rodzajow/zrédet energii wraz
z odniesieniem do mozliwosci wykorzystania nadwyzek i lokalnych zasobdw paliw i energii na
terenie Gminy Daleszyce.

2. Mozliwosci wykorzystania i zastosowania odnawialnych Zzrédet energii
2.1. Hydroenergetyka

Obszar wojewddztwa swietokrzyskiego potozony jest w catosci w dorzeczu Wisty i obejmuje
wiekszg czes¢ miedzyrzecza Wisty i jej lewostronnego doptywu — Pilicy. Teren ten
odwadniany jest przez liczne rzeki, najwieksze z nich to: Pilica, Nida z doptywami: tosng,
Bobrzg iMierzawa, Kamienna ze Swidling i Koprzywianka, Czarna Konecka, Czarna
Staszowska ztagowicg oraz Nidzica. Biorgc pod uwage ogdélng zasobnos$¢ wadd
powierzchniowych wojewddztwo swietokrzyskie nalezy zaliczy¢ do obszaréw deficytowych,
z niskim poziomem retencji.

Obecnie wykorzystanie energii wodnej na terenie wojewddztwa swietokrzyskiego jest
niewielkie. Perspektywy rozwoju tej formy pozyskania energii w skali catego obszaru
wojewddztwa sg mato sprzyjajace, gdyz niewiele rzek spetnia wymagania hydrotechniczne
konieczne do usytuowania na nich elektrowni wodnych.

Mo:zliwosci budowy matych elektrowni wodnych na terenie Gminy Daleszyce

Daleszyce potozone sg w lewostronnym dorzeczu Wisty w obrebie zlewni Il rzedu Nidy,
z wytgczeniem potudniowo — wschodniego fragmentu, ktdry potozony jest w zlewni Czarnej
Staszowskiej (okoto 20% powierzchni gminy).

Doptywami Nidy sg niewielki rzeki: Lubrzanka z doptywem Warkocz i Belnianka z doptywami
Pierzchnianka oraz TrupieA. Sredni przeptyw Lubrzanki (Cedzyna) wynosi 0,91 m3/s,
natomiast $redni odptyw jednostkowy zlewni wynosi 6,5 I/s/km®. Rzeka Belnianka
charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami: sredni przeptyw (Daleszyce) wynosi 1,26
m?/s, a $redni odptyw jednostkowy zlewni wynosi 8,2 I/s/km?.

Doptywami Czarnej Staszowskiej sg rzeki: tukawka i Grodno, a jej Sredni przeptyw wynosi
0,41 m3/s. Sredni odptyw jednostkowy zlewni wynosi 7,52 I/s/km?.

Rzeki na terenie gminy Daleszyce charakteryzujg sie nieréwnomiernoscig przeptywdéw
zwigzanych m.in. z konfiguracjg terenu.

Na terenie gminy funkcjonujg trzy elektrownie wodne:
— Elektrownia wodna o mocy 15kW w miejscowosci Daleszyce, przytaczona do sieci nn,
— Elektrownia wodna o mocy 18kW w miejscowosci Sukdw przytgczona do sieci nn,
— Elektrownia wodna o mocy 19kW w miejscowosci Marzysz Drugi przytgczona do sieci nn.
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W ogdlnej ocenie na terenie Gminy Daleszyce mozliwosci wykorzystania energii istniejacych
zasobéw woéd powierzchniowych sg ograniczone. Podjecie decyzji o budowie matej lub
mikroelektrowni wodnej poparte musi by¢ analizg techniczno- ekonomiczng uzasadniajgca
realizacje przedsiewziecia.

2.2. Energia wiatru

Wedtug opracowanych dla obszaru Polski stref energetycznych wiatru (Zrédto Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej) obszar wojewddztwa swietokrzyskiego pod wzgledem
zasobow wiatru i potencjatu technicznego dla budowy elektrowni wiatrowych podzielony
jest umownie na dwie strefy wietrznosci:

e - strefa , korzystna” obejmujaca pétnocno—wschodnia cze$¢ wojewddztwa (powiaty:
konecki, skarzyski, starachowicki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski oraz
czesciowo staszowski i kielecki ziemski);

e -strefa ,mato korzystna” obejmujaca pozostatg czes¢ wojewddztwa.

Mozliwosci wykorzystania energii wiatru na terenie Gminy Daleszyce

Zgodnie z mapa pokazujgcy krajowe zasoby energii wiatru w kwWhm?/rok wynika, ze gmina
znajduje sie w strefie Ill, okredlanej jako ,korzystna”, tj. w strefie ktéra posiada dobre
warunki do wykorzystania wiatru jako zZrddta czystej energii. Przynalezno$é terenu do tej
strefy energetycznej stanowi o potencjalnych mozliwosciach efektywnej pracy sitowni
wiatrowej. Dodatkowo przy wyznaczaniu wydajnosci energetycznej sitowni wiatrowych
nalezy rozpoznaé¢ wszelkie lokalne czynniki, ktére mogg nie sprzyjaé tego typu
przedsiewzieciom (np. rodzaj i uksztattowanie terenu oraz gestosc i wysokosé zabudowy).

Teoretycznie na terenie gminy istniejg mozliwosci pozyskania energii z wiatru, jednak dla
potwierdzenia opfacalnosci duzych inwestycji niezbedne sg pomiary Sredniej rocznej
i sezonowych wielkosci energii wiatru oraz zasobdw energii wiatru (w m/s), dla wskazanych
wysokosci zawieszenia wirnika turbiny wiatrowej na danym terenie.

Obecnie w gminie nie funkcjonujg instalacje OZE wykorzystujgce energie wiatru.

2.3. Energia stoneczna

Energia promieniowania stonecznego to z punktu widzenia ekologii najbardziej atrakcyjne
zrédto energii odnawialnej (brak efektéw ubocznych, szkodliwych emisji oraz zubozenia
naturalnych zasobdw w trakcie wykorzystywania).

W Polsce generalnie istniejg dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania
stfonecznego przy dostosowaniu typu systemow i wiasciwosci urzgdzen wykorzystujgcych te
energie do charakteru, struktury i rozktadu w czasie promieniowania stonecznego.
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Caty obszar wojewddztwa swietokrzyskiego preferowany jest dla rozwoju energetyki
stonecznej (na mapce pokazano S$rednioroczne sumy promieniowania stonecznego
catkowitego padajacego na jednostke powierzchni poziomej w kWh/m?).

Potencjalna wielko$¢ promieniowania stonecznego dostepnego w ciggu roku na terenie
wojewddztwa Swietokrzyskiego wynosi 1000-1100 kWh/m?/rok, natomiast S$rednie
ustonecznienie wynosi 1600 godzin na rok. llosci energii mozliwej do pozyskania sg zbyt mate
dla budowy wysokotemperaturowych systeméw fotowoltaicznych, ale wystarczajace dla
konwersji fototermicznej za pomoca kolektoréw i systemow solarnych.

Obecnie w skali wojewddztwa energie stoneczng wykorzystuje sie w niewielkich ilosciach,
gtéwnie do wspomagania ogrzewania pomieszczen i podgrzewania wody uzytkowej, jednak
energia stoneczna uznawana jest za najbardziej potencjalng w produkcji energii odnawialnej
w regionie. Energia stoneczna wykorzystywana jest w gtéwnej mierze przez indywidualnych
inwestorow, coraz czesciej w tego rodzaju zrédta inwestujg samorzady lokalne.

Mozliwosci wykorzystania energii stonecznej na terenie Gminy Daleszyce

Na terenie Gminy Daleszyce mozliwe jest pozyskanie stonecznej energii cieplnej
o charakterze zdecentralizowanym, zaréwno w domach mieszkalnych, jak i w budynkach
uzytecznosci publiczne;j.

Aktualnie, zgodnie z informacjg Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach, na terenie gminy
wystepujg instalacje wykorzystujgce energie stoneczng — kolektory stoneczne oraz instalacje
fotowoltaiczne. Wedtug informacji pozyskanych od PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko —
Kamienna, na terenie gminy pracuje 764 mikroinstalacji o fgcznej mocy 5 349 kW.

Zaktada sie, ze w zwigzku z rosngcym zainteresowaniem spofecznym, wykorzystanie energii
sfonecznej za pomocy kolektoréw stonecznych czy ogniw fotowoltaicznych bedzie mieé
charakter wzrostowy.

2.4. Ciepto geotermalne/pompy ciepta

Energia geotermalna to wewnetrzne, naturalne ciepto Ziemi nagromadzone w skatach oraz
w wodach wypetniajgcych pory i szczeliny skalne, ktére mozna wykorzystaé przede
wszystkim na potrzeby produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej (poprzez cieptownie
geotermalne i pompy ciepta) oraz w balneologii.

Oszacowanie potencjatu energii geotermalnej mozliwej do uzyskania wigze sie
z koniecznoscig oceny zasobdw eksploatacyjnych, tj. przeprowadzenia prébnych odwiertow,
ktére wymagajg wysokich naktadéw finansowych. Wielko$¢ zasobdw eksploatacyjnych waod
geotermalnych sprowadza sie do udokumentowania realnej i racjonalnej mozliwosci
eksploatacji wéd z okreslong wydajnosciag w ustalonym lub nieograniczonym przedziale na
danym terenie.
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W skali wojewddztwa Swietokrzyskiego (wedtug Studium mozliwosci wykorzystania energii
geotermalnej w wojewddztwie Swietokrzyskim opracowanie Polskiej Akademii Nauk na
potrzeby Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig) najbardziej korzystny pod
wzgledem wystepowania wéd termalnych jest obszar potudniowo - zachodniej czesci
wojewddztwa (Niecka Miechowska, wody o temperaturze do 35°C) oraz rejon Kielc
i pétnocnej czesci wojewddztwa stwarzajgcy perspektywy dla tzw. ,geotermii niskich
temperatur”. Za obszary perspektywiczne dla rozwoju energetyki geotermalnej uznaje sie:
Secemin, Dziatoszyce-Opatkowice, Kazimierza Wielka-Wielgus, Jedrzejéw-Podchojny (rejony
o najkorzystniejszych w skali wojewddztwa warunkach wykorzystania wody termalnej do
celéw grzewczych) oraz Piekoszdw, Staporkéw, Ostrowiec Swietokrzyski, Skarzysko-
Kamienna, Mirzec—Trebowice, Kielce, Sitkdwka—Nowiny (rejony zalegania ptytkich wdéd
pozioméw wodonoénych o temperaturze 9-11°C). Stosunkowo niskie temperatury wéd
geotermalnych wojewddztwa $wietokrzyskiego (temperatura znacznie ponizej 60°C), na
obecnym poziomie rozpoznania dajg racjonalng podstawe przede wszystkim do rozwoju tzw.
ptytkiej geometrii (pompy ciepta).

Mozliwosci wykorzystania ciepta geotermalnego na terenie Gminy Daleszyce

Obecny stan rozpoznania wodd geotermalnych na przedmiotowym terenie nie jest
wystarczajacy dla okreslenia optacalnosci inwestycji zwigzanych z budowg cieptowni
geotermalnych. Ewentualne inwestycje wymagajg oszacowania potencjatu energii woéd
geotermalnych za pomocg prébnych odwiertow.

Alternatywg dla duzych systeméw energetyki geotermalnej mogg by¢ inne rozwigzania
wykorzystujgce energie skumulowang w gruncie, m.in. pompy ciepta (ptytka geotermia).
Zasadg pracy takiej instalacji jest wykorzystanie energii wod podskérnych i ciepta ziemi
o stosunkowo niskiej temperaturze, jako wspomaganie Zrédet konwencjonalnych
(ogrzewanie termodynamiczne). Sugeruje sie wybor pomp ciepta pracujacych latem na
zaspokojenie potrzeb zwigzanych z przygotowaniem cieptej wody uzytkowej, zas$ zimg
o mocy zdolnej zaspokoi¢ potrzeby cieplne przy srednich temperaturach w sezonie
grzewczym. Urzadzenia tego typu sg produkowane i mogg by¢ stosowane zardwno
w domach jednorodzinnych w terenach o rozproszonej zabudowie, w budynkach
uzytecznos$ci publicznej — jednak koszt instalacji urzadzen i koszt wytworzenia energii
przewyzsza zrodta konwencjonalne. W gminie pompy ciepta funkcjonujg przy budynkach
uzytecznoéci publicznej — Swietlica wiejska w Niwach, Miejsko-Gminny Ztobek w
Daleszycach, OSP Ciséw, OSP Smykow, OSP Sukow.

2.5. Biogaz

Biogaz (zwany tez gazem gnilnym lub btotnym) to mieszanka gtéwnie metanu i dwutlenku
wegla powstajgca w procesach fermentacji beztlenowej substancji organicznych. Biogaz
nadajacy sie do celéw energetycznych moze by¢ pozyskany poprzez:
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e biochemiczny rozktad (fermentacje) odchoddéw zwierzecych (obornik) oraz pozostatosci
z produkcji roslinnej w biogazowniach rolniczych, fermentacje biomasy pochodzgcej
z odpadow w rzezniach, browarach i pozostatych branzach zywnosciowych

e fermentacje organicznych odpadéw przemystowych i konsumpcyjnych na
sktadowiskach

o fermentacje osadu czynnego w komorach fermentacyjnych w oczyszczalniach sciekéw

Mozliwosci energetycznego wykorzystania biogazu na terenie Gminy Daleszyce

Kluczowym parametrem decydujgcym o zasadnosci realizacji instalacji biogazowej
(stabilnos$¢ pracy i efektywnosé ekonomiczng) jest mozliwo$é pozyskania lokalnie wybranych
odpadow produkcji rolnej (substratéw) do produkcji metanu.

Znaczne powierzchnie gminy charakteryzuje typowo rolnicze zagospodarowanie terenu,
jednak z uwagi na niewielkg koncentracje oraz brak wyraznej specjalizacji w produkcji
typowo zwierzecej mozliwosci pozyskania wystarczajgcej ilosci obornika/gnojowicy oraz
odpaddéw rolniczych sg ograniczone. Przyjmuje sie, ze w gospodarstwach srednich
mieszanych (do 50 sztuk duzych zwierzat) budowa urzgdzen do pozyskiwania biogazu jest
nieoptacalna.

Ze wzgledu na bardzo mate pogtowie zwierzat hodowlanych i brak wiekszych hodowli na
terenie gminy, nie ma mozliwosci wykorzystania odchodéw zwierzat do produkcji biogazu.

Oprécz biomasy z odchoddw zwierzecych do produkcji biogazu rolniczego mozna
wykorzysta¢ odpady roslinne, odpadki z przetwdrstwa rolno-spozywczego (np. z przemystu
miesnego), odpady komunalne. Obecnie w Gminie Daleszyce nie planuje sie inwestycji
obejmujacej budowe biogazowi. Nalezy zaktadaé, ze mozliwosci rozwoju biogazowi na tym
terenie bedg ograniczone.

Gmina Daleszyce posiada trzy oczyszczalnie sciekdw w miejscowosciach: Daleszyce, Szczecno

oraz Marzysz. Z uwagi na niewielkie przepustowosci oczyszczalni Sciekdw, pozyskiwanie
biogazu do celdw energetycznych nie znajduje obecnie ekonomicznego uzasadnienia.

W  rachunkach ekonomicznych pozyskanie biogazu do celéw energetycznych jest
uzasadnione tylko w wiekszych oczyszczalniach tj. przyjmujgcych srednio od 8000 do
10000 m? $ciekdw na dobe.

2.6. Biomasa

Biomasa jest to masa materii organicznej, wszystkie substancje pochodzenia roslinnego
i zwierzecego ulegajgce biodegradacji. Biomasa wykorzystywana energetycznie to przede
wszystkim:
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« drewno i odpady drzewne (drewno kawatkowe, trociny, wiory, zrebki drzewne, kora,

paliwo uszlachetnione — brykiet drzewny, pelety);

Tabela 34. Podstawowe wtasciwosci wybranych rodzajow biomasy

Lo » . L Zawartosc¢ popiotu (%
Wyszczegdlnienie: Wartosc opatowa Wilgotnos¢ (w %) .
suchej masy)

Drewno kawatkowe 11-12 MJ/kg 20-30 0,6-1,5

Zrebki drzewne 6-16 MJ/kg 20-60 0,6-1,5

Kora 18,5-20 MJ/kg 55-65 1,3

Brykiet 19-21 GJ/t 6-8 0,5-1

Pelety (granulat) 16,5-17,5 MJ/kg 7-12 0,4-1

Zrédto: www.biomasa.org

e rosliny pochodzace z upraw energetycznych — charakteryzujgce sie duzym przyrostem

rocznym, wysokg wartos$cig opatowg, znaczng odpornoscig na choroby i szkodniki oraz
stosunkowo niewielkie wymagania glebowe.

e produkty i odpady rolnicze — stoma, siano, buraki cukrowe, trzcina cukrowa, ziemniaki,

rzepak, ziarno energetyczne, pozostatosci przerobu owocdw, zwierzece odchody.

Najbardziej popularne jest wykorzystanie do celéw energetycznych nadwyzek stomy.

Tabela 35. Wartosci opatowe stomy

L Wartos¢ opatowa Wilgotnosé Gestosé Zawartosc¢ popiotu
Wyszczegolnienie: .
(MJ/kg) (w %) (kg/m3) (% suchej masy)
Stoma z6tta 14,3 10-20 90-165 4,0
Stoma szara 15,2 10-20 90-165 3,0

Zrédto: www.biomasa.org

Technologie energetyczne wykorzystujgce biomase, obejmujgce m.in.: spalanie biomasy
roslinnej; spalanie odpaddéw komunalnych; wytwarzanie oleju opatowego z roslin oleistych
(np. rzepak) specjalnie uprawianych dla celéw energetycznych.

Biomasa wykorzystywana energetycznie pochodzi w Polsce z dwdch gatezi gospodarki, tj.
z rolnictwa i lesnictwa i jest jednym z najbardziej obiecujgcych zrédet energii odnawialnej, co
wynika przede wszystkim z jej gtdwnego atutu, jakim jest stosunkowo proste pozyskanie.

Mozliwosci pozyskania energii z biomasy na terenie Gminy Daleszyce

Gmina Daleszyce nalezy do obszaréw o duzej lesistosci. Ponad pofowe powierzchni gminy
zajmujg lasy. Wedtug danych GUS (stan na koniec 31.12.2020 r.), lasy pokrywajg
12671,15 ha, co stanowi 57% powierzchni gminy. Jest to jeden z wyzszych wskaznikow
w wojewddztwie $wietokrzyskim.
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Potencjalne zZrodto energii w tej grupie biomasy stanowi przede wszystkim drewno
pochodzace z czyszczenia lasu, drewno opatowe produkowane celowo oraz drewno z sadow
(z corocznych wiosennych przeswietler drzew oraz likwidacji starych zadrzewien). Potencjat
zasobow energii mozliwej do uzyskania z odpaddéw drzewnych jest trudny do oszacowania
i obarczony znacznym btedem. Prowadzenie racjonalnej gospodarki lesnej oraz ochrona
istniejgcych zasobow lesnych ogranicza pozyskanie zasobdw drewna i odpaddéw drzewnych,
mozliwych do wykorzystania na duzg skale.

Wystepujgce na obszarze gminy surowce, tj. odpadki drewniane, trociny, rolniczy produkt
energetyczny: sfoma, siano, darn, zepsute ziarno, odpady z pielegnacji sadéw mogg miec
zastosowanie do produkcji ciepta, tzn. mogg by¢ spalane w sposéb efektywny energetycznie.
Obecnie biomasa znajduje zastosowanie w paleniskach domowych.

2.7. Wytwarzanie energii w skojarzeniu

Skojarzona gospodarka energetyczna to metoda réwnoczesnego pozyskiwania ciepta
i energii elektrycznej w procesie przeksztatcania energii pierwotnej paliw. Obecnie wzrasta
zainteresowanie matymi ukfadami skojarzonymi, ktéorych odbiorcami, przy zachowaniu
wskaznika efektywnosci ekonomicznej inwestycji, mogg staé sie: zaktady pracy, szpitale,
szkoty, osiedla mieszkaniowe.

Na terenie Miasta i Gminy Daleszyce nie ma instalacji produkujgcej w skojarzeniu energie
elektryczng i ciepfo.

2.8. Podsumowanie

Potrzeby energetyczne mieszkaricédw gminy zaspokajane sg gtdwnie poprzez instalacje
bazujace na konwencjonalnych, a tym samym nieodnawialnych nosnikach energii. Wstepne
analizy dokonane w oparciu o istniejgce warunki klimatyczne, uwarunkowania srodowiskowe
i zagospodarowanie terenu wskazujg, ze gmina dysponuje potencjatem umozliwiajgcym
wréznej skali zastosowanie rozwigzan wykorzystujgcych technologie bazujgce na
odnawialnych Zrédfach, w tym gtdwnie na energii stonecznej, energii wiatru, energii cieplnej
nagromadzonej w S$rodowisku naturalnym (np. ciepfo gruntu, wéd podziemnych) oraz
biomasie.
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VIII. Wspétpraca z innymi gminami

Konieczno$¢ uzgodnienia wspodtpracy z sasiednimi gminami w zakresie tematycznym
niniejszego opracowania wynika z ustawy Prawo energetyczne (art.19, ust.3, pkt. 4). Nosniki
energii dostarczane na teren gminy w sposdb zorganizowany, tj. za pomoca ciggéw
zasilajagcych to energia elektryczna i gaz ziemny. Inwestycje zwigzane z rozbudowa
infrastruktury przesytowej i dystrybucyjnej realizowane s przez przedsiebiorstwa
energetyczne, ktére sg wiascicielami urzadzen sieciowych i dziatajg na danym terenie
wyltgcznie w porozumieniu z gming.

Mozliwosci wspotpracy samorzgdéw lokalnych w zakresie systeméw energetycznych
oceniono na podstawie korespondencji z sgsiednimi gminami:

- Gming Morawica,
- Gming Pierzchnica,
- Gming tagoéw,

- Gming Godrno,

- Gming Rakéw,

- Gming Bieliny,

- Miastem Kielce.

Systemy cieptownicze

W zakresie zaopatrzenia w ciepto nie wystepuje konieczno$¢ wspdtpracy miedzygminnej —
obecnie nie istniejg wspdlne systemy i nie przewiduje sie wykorzystania funkcjonujgcych na
obszarach sgsiednich gmin systemow cieptowniczych do ogrzewania obiektéw na terenie
Miasta i Gminy Daleszyce.

Systemy elektroenergetyczne

System elektroenergetyczny ma charakter regionalny i zarzadzany jest przez witasciwy
terytorialnie rejon energetyczny. W ramach systemu elektroenergetycznego wspédtpraca
z sgsiednimi gminami realizowana jest na szczeblu przedsiebiorstwa energetycznego jakim
jest PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko- Kamienna, ktérej ponadgminny charakter
determinuje wzajemne powigzania sieciowe. Inwestycje z zakresu modernizacji lub
rozbudowy sieci elektroenergetycznych realizowane sg w uzgodnieniu z wtasciwym
terytorialnie zaktadem energetycznym, bez koniecznos$ci wspétpracy z innymi gminami.

Zaopatrzenie w paliwa gazowe

Rozbudowa sieci gazowej na terenie miasta i gminy, jesli wystgpi zapotrzebowanie i zostang
spetnione warunki techniczno — ekonomiczne dla przeprowadzenia inwestycji, nie wymaga
koniecznosci uzgodnien z gminami sgsiednimi. Za inwestycje zwigzane z rozbudowsg sieci
gazociggowej na terenie Gminy Daleszyce dopowiada przedsiebiorstwo gazownicze
Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach.

86



ZatoZenia do planu zaopatrzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce —
(Aktualizacja z 2022 roku)

Inwestycje przytgczeniowe realizowane s3 na podstawie uméw pomiedzy odbiorca
a wtasciwym terenowo zaktadem gazowniczym.

Przedmiotem wspdtpracy miedzygminnej w zakresie gospodarki energetycznej moze byg,
m.in.:

e wykorzystanie odnawialnych Zzrédet energii

e mozliwosci pozyskania funduszy na inwestycje ekologiczne

e upowszechnienie informacji o urzadzeniach i technologiach ekologicznych oraz
energooszczednych.

Odpowiedzi gmin sgsiadujgcych z Gming Daleszyce, dotyczace koordynacji dziatan w zakresie
systemow energetycznych, zostaty zatgczone do niniejszego opracowania.
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IX. Podsumowanie, wnioski, zalecenia
1. Stan srodowiska naturalnego — jakos¢ powietrza

Gtdwnymi Zrodtami zanieczyszczen powietrza s3 emisje wynikajace bezposrednio
z dziatalnosci cztowieka oraz warunkdéw i zjawisk naturalnie zachodzgcych w srodowisku.
Zrédta zanieczyszczen powietrza zwigzane z dziatalnoscia cztowieka (emisja antropogeniczna)
obejmuja:
e emisje punktowg pochodzacay ze zorganizowanych zrédet w wyniku energetycznego
spalania paliw i przemystowych proceséw technologicznych,
e emisje liniowg — komunikacyjng pochodzaca gtéwnie z transportu samochodowego,
jak rowniez kolejowego, wodnego i lotniczego,
e emisje powierzchniowgqg, w sktad ktérej wchodzg zanieczyszczenia komunalne
z palenisk domowych, gromadzenia i utylizacji sciekéw i odpaddéw.

Emisja punktowa (ze Zrédet przemystowych) - emisja zanieczyszczen ze zrédet punktowych
tj. z zaktaddéw przemystowych, przedsiebiorstw energetyki cieplnej. Emisja z zaktaddw
przemystowych i przedsiebiorstw energetyki cieplnej jest objeta kontrolg i ewidencja,
natomiast emisja z pozostatych zrodet, ze wzgledu na charakter i rozproszenie jest trudna do
zbilansowania. Z uwagi na to, ze Gmina Daleszyce w catosci objeta jest formami ochrony
przyrody, przemyst nie jest wiodacg dziedzing gospodarki. Przemyst w gminie
reprezentowany jest gidwnie przez drobne zaktady wytwdrcze i punkty ustugowe
(samochodowe, kamieniarskie, obrébki drewna, ubojnie z masarnig, przetwérstwo ttuszczéw
zwierzecych itp.), ktérych dziatalno$¢ nie wywiera negatywnego wptywu na stan czystosci
powietrza. Instalacje emitujgce zanieczyszczenia wyposazone s3 W urzadzenia
zabezpieczajgce Srodowisko przed ich negatywnym wptywem.

W ogdblnej ocenie jakosci powietrza punktowa emisja technologiczna ze Zrddet
zlokalizowanych na terenie gminy i w jej poblizu ma marginalny wptyw na stan aerosanitarny
jej obszaru. Na przedmiotowym terenie nie ma duzych emitordow zanieczyszczernn do
powietrza - zgodnie z Program ochrony srodowiska dla wojewddztwa swietokrzyskiego na
lata 2015-2020 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2025 na terenie wojewddztwa
Swietokrzyskiego zlokalizowanych jest kilkanascie punktowych Zrédet zanieczyszczen
o szczegdlnie znaczacej emisji zanieczyszczen, zadne z nich nie jest zlokalizowane na terenie
Gminy Daleszyce. Wptyw na jakos¢ powietrza w gminie bedg mialy zanieczyszczenia
naptywajgce wraz z masami powietrza z okolicznych terendw oraz zanieczyszczenia
pochodzace z lokalnych kottowni.

Emisja liniowa (komunikacyjna) szczegélnie skoncentrowana jest wzdtuz gtéwnych szlakow
komunikacyjnych i charakteryzuje sie duzg nieréwnomiernoscig w ciggu doby. W przypadku
zanieczyszczen pochodzacych ze Srodkdw transportu, zrédto emisji znajduje sie nisko nad
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ziemig, co powoduje, ze substancje emitowane z silnikéw pojazdéw oddziatuja na stan
czystosci szczegdlnie w najblizszym otoczeniu drdég, a ich wptyw maleje wraz z odlegtoscia.

Powolna, ale systematyczna tendencja wzrostu stezen zanieczyszczen komunikacyjnych
generowana jest nie tylko wzrostem liczby pojazddéw, ale réwniez zmniejszaniem sie
ptynnosci ruchu na skutek remontéw i przebudowan drég. Na terenie Gminy Daleszyce
emisja komunikacyjna szczegdlnie nasilona jest wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 764 relacji
Kielce — Sukéw — Rakéw - Staszow — Potaniec, przebiegajacej przez caty obszar gminy
z pétnocnego zachodu na potudniowy wschaod.

Na skutek intensywnego ruchu samochodowego stezenie tlenkéw wegla, tlenkéw azotu,
weglowodoréw i pytu zawieszonego mogg miejscowo w warstwie przypowierzchniowej
przekracza¢ wartosci dopuszczalne (brak punktéw pomiaru jakosci powietrza na terenie
gminy). Biorgc pod uwage lokalne warunki zagospodarowania terenéw wokét sieci drogowej,
tj. zabudowe zagrodowg i jednorodzinng o niskim stopniu koncentracji (jedynie na obszarze
miasta po obu stronach drogi wystepuje gesta zabudowa), nalezy stwierdzi¢, ze warunki
wymiany powietrza i przewietrzenia terenu ograniczg kumulowanie sie zanieczyszczen
pochodzacych ze srodkéw transportu.

Emisja powierzchniowa (niska) wynika z powszechnosci stosowania paliw statych,
szczegblnie wegla kamiennego o niskiej jakosci w domowych instalacjach grzewczych.
Wozrost stezenia zanieczyszczen powstatych w wyniku emisji powierzchniowej notuje sie
cyklicznie w okresie zimowym. Wyniki badarn monitoringowych wskazujg, ze emisja niska
z palenisk domowych ma ogromny udziat w ogdlnej emisji zanieczyszczen do powietrza, a jej
wptyw uwidacznia sie szczegdlnie w obszarach charakteryzujgcych sie zwartg, gesta
zabudowg, gdzie nie ma mozliwosci przewietrzenia. Najwiekszg grupe budynkdow na terenie
gminy stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne i to one w gtéwnej mierze odpowiadaja
za niskg emisje. Zanieczyszczenia emitowane sg emitorami o wysokosci okoto 10 m, co
powoduje rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen po najblizszej okolicy - zbyt niska wysoko$é
emitoréw w powigzaniu z czestg w okresie zimowym inwersjg temperatury sprzyja kumulacji
zanieczyszczen. Indywidualne gospodarstwa domowe nie posiadajg urzadzern ochrony
powietrza, wielko$¢ emisji z tych Zzrédet jest trudna do oszacowania i wykazuje zmiennosé
sezonowg (zwigzang z okresem grzewczym).

Ocena jakosci powietrza wedtug GIOS

Ocena jakosci powietrza i obserwacja zachodzgcych zmian dokonywana jest corocznie
w ramach panstwowego monitoringu. Oceny tej w poszczegdlnych wojewddztwach
dokonuje Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska. Wojewddztwo $wietokrzyskie
podzielone jest na dwie strefy badania tj.: strefe miasto Kielce oraz strefe Swietokrzyska.
Klasyfikacji stref dokonuje sie oddzielnie dla dwdch grup kryteriow ustanowionych
ze wzgledu na ochrone zdrowia oraz ze wzgledu na ochrone roslin.
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Wynikiem oceny jest zaliczenie strefy pod wzgledem wszystkich substancji podlegajacych
ocenie, do jednej z ponizszych klas:

e klasa A (D1) — jezeli stezenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczajg
odpowiednio pozioméw dopuszczalnych, poziomdéw docelowych, poziomdw celéw
dtugoterminowych (D1)

e klasa C (D2) — jezeli stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg poziomy
dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celéw dtugoterminowych (D2)

Zaliczenie strefy do okreslonej klasy wigze sie z koniecznoscig podjecia konkretnych dziatan
na rzecz poprawy jakosci powietrza lub utrzymania jego jakosci na niezmienionym poziomie.

W celu scharakteryzowania stanu aktualnego w zakresie jakosci powietrza atmosferycznego
odniesiono sie do ogdlnej oceny jakosci powietrza prezentowanej przez WIOS w Kielcach dla
obszaru strefy S$wietokrzyskiej PL 2602. Strefa badania jest rozlegta i obejmuje
m.in. przedmiotowy obszar Miasta i Gminy Daleszyce. Ocene stanu powietrza
atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane za 2021 rok pochodzace z opracowania
GIOS Departament Srodowiska Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Kielcach pt.:
Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie swietokrzyskim. Raport wojewddzki za rok
2021.

Tabela 36. Wynikowe klasy strefy swietokrzyskiej dla poszczegdlnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie
rocznej dokonanej z uwzglednieniem kryteriéw ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi

Symbol klasy wynikowej dla poszczegdélnych zanieczyszczen dla obszaru catej strefy

SO, | NO, | PM10 | Pb | CHs | €O As cd Ni | BaP | PM2,5 | O | O;**

Strefa PL2602 - rok 2021

A A C A A A A A A C C1 A D2

* wedtug poziomu docelowego, ** wedtug poziomu celu dtugoterminowego;
Dla pytu zawieszonego PM2,5 — poziom dopuszczalny | faza, strefa uzyskata klase A.

Tabela 37. Klasyfikacja strefy swietokrzyskiej weditug parametrow, z uwzglednieniem kryteriow
ustanowionych dla ochrony roslin

Symbol klasy wynikowej dla poszczegdélnych zanieczyszczen dla obszaru catej strefy
. 0; (wedtug
Rok
° SO, NO, 0s (\;I::::.;g“:)eoz;;)mu poziomu
g dtugoterminowego)
2021 A A A D2

Zrédto — GIOS Warszawa
*wg poziomu docelowego (A albo C)
**wg poziomu celu dtugoterminowego (D1 albo D2)

Podsumowujgc wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony zdrowia ludzi
strefa swietokrzyska uzyskata klase C z powodu przekroczen poziomu dopuszczalnego
okreslonego dla pytu zawieszonego PM10 dla stezen 24-godzinnych oraz przekroczenia
poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. W przypadku pytu
zawieszonego PM2,5 przekroczenia poziomu dopuszczalnego w klasyfikacji podstawowej
(faza 1) skutkowaty nadaniem strefie klasy C1. Dodatkowa klasyfikacja pod katem
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zanieczyszczenia pytem zawieszonym PM2,5 (poziom dopuszczalny okreslony dla fazy 1)
skutkowata nadaniem klasy A. Przekroczenie poziomu celu diugoterminowego okreslonego
dla ozonu skutkowato nadaniem strefie klasy D2. Dla pozostatych zanieczyszczen, z uwagi na
dotrzymanie poziomu dopuszczalnego lub docelowego, strefie nadano status klasy A.
Podsumowujgc wyniki oceny rocznej i klasyfikacji strefy dla kryterium ochrony roslin, strefe
Swietokrzyskg pod wzgledem dotrzymania wartosci dopuszczalnych dla NOy, SO, i poziomu
docelowego ozonu zakwalifikowano do klasy A. Natomiast z uwagi na przekroczenie
poziomu celu dfugoterminowego ozonu, strefe Swietokrzyskga zaliczono do klasy D2.

Ocena jakosci powietrza z uwzglednieniem zapisow Programu ochrony powietrza
dla wojewddztwa swietokrzyskiego wraz z planem dziatan krotkoterminowych
(Uchwata Nr XXI11/291/20 Sejmiku Wojewdédztwa Swietokrzyskiego z dnia 29 czerwca
2020r.)

Program ochrony powietrza dla wojewddztwa Swietokrzyskiego wraz z planem dziatan
krotkoterminowych (tzw. POP) zostat opracowany w zwigzku z odnotowaniem w 2018 roku
przekroczenia standarddw jakosci powietrza w wojewddztwie swietokrzyskim.

Gmina Daleszyce, wedtug zapisow (POP), wskazana zostata jako obszar przekroczen dla pytu
zawieszonego PM2,5, PM20 oraz dla benzo(a)pirenu.

Tabela 38. Charakterystyka obszarow przekroczen standardéw jakosci powietrza na terenie Gminy Daleszyce
(obszar miasta)

. . Szacunkowa liczba oséb
. . Kod obszaru Powierzchnia obszaru . . .
Zanieczyszczenie . . 2 narazonych na oddziatywanie
przekroczen przekroczen [km®] . P .
zanieczyszczen powietrza
Pyt zawieszon
y v 26185wkPM10d10 9,79 1790
PM10
Pyt zawieszony .
2618swkPM2,5a34 Cata gmina
PM2,5
Benzo(a)piren 2618swkBaPa01l Cata gmina

Zrédto: Program ochrony powietrza dla wojewddztwa $wietokrzyskiego wraz z planem dziataii krétkoterminowych (Kod
Programu: PL26PM10dPM2.5aBaPa_2018)

Podstawowym celem opracowania POP jest uzyskanie poprawy jakosci powietrza
i dotrzymanie obowigzujgcych standardéw emisyjnych. W zwigzku z tym zaplanowano
dziatania, ktére majg na celu uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez
redukcje emisji zanieczyszczen do powietrza ze zrddet, ktére w najwiekszy sposdb oddziatuja
na wielko$¢ stezen analizowanych substancji w powietrzu. W harmonogramie realizacji
dziatan naprawczych w strefie Swietokrzyskiej wskazano zadania:

v' Ograniczenie emisji z instalacji o matej mocy do 1 MW, w ktdrych nastepuje spalanie
paliw statych (kod dziatania naprawczego: PL2602_ZSO):

- zastgpienie nisko sprawnych urzadzen grzewczych podtaczeniem do sieci cieptowniczej
lub urzadzeniami opalanymi gazem;
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- wymiana nisko sprawnych kottéw na paliwa state na: kotty zasilane olejem opatowym;
ogrzewanie elektryczne; OZE (gtéwnie pompy ciepta); nowe kotty weglowe spetniajgce
wymagania ekoprojektu;

- stosowanie w nowo powstatych budynkach hierarchii zZrédet ogrzewania: OZE (pompy
ciepta), podtaczenie do sieci cieptowniczej lub sieci gazowej, urzgdzenia opalane olejem,
ogrzewanie elektryczne lub montaz nowych kottéw spetniajgcych wymagania
ekoprojektu;

- termomodernizacja — w ramach dziatania w celu zwiekszenia efektywnosci energetycznej
budynkéw, w ktérych dokonywana jest wymiana urzadzen grzewczych nalezy prowadzié
kompleksowe dziatania termomodernizacyjne, tj. docieplenie $cian, stropéw, dachdw,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;.

v' Ograniczenie oddziatywania transportu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu
tranzytowego poza tereny miejskie (kod dziatania naprawczego: PL2602_BDO)

v' Prowadzenie kontroli przestrzegania przepiséw ograniczajgcych uzywanie paliw lub
urzqdzen do celdw grzewczych oraz zakazu spalania odpadow (kod dziatania naprawczego:
PL2602_KPP)

v’ Prowadzenie dziatari promocyjnych i edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne,
audycje, konferencje) oraz informacyjnych i szkoleniowych (kod dziatania naprawczego:
PL2602_EE)

Podstawowym narzedziem wspomagajgcym proces redukcji zanieczyszczen z sektora
komunalno - bytowego winna by¢ gminna polityka finansowa wspierajaca
wtascicieli/uzytkownikow budynkéw mieszkalnych i lokali uzytkowych zdecydowanych do
zamiany ogrzewania weglowego (przestarzatych urzadzen bezklasowych) na ogrzewanie
proekologiczne (kociot gazowy, olejowy, nowoczesny kociot na wegiel lub biomase
spetniajgcy wymagania ekoprojektu, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepta).

Ponadto zgodnie 1z zapisami uchwaty nr XXI1/292/20 Sejmiku Wojewddztwa
Swietokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
wojewodztwa Swietokrzyskiego ograniczen i zakazéw w zakresie eksploatacji instalacji, w
ktorych nastepuje spalanie paliw wynika koniecznos¢ likwidacji do 2026 roku
niskoemisyjnych kottéw weglowych oraz podtgczenie budynkdéw do sieci gazowe;.

2. Zaopatrzenie w ciepto

Energia cieplna wykorzystywana jest na rdine cele: do ogrzewania pomieszczen
i przygotowania cieptej wody uzytkowej w budownictwie mieszkaniowym; do przygotowania
positkow w gospodarstwach domowych; na potrzeby zaktaddw przemystowych (ogrzewanie,
c.w.u., technologia); do ogrzewania pomieszczen i przygotowania c.w.u. i na potrzeby
technologiczne (w kuchniach) w szkotach i innych obiektach ustugowych i uzytecznosci
publicznej), jednak z wyrazng dominacjg potrzeb grzewczych budynkéw.

Na terenie gminy nie ma scentralizowanych Zrddet ciepfa i sieci cieplnych. Obszar gminy
charakteryzuje sie niskg gestoscig cieplna, co wynika z charakteru zainwestowania- przewaza
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zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, funkcja uzupetniajacg jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (domy wolnostojgce prywatne, mieszanka starej i nowej zabudowy). Wieksza
koncentracja zabudowy wystepuje na obszarze miasta Daleszyce. Brak jest typowego
budownictwa wielorodzinnego. W Daleszycach, przy ul. Sienkiewicza znajduje sie jeden
budynek nalezgcy do Spétdzielni Mieszkaniowej. Zapotrzebowanie na ciepto pokrywane jest
za pomocg rozproszonych lokalnych kottowni zlokalizowanych przy odbiorcach ciepta.
Lokalne kottownie stanowig wtasnos¢ réznych podmiotdw i instytucji, w tym zaktadow
przemystowych, przedsiebiorstw, placéwek stuzby zdrowia oraz placéwek oswiatowych.
W budownictwie mieszkaniowym funkcjonujg indywidualne Zrédta ciepta wbudowane
u poszczegolnych odbiorcéw. Wszystkie obiekty i mieszkania sg zasilane w ciepto na potrzeby
grzewcze oraz na przygotowanie cieptej wody uzytkowej, z wtasnych indywidualnych Zrédet.
W zwigzku z powyzszym brak jest szczegétowych danych odnosnie mocy, rodzaju czy wieku
poszczegblnych z7rdodet ciepta. Ze wzgledu na to, ze wszystkie piece lub kottownie
indywidualne zasilajg tylko obiekty, w ktdrych sg zainstalowane, nalezy zaktadaé, ze sg to
zrédta ciepta o mocach rzedu kilku kilowatéw, a w nielicznych przypadkach, gdy kottownia
ogrzewa wiekszy obiekt (szkoty, urzedy itp.) istniejg Zrédta ciepta o mocach kilkudziesieciu
kilowatow. Kottownie dziatajg gtéwnie w oparciu wegiel, miat weglowy, koks, ekogroszek
oraz drewno.

Aktualne zapotrzebowanie na moc cieplng wynosi ok. 43,21 MW, a roczne zuzycie energii
cieplnej przyjmuje szacunkowy wskaznik ok. 377,72 TJ. W najblizszych latach nie s3
spodziewane znaczace zmiany W wymaganej mocy zrodet ciepta, jak réwniez
w przewidywanym zuzyciu energii cieplnej. Zapotrzebowanie na moc cieplng bedzie wzrastac
w wyniku powstawania nowej zabudowy, jednoczesnie wzrost ilosci odbiorcow bedzie
kompensowany wzrostem efektywnosci wykorzystania tej energii — w oszacowaniu zmian
potrzeb  cieplnych w perspektywie do 2030 roku uwzgledniono dziatania
termomodernizacyjne. Rosngce ceny nosnikdw energii wptywajg na intensyfikacje dziatan
zmniejszajacych ilo$é zuzywanej energii.

Zadaniem samorzadu gminy jest wspomaganie likwidacji, tzw. niskiej emisji, ktorej zrédtem
sg piece i kottownie weglowe, na rzecz ekologicznych systeméw ogrzewania. Popieranie
i promowanie przedsiewzie¢ indywidualnych wifascicieli mieszkan, polegajgcych na
przechodzeniu na ekologicznie czyste rodzaje paliwa, np. gaz ziemny, energie ze Zrédet
odnawialnych (m.in. kolektory stoneczne dla potrzeb c.w.u.) itp. Dziatania, ktére mozna
podja¢ w tym zakresie to: udzielenie wsparcia finansowego przy udziale srodkdw unijnych
lub funduszy ochrony srodowiska, utatwienie przeptywu informacji o mozliwosci uzyskania
dotacji lub preferencyjnego kredytu, edukacja ekologiczna.

93



ZatoZenia do planu zaopatrzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce —
(Aktualizacja z 2022 roku)

3. Zaopatrzenie w energie elektryczng

Dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Daleszyce poprowadzona jest z sieci
zaktadu energetycznego — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

Istniejgcy system zasilania w energie elektryczng zapewnia bezpieczne pokrycie potrzeb
energetycznych przedmiotowego obszaru. Stopniowy wzrost obcigzenia sieci (pobdr energii
elektrycznej na terenie gminy wzrasta sukcesywnie) i rozwdj przestrzenny gminy powoduje,
ze rozbudowa sieci $redniego i niskiego napiecia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV
jest niezbedna dla zaspokojenia perspektywicznych potrzeb zasilania. Sukcesywna
modernizacja i rozbudowa ukfadu zasilania elektroenergetycznego powinna by¢é
uwzgledniona w planach rozwoju zaktadu energetycznego jak réwniez uwzglednié rezerwy
dla wzrostu zapotrzebowania w istniejgcej zabudowie oraz na nowych terenach
przewidzianych do zainwestowania.

Przy modernizacjach irozbudowie sieci napowietrznych sredniego i niskiego napiecia
standardem staje sie stosowanie przewodéw izolowanych, ktérych zaletg w stosunku do linii
tradycyjnych jest wysoka niezawodnos¢, mniejsza podatnos$¢ na zwarcia, duza odpornosé na
uszkodzenia mechaniczne spowodowane czynnikami zewnetrznymi (anomalie pogody oraz
zadrzewienia). Uszkodzenia mechaniczne linii napowietrznych to jedna z gtéwnych przyczyn
powstawania awarii w systemie zasilania elektroenergetycznego.

Realizacja zamierzen rozwojowych dotyczacych systemdw elektroenergetycznych wszystkich
poziomdéw napie¢ uzalezniona jest od stanu gospodarki i kondycji finansowej Zaktadu
Energetycznego. Rozwdj sieci elektroenergetycznych nie nalezy do zadan wtasnych gmin,
zatem wptyw polityki samorzadu na rozwdj tych systeméw jest znikomy, jednak nie bez
znaczenia jest stwarzanie sprzyjajacych warunkow dla poszczegdlnych inwestyciji.

Energia elektryczna w obszarze gminy wykorzystywana jest gtdwnie do celéw socjalno —
bytowych oraz do celéw technologicznych prosperujgcych tu zaktadow produkcyjnych.
Aktualnie wysoka cena energii elektrycznej nie sprzyja wykorzystaniu jej na cele grzewcze.

Najwiekszy potencjat racjonalizacji uzytkowania energii elektrycznej jest po stronie
najliczniejszej grupy odbiorcdw, tj. gospodarstw domowych.

Powszechna swiadomos$¢ i dostep do informacji o energooszczednych urzadzeniach
elektroenergetycznych to gtéwny kierunek zracjonalizowania wielkoSci zuzycia energii
elektrycznej, a tym samym ograniczenia jej kosztdw. Proces obnizenia wielkosci zuzycia
energii elektrycznej dla celéw komunalno-bytowych bedzie w dtuiszej perspektywie czasu
kompensowany wzrostem zuzycia ze wzgledu na wzrastajgcy ilos¢ urzgdzen elektrycznych
w gospodarstwach domowych, pomimo spadku ich energochtonnosci.
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4. Zaopatrzenie w gaz

Na terenie Gminy Daleszyce funkcjonuje system sieciowego zaopatrzenia w gaz ziemny
wysokometanowy, ktéry rozprowadzany jest przez Przedsiebiorstwo Gazownicze — Polska
Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach. Obecnie infrastruktura
gazownicza na przedmiotowym terenie jest stabo rozwinieta — dostep do sieci gazowej
posiadajg dwie miejscowosci w gminie tj. Mdjcza oraz Sukdw. System zasilania oparty jest
0 gazocigg wysokiego cisnienia: DN 300 relacji Zboréw — Busko — Zdrdéj — Mdjcza poprzez
stacje redukcyjno — pomiarowg I-go stopnia Q 25 000, zlokalziowang w miejscowosci Mdjcza.
Gmina Daleszyce ma dogodne potozenie w stosunku do gazociggu Zrédtowego, dlatego
nalezy dazyé do gazyfikacji przewodowej gminy. Obecnie ok. 1,2% ludnosci obszarow
wiejskich gminy korzysta z sieci gazowej. Wysoki jest wskaznik wykorzystania gazu ziemnego
do celéw grzewczych.

Za czynnik decydujacy o przystgpieniu do dziatarn inwestycyjnych w zakresie rozwoju sieci
gazowe] uznaje sie mozliwosci techniczne gazociggu, zainteresowanie spoteczne
przyfaczeniem do sieci, w tym wykorzystania gazu sieciowego do ogrzewania mieszkan oraz
aprobata przewidywanych kosztéw.

Mieszkancy gminy zaréwno w celach socjalno-bytowych, jak i w niewielkim stopniu w celach
grzewczych korzystajg z gazu ptynnego LPG. Z uwagi na mozliwo$¢ zakupu gazu propan —
butan w réznych punktach dystrybucji nie prowadzi sie ewidencji tego nosnika ciepta.
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X. Wykaz materiatéw wykorzystanych przy opracowaniu

e Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Daleszyce (Uchwata Nr L/413/2021 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 21 pazdziernika
2021r.);

e Plany zagospodarowania przestrzennego obowigzujgce na terenie Miasta i Gminy
Daleszyce,

e Program ochrony srodowiska dla Gminy Daleszyce na lata 2019 — 2023 z perspektywa do
roku 2027 (Uchwata Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia
2019 roku).

e Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy
Daleszyce — Aktualizacja, pazdziernik 2015 .,

e Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy
Daleszyce — Aktualizacja z 2019r., luty 2019 r.,

e Strategia Rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego 2030+, Kielce, marzec 2021r.;

e Plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa $wietokrzyskiego, wrzesien 2014r.;

e Program ochrony $rodowiska dla wojewddztwa S$wietokrzyskiego na lata 2015-2020
z uwzglednieniem perspektywy do roku 2025, Kielce 2015r.;

e Program ochrony powietrza dla wojewddztwa $Swietokrzyskiego wraz z planem dziatan
krotkoterminowych (Uchwata Nr XX11/291/20 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego
z dnia 29 czerwca 2020r.);

e Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie swietokrzyskim. Raport wojewddzki
za rok 2021, Kielce 2022;

e Informacje od PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko- Kamienna,

e Informacje od PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Radomiu,

e Informacje od Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Kielcach,

e Informacje od Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie,

e Informacje od PGNiG Obrdét Detaliczny sp. z 0.0.,

¢ Informacje od Starostwa Powiatowego w Kielcach,

e Polityka energetyczna Polski do 2040 roku, Ministerstwo Klimatu i Srodowiska, Warszawa
2021r,;

e Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energie do 2030 roku, Agencja Rynku Energii S.A.,

e Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych Zzrédet energii w Polsce —
praca badawcza - Europejskie Centrum Energii Odnawialnej;

e Centrum Alternatywnych Zrédet Energii. Internetowy Serwer Elektrykow;

e Linie S$redniego napiecia w aspekcie awaryjnosci oraz probleméw formalno -
technicznych, A. Arciszewski, J.J. Zawodniak, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 247,
2010

e Miesiecznik , Energia i Budynek”, Zrzeszenie Audytordow Energetycznych,

e Woyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkan,
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e Wyniku Powszechnego Spisu Rolnego 2002 i 2010,
e Informacje z Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach.
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XI. Mapa Gminy Daleszyce
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XIl. Zataczniki

e Korespondencja z sgsiednimi gminami:
= Gming Morawica,

Gming Pierzchnica,

Gming tagow,

Gming Goérno,

Gming Rakoéw,

Gming Bieliny

R R

Miastem Kielce.
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